K RONOS

Quality since 1914

METSAKUORMAIMET | GRIPTO607 | 707 TEKNISET TIEDOT

GRIPTO

607 /607 LP 707

Kiinnitys laippa laippa
Suurin ulottuvuus 74 m 74 m
Paapuomin pituus 3,35 m 3,35 m
Puomin jatke 19m 19m
Korkeus 19m 19m
Leveys 1,25m 1,25 m
Nostomomentti, brutto/netto (4 m) 62/38 kNm 75/49 KNm
Sallittu kuorma (ilman k&ant&jas ja kouraa) 960 kg/4m 1240 kg/4m
Kaantokulma 380 astetta 380 astetta
Kaantémomentti, brutto 20 kNm 20 kNm
K&annon voitelu oliy oliy
Kaantdsylinterien maara 4 4
Peruskuormaimen paino 1120 kg 1140 kg
Tyopaine (low pressure) 210 (185) bar 210 bar
Tuottovaatimus 80-120 I/min 80-120 I/min
Ity r iz Ind GV6

Suositeltu koura: Kronos 0,26

Koura 0,26 m2 0,26 m2
Suurin avautuma 1450 mm 1450 mm
Pienin puun I&pimitta 85 mm 85 mm
Leukaleveys 290/340 mm 290/340 mm
Kouravarustuksen paino 190 kg 190 kg
GRIPTO 607 / 707 3350 2280 1900
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GRIPTO 607 ja 707 ovat rakenteeltaan yksinkertaisia seka « Rakenne joka sopii tdydellisesti vaunuun asennettavaksi. } 4
helposti huollettavia. Nostureissa on yksi puominjatke, ja siitd Mahdollistaa parkkeerausasennon kuormatilaan, seka s
huolimatta pitka 7,4 metrin ulottuvuus. Gripto 707 on saata- sujuvan kuormauksen Idhelld vaunua. \ )
villa Smart Boom Control -karkiohjauksella, joten ohjaaminen « Yksinkertainen yhden puominjatkeen rakenne, T ‘f \
on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Letkujen mitoitus on pitka 7,4 metrin ulottuvuus. L / / o
riittdvan suuri maksimaalisen nopeuden saavuttamiseen « Suojatut hydrauliikkaletkut rotaattorille. 4
minimaalisin painehavidin. « Elektroninen teleskoopin paatyvaimennus (700-sarja), »
lisdvaruste (600-sarja). s
« Kérkiohjaus Smart Boom Control, lisdvaruste (700-sarja). Nl | .
« Noston ja kddnnon vaimennin (700-sarja). -
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