K RONOS

Quality since 1914

VAGNAR | KRONOS 120 TEKNISK INFORMATION

KRONOS 120 120 4WD

Egen vikt 1690 kg 2050 kg
Godkand last (barférmaga) 12 000 kg 12 000 kg
Lastutrymmets tvarsnittsarea 2,9 m2 2,9 m2
Fasta stolphallare (standard) 8 8
Boggiearmarnas rorelse 20 grader 20 grader
Vagnens drivkraft - 16 kN
Markfrigdng under hjulenheten ~ 610 mm ~ 610 mm
Markfrigdng under ramen baktill ~ 610 mm ~ 610 mm
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KRONOS 120

»» MAXIMALT FOLJSAM VAGN »» EGENSKAPER
KRONOS 120 och 120 4WD &r konstruerade med dubbla ram-
balkar for att géra konstruktionen stabil och fér att vagnen
ska tala stora pafrestningar &ven i krdvande firhallanden.
4WD-modellen ar hydrauldriven med en drivrulle som automa-
tiskt gar ner mellan décken nér drivningen kopplas till.

« L&ng dragbom ledad in i vagnen fér maximalt féljsam vagn.
« Kraftiga stolpar, 12 millimeters vaggtjocklek.

« Kraftiga 80 millimeters axlar p& naven.

« LED-trafikbelysning som &r skyddad i terréngkérning, tillval.
« LED-arbetsbelysning, tillval.

« Backkamersg, tillval.

« Fyra bankar med stolpforlangare.

« Smart Drive/ Smart Drive+, tillval.

« Navdrift, tillval.

« Utdragbar ramforléngning, tillval.
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