K RONOS

Quality since 1914

METSAVAUNUT KRONOS 150 TEKNISET TIEDOT

T

KRONOS 150 150 4WD 150 2WDH/4WDH

Omapaino 4100-4500 kg 4100-4900 kg 4100-4900 kg
Sallittu kuorma (kantavuus) 15 000 kg 15 000 kg 15 000 kg
Kuormatilan ala 3,2m2 3,2m2 3,2 m2

Siirrettavat pankot

(integroitu sirrettavaan sermiin) 3 st (+1 st) 3 st (+1 st) 3 st (+1 st)
Telin liikevara 20 astetta 20 astetta 20 astetta
Perdvaunun tyontévoima - 16 kN 26/52 kN
Maavara pyoraston alapuolella ~ 640 mm ~ 640 m ~ 640 mm
Maavara rungon takapadssa ~ 700 mm ~ 700 mm ~ 700 mm
4170-4870 (*4670-5370) "= Versio LONG
3870 (*4370)
[l 400-1100 | 3700 (*4200)
‘ 700 ‘ 2290 (2790) 510 o 2400
Sermin sijainti ilman

kuormaimen jalustaa

1360

1590 3200 (*3700) 1400
1220 150 / 150 4WD 2500 (600150-22.9)
1300 150 2WDH / 150 4WDH

KRONOS 150

»» SUURI KANTOKYKY »» OMINAISUUDET

KRONOS 150 ja 150 4WD on suuren kantokyvyn vaunu. Se « Suuret 600/50-225 renkaat.
sopii kayttajalle, joka haluaa asentaa suuren nosturin mutta
haluaa samalla vaunun, jota on helppo vet&a tielld. Vaunu on
saatavana myds napamoottoreilla ja 51 kN enimmaiskaytto-
voimalla.

« Hydraulinen rungonjatke, lisévaruste.

« Vahva kotelorunko.

« Integroitu LS-pumppu, lisévaruste.

« Y-runkolukko ja ohjaussylinterit, lisdvaruste.
« 100 millimetrin tapit telissa ja vetopuomissa.
« Smart Drive / Smart Drive+, lisdvaruste.
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