K RONOS

Quality since 1914

METSAVAUNUT KRONOS 160 4WD

KRONOS 160 4WDM

») SUURIKAYTTOVOIMA

KRONOS 160 4WDM on vaunu maastossa maksimaalista
suorituskykya etsivalle. Metsatraktori traktorin liikenne-
ominaisuuksilla, joka on rakennettu takaamaan eteneminen
heikosti kantavassa ja jurkdssa maastossa. Vaunussa on
vetojarjestelma NAF-teliakselistolla, joka on tuttu lukuisista
metsatraktoreista ja hakkuukoneista. Se on varustettu
tasauspyoraston lukolla ja monilevyjarruilla. Voimansiirrossa
on liukukytkin suojaamaan satunnaisilta ylikuormitustilanteil-
ta. Vaunuissa on vakiovarusteena vapaakytkenta sisdan-
rakennetulla ylikierroshalyttimell3, joka halyttas, jos ajo-
nopeus teliveto kytkettyna kohoaa yli 10 km/h. Vaunut
voidaan varustaa ketjuilla tai teloilla.

»» OMINAISUUDET

« Monilevyjarru.

« Korkea maavara.

« Voimakas runko suurille nostureille ja suurille kuormille.

« Vahvat pankot, tutut metsatraktorien maailmasta.

« Y-runkolukollinen tai normaali nivelaisa runko-ohjauksella.
« Toimintoja ohjaava ohjausyksikka.

« 800 millimetria leveat renkaat.

« Hydraulinen rungonjatke.

« Kaltevuuden s&atélaite +5 - -25° kulmalla, lisévaruste.

« Keskitetty voitelu.

TEKNISET TIEDOT

KRONOS 160 4WDM

Omapaino
Sallittu kuorma (kantavuus)
Telille sallittu kokonaismassa, max 30 km/h ajonopeudella

Kuormatilan ala

WIKAR O'

Telin liikevara

Peravaunun tydéntévoima
Maavara pyoraston alapuolella

Maavara rungon takapadssa

4300-5000 (*5100-5800)

4000 (*4800)

3800 (*4600)

2320 (3120)

880

770

6600 kg

13 000 kg

16 000 kg

3,45 m2

3 st + 1 st integroitu sirrettdvaan sermiin
20 astetta

90 kN

~ 660 mm

~ 840 mm

(*) = Versio LONG

(**) = Kuormaimen kaltevuuden
saatolaite, lisdvaruste
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m

2600

3040

1510
1600 **

930

550
600

1680 3100 (*3900)

1120

‘ 2750 (710/45-26.5)

»» Vedon ohjausyksikka.




