K RONOS

Quality since 1914

TEKNISET TIEDOT

KRONOS AKEET

»» NOPEA JA TEHOKAS

Kronoksen lapiorullades on muokkauksen yleiskone. Se on
saatavilla neljgssa eri koossa, tydleveyksiltdan 3,15-4,9 met-
rid. Lapaisevan runkorakenteensa ansiosta 8es on nopea ja
tehokas, ja terien ja akseleiden iskujen ja varindiden vaimen-
tamiseksi on lapiorulladkeen akselit ripustettu joustavasti.
Akeita saa seka hydraulisina etts hinattavina malleina.

» MAINIO TERA

Terien liikkeiden ansiosta Kronos sekoittaa koko muokkaus-
kerroksen perusteellisesti. Kronos sekoittaa oljet, séngen ja
muun kasvuston tasaisesti koko muokkauskerrokseen, jolloin
niiden maatuminen ja lahoaminen alkaa valittémasti. Kronos
rikkoo kovatkin kokkareet ja repii mattaat hajalle. Se katkoo
ja rikkoo tehokkaasti rikkakasvien juuria estden nain ravintei-
den kerdadntymisen juurille. Se ei myoskaan levita rikkakasve-
Jja muualle peltoon vaan tappaa ne paikalleen.

KRONOS

Tydleveys

Tybleveys
Kuljetuskorkeus
Kuljetuskorkeus
Kuljetuskorkeus

Akselien lukumaara
Kuulalaakerien lukuméaara
Terien maara

Paino

Tehontarve

Lisdvaruste

3150

315 cm
340 cm

290 cm
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24

96

600 kg

60/80 kW/hk

varpajy
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4150 H

415cm

240 cm

155 cm

530 cm
11,5/80-15/12 pr
12

48

160

1900

97/135

varpajyra, sivutukipyorat

KRONOS 3150
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KRONOS 4150 H

WIKAROY AB | Wi

4200

420 cm

230 cm

190 cm

330 cm

9

36

126

1200 kg
85/115 kW/hk

4900 H

490 cm

240 cm

210 cm

530 cm
11,5/80-15/12 pr
12

48

192

2065 kg
106/145 kW/hk

varpajyra, sivutukipyodrat

KRONOS 4900 H
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