K RONOS

Quality since 1914

TECHNISCHE DATEN

KRONOS EGGEN

»» SPATENROLLEGGEN

KRONOS Spatenrollegge ist eine universelle Maschine zur
Bodenbearbeitung. Sie ist in vier verschiedenen GréBen er-
haltlich mit den Arbeitsbreiten von 3,15 bis 4,9 Metern. Dank
ihrer gerdumigen Rahmenstruktur ist diese Egge sehr schnell
und effektiv, und seine flexible WellenauFh&ngung nimmt
Schldge und Vibrationen von Messern und Wellen auf. Die Eg-
gen sind in hydraulischer und Anhdngeausfihrung erhaltlich.
Dank der optimalen Anordnung der Messer ist die Bearbei-

tung Uber die ganze Arbeits- breite gleichmaBig. Die Kronos
vermischt gehackseltes Stroh oder sonstige Pflanzenreste,
Stalldung, Pflanzenschutzmittel usw. gleichmaBig mit dem
Boden und die Verrottung wird dadurch gefordert. Die Kro-
nos zerkleinert auch harte Schollen und zerreiBt Grassoden.
Wurzelungskrauter werden abgeschnitten und zerkleinert, so
dass deren Nahrungszufuhr unterbrochen wird. Die Kro-
nos-Spatenrollegge vernichtet wirkungsvoll Unkraut.

KRONOS

Arbeitsbreite
Transportbreite
Transporthéhe
Transportléange
Transportreifen
Anzahl der Messerwellen
Anzal der Kugellager
Anzal der Messer
Gewicht

Kraftbedart

Option

3150
315 cm

340 cm

290 cm
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600 kg
60/80 kW /hk

Krimlerwalze

4150 H

415cm

240 cm

155 cm

530 cm
11,5/80-15/12 pr
12

48

160

1900

97/135 kW/hk

Krimlerwalze, Stitzrader

KRONOS 3150
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KRONOS 4150 H
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420 cm
230cm

190 cm
330cm
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126

1200 kg
85/115 kW/hk

4900 H

490 cm

240 cm

210 cm

530 cm
11,5/80-15/12 pr
12

48

192

2065 kg
106/145 kW/hk

Kromlerwalze, Stitzrader

KRONOS 4900 H




