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KRÄNE    I     GRIPTO 406  I  407

GRIPTO     406   407   

Anbau      Flansch   Flansch

Größte Reichweite     6,6 m   7,1 m  

Länge des Hauptauslegers    3 m   3,5 m 

Länge des Teleskopauslegers    2,1 m   2,1 m  

Höhe      1,8 m   1,8 m

Breite      1,48 m   1,48 m

Hubmoment, brutto/netto (4 m)   44/30 kNm  44/28 kNm 

Zulässig Last (ohne Greifer und Rotor)   750 kg/4m  720 kg/4m

Schwenkbereich des Auslegers   390 Grad   390 Grad

Schwenkmoment, brutto    9/18,1 kNm  9/18,1 kNm

Schmierung der Schwenkvorrichtung   Ölbad   Ölbad  

Anzahl der Schwenkzylinder    2/4   2/4 

Gewicht der Grundausstattung   680 kg   690 kg

Arbeitsdruck     190 bar   190 bar

Empfohlene Pumpenleistung    30–60 L/min  30–60 L/min 

Empfohlene  Rotator: FHR 4.500RF   

Empfohlene Greifer: HSP 017

�4�X�H�U�V�F�K�Q�L�W�W�V�®�½�F�K�H�� �� �� �� �� �����������P�n

Klauenbreite     345 mm

Länge – geschlossen    740 mm

Höhe – geschlossen    470 mm

�+�Ï�K�H���t���R�ª�H�Q�� �� �� �� �� ���������P�P

�0�D�[�L�P�D�O�H���¯�ª�Q�X�Q�J�� �� �� �� �� �����������P�P

Am Kleinsten Stammdurchmesser   90 mm

Maximale Breite      370 mm

Gewicht      95 kg 

 

TECHNISCHE DATEN 

      MODERNES DESIGN

Die Kräne unserer 400-SERIE haben eine moderne Geometrie 
bekommen, die dem Fahrer eine schnellere und gleichzeitig 
�V�D�Q�±�H�U�H���.�U�D�Q�E�H�Z�H�J�X�Q�J�H�Q���E�H�L���H�L�Q�H�P���K�Ï�K�H�U�H�Q���+�X�E�����X�Q�G��
Schwenkmoment ermöglicht. Die Gripto 400 Serie eignet sich 
für den Einsatz von regenerativen Spulen im Steuerblock 
�E�H�L���G�H�U���6�F�K�Z�H�Q�N�����X�Q�G���7�H�O�H�V�N�R�S�I�X�Q�N�W�L�R�Q�����$�X�F�K���G�H�U���+�D�X�S�W�D�U�P��
hat das aktuelle Design von der Gripto Serie bekommen. Die 
Kräne können mit verschiedenen Arten von Steuerungen 
ausgestattet werden, beispielsweise einer hydraulischen 
Steuerung oder einem elektrischen Ventil mit Minijoystick.

      SPEZIFIKATION

• Flanschrodator
• Gehänge mit Pendelbremse für den Greifer.
• Weitwinkelgelenk für Knickarm
• Hubzylinderschutz
• Hohes Drehmoment mit vier Zylindern am Schwenkwerk 
   als Option erhältlich.

»

GRIPTO 406  I  407
»

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �Z�Z�Z���N�U�R�Q�R�V���¬4



       FORSTKRÄNE

�'�L�H���.�U�R�Q�R�V���*�U�L�S�W�R���.�U�D�Q�V�H�U�L�H���E�H�L�Q�K�D�O�W�H�W���M�H�W�]�W���]�Z�H�L���Z�H�L�W�H�U�H��
Modelle: GRIPTO 607 & 707 mit einer Reichweite von 7,4 
Metern. Diese beiden Kranmodelle sind mit einem einfach 
Teleskop gebaut und daher sehr Wartungsfreundlich. Diese 
Kranmodelle können durch Ihre Kranarmlängen mit dem Grei ��
fer vorne am Stirngitter zusammengelegt werden. Weiters ist 
ein Laden der Baumstämme im Engen Bereichen durch diese 
Konstruktion sehr gut möglich.

      SPEZIFIKATION

• Ein System, das für Anhängermontage geeignet ist; 
   in Parkstellung anwendbar und das Längenverhältnis  
�������]�Z�L�V�F�K�H�Q���+�D�X�S�W�����X�Q�G���.�O�D�S�S�D�X�V�O�H�J�H�U���V�R�U�J�W���I�Õ�U���H�L�Q���S�U�R�E�O�H�P�� 
   loses Verladen aus nächster Nähe.
• Unkomplizierte Konstruktion mit einfacher Verlängerung,  
   dennoch mit einer Reichweite von 7,4 Metern.
�s���*�U�R�¸�H���$�X�±�U�L�H�E�V�N�U�D�±���Z�H�J�H�Q���O�H�L�F�K�W�H�P���.�Q�L�F�N�D�U�P�� 
   960/1240 kg bei 4 m Gripto 607/607.
• Geschützte Schlauchführung bis zum Rotator.
�s���+�H�E�H�����X�Q�G���6�F�K�Z�H�Q�N�G�½�P�S�I�H�������������6�H�U�L�H����

»»

KRÄNE     I     GRIPTO 607  I  707

607  I  707

GRIPTO     607 / 607 LP  707  

Anbau      Flansch   Flansch 

Größte Reichweite     7,4 m   7,4 m 

Länge des Hauptauslegers    3,35 m   3,35 m 

Länge des Teleskopauslegers    1,9 m   1,9 m 

Höhe      1,9 m   1,9 m

Breite      1,25 m   1,25 m 

Hubmoment, brutto/netto (4 m)   62/38 kNm  75/49 kNm

Zulässig Last (ohne Greifer und Rotor)   960 kg/4m  1240 kg/4m 

Schwenkbereich des Auslegers   380 Grad   380 Grad

Schwenkmoment, brutto    20 kNm   20 kNm 

Schmierung der Schwenkvorrichtung   Ölbad   Ölbad

Anzahl der Schwenkzylinder    4   4

Gewicht der Grundausstattung   1120 kg   1140 kg

Arbeitsdruck (low pressure)    210 (185) bar  210 bar

Empfohlene Pumpenleistung    60–120 L/min  60–120 L/min

Empfohlene  Rotator: Indexator GV6

Empfohlene Greifer: HSP 024

�4�X�H�U�V�F�K�Q�L�W�W�V�®�½�F�K�H�� �� �� �� �� �����������P�n

Klauenbreite     439 mm

Länge – geschlossen    788 mm

Höhe – geschlossen    531 mm

�+�Ï�K�H���t���R�ª�H�Q�� �� �� �� �� ���������P�P

�0�D�[�L�P�D�O�H���¯�ª�Q�X�Q�J�� �� �� �� �� �����������P�P

Am Kleinsten Stammdurchmesser   100 mm

Maximale Breite      439 mm

Gewicht      140 kg

 

TECHNISCHE DATEN  
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       FORSTKRÄNE

Die Kronos GRIPTO 608 und 609 sowie 708 und 709 sind 
einfach zu manövrieren und eine perfekte Ergänzung zu 
unseren größten Kränen Gripto 1009 und Gripto 1010. Die 
�*�U�L�S�W�R�����������6�H�U�L�H���L�V�W���D�X�F�K���L�Q���.�R�P�E�L�Q�D�W�L�R�Q���P�L�W���G�H�U���.�U�D�Q�V�S�L�W��
zensteuerung Smart Boom Control erhältlich, welche die 
Bedienung einfacher als je zuvor macht. Der Gripto zeichnet 
sich durch die geschützte Schlauchführung vom Inneren des 
Auslegers bis zum Rotator aus. Die Schlauchabmessung ist 
groß genug, um eine maximale Geschwindigkeit bei minima��
lem Druckverlust zu erreichen.

      SPEZIFIKATION

• Phänomenale Präzision und schnelle Bewegungen.
• Elektronische Endlagendämpfung am Teleskop 
�����������������6�H�U�L�H�������2�S�W�L�R�Q�������������6�H�U�L�H����
• Geschütze Schläuche vom Inneren des Auslegers 
   bis zum Rotator.
• Kranspitzensteuerung – Smart Boom Control, 
�������2�S�W�L�R�Q�������������6�H�U�L�H����
�s���+�H�E�H�����X�Q�G���6�F�K�Z�H�Q�N�G�½�P�S�I�H�������������6�H�U�L�H����

»»

KRÄNE     I     GRIPTO 608  I  609  I  708  I  709 

608  I  609  I  708  I  709

TECHNISCHE DATEN 

GRIPTO    608 / 608 LP 609 / 609 LP  708  709

Anbau     Flansch  Flansch   Flansch  Flansch

Größte Reichweite    7,8 m  8,5 m   7,8 m  8,5 m

Länge des Hauptauslegers   2,65 m  3,35 m   2,65 m  3,35 m

Länge des Teleskopauslegers   2x1,6 m  2x1,6 m   2x1,6 m  2x1,6 m

Höhe     1,9 m  1,9 m   1,9 m  1,9 m

Breite     1,25 m  1,25 m   1,25 m  1,25 m

Hubmoment, brutto/netto (4 m)  62/40 kNm 62/37 kNm  75/51 kNm 75/47 kNm

Zulässig Last (ohne Greifer und Rotor)  1020 kg/4m 930 kg/4m  1290 kg/4m 1190 kg/4m

Schwenkbereich des Auslegers  380 Grad  380 Grad   380 Grad  380 Grad

Schwenkmoment, brutto   20 kNm  20 kNm   20 kNm  20 kNm

Schmierung der Schwenkvorrichtung  Ölbad  Ölbad   Ölbad  Ölbad

Anzahl der Schwenkzylinder   4  4   4  4

Gewicht der Grundausstattung  1150 kg  1180 kg   1170 kg  1200 kg

Arbeitsdruck (low pressure)   210 (185) bar 210 (185) bar  210 bar  210 bar

Empfohlene Pumpenleistung   60–100 l/min 60–100 l/min  60–100 l/min 60–100 l/min

Empfohlene  Rotator: Indexator GV6

Empfohlene Greifer: HSP 024

�4�X�H�U�V�F�K�Q�L�W�W�V�®�½�F�K�H�� �� �� �� �����������P�n

Klauenbreite    439 mm

Länge – geschlossen   788 mm

Höhe – geschlossen   531 mm

�+�Ï�K�H���t���R�ª�H�Q�� �� �� �� ���������P�P

�0�D�[�L�P�D�O�H���¯�ª�Q�X�Q�J�� �� �� �� �����������P�P

Am Kleinsten Stammdurchmesser  100 mm

Maximale Breite     439 mm

Gewicht     140 kg
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       FORSTKRÄNE

GRIPTO 1010���L�V�W���G�H�U���J�U�Ï�¸�W�H���X�Q�G���N�U�½�±�L�J�V�W�H���.�U�D�Q���Y�R�Q���.�U�R�Q�R�V��
mit einer Rekordreichweite von 10 Metern. GRIPTO 1009 
ist der gleiche Kran in kürzerer Ausführung. Beide Modelle 
eignen sich hervorragend zum professionellen Gebrauch. Die 
Spitzensteuerung (Smart Boom Control) erleichtert die Steu ��
erung des Kranes. Damit kann der Fahrer die Kranspitze in 
jede Richtung steuern und braucht nicht mehrere Funktionen 
nacheinander bedienen.

       SPEZIFIKATION

• Schläuche (3/4”) in Hauptbewegungen.
• Elektronische Endlagendämpfung in der Verlängerung.
• Phänomenale Präzision und schnelle Bewegungen auch 
   bei relativ niedrigem Ölstrom.
�s���/�(�'���$�U�E�H�L�W�V�E�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J��
• Schläuche (1/2”) geschützt innerhalb des Knickarms.
• Zum Greifer führende Schläuche geschützt.
• Spitzensteuerung – Smart Boom Control, Option.

»»

KRÄNE     I     GRIPTO 1009  I  1010

1009  I  1010

TECHNISCHE DATEN  
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�������� �������������������� ���������������� ������������

GRIPTO     1009   1010

Anbau      Flansch   Flansch

Größte Reichweite     8,5 m   10 m

Länge des Hauptauslegers    3,28 m   3,68 m

Länge des Teleskopauslegers    2x1,65 m   2x2 m

Höhe      2,13 m   2,13 m

Breite      1,46 m   1,46 m

Hubmoment, brutto/netto (4 m)   104/68 kNm  104/64 kNm

Zulässig Last (ohne Greifer und Rotor)   1740 kg/4m  1630 kg/4m

Schwenkbereich des Auslegers   380 Grad   380 Grad

Schwenkmoment, brutto    30 kNm   30 kNm

Schmierung der Schwenkvorrichtung   Ölbad   Ölbad

Anzahl der Schwenkzylinder    4   4

Gewicht der Grundausstattung   1550 kg   1600 kg

Arbeitsdruck     210 bar   210 bar

Empfohlene Pumpenleistung    100–180 L/min  100–180 L/min

Empfohlene  Rotator: Indexator GV6

Empfohlene Greifer: Hultdins Supergrip 260

�*�U�H�L�I�H�U�®�½�F�K�H�� �� �� �� �� �����������P���� �� �� �����������P��

�*�U�Ï�¸�W�H���¯�ª�Q�X�Q�J���G�H�V���*�U�H�L�I�H�U�V�� �� �� �� �����������P�P�� �� �� �����������P�P

Kleinster Stammdurchmesser    90 mm   90 mm

Greiferbreite     384/430 mm  384/430 mm

Gewicht, Greifer + Rotor    250 kg   250 kg
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       MASTHEBER

KRONOS 640 Mastheber ist ein kleiner Spezialkran, 
�G�H�U���]�X�P���%�H�L�V�S�L�H�O���D�X�I���/�½�Q�Q�H�Q���7�U�D�N�W�R�U�E�D�J�J�H�U���D�X�I�J�H�E�D�X�W���Z�H�U�G�H�Q���N�D�Q�Q��

KRONOS 640 MASTHEBER 
»

MASTHEBER    I    KRONOS 640 100 YEARS OF WORLD CLASS MACHINERY

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                              �Z�Z�Z���N�U�R�Q�R�V���¬12 KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                              �Z�Z�Z���N�U�R�Q�R�V���¬13



      KLEIN, ABER STABIL

KARGO 91 hat eine Einzelrahmenkonstruktion und hat 3 Paar 
Bänke, von denen zwei Paare abnehmbar sind. Obwohl der 
Kargo 91 zu unseren kleineren Forstanhängern gehört, ist 
er stabil und kann 9 Tonnen Ladegewicht bewältigen und 
�K�D�W���H�L�Q�H���/�D�G�H�®�½�F�K�H���Y�R�Q�������P�n�����'�H�U���$�Q�K�½�Q�J�H�U���K�D�W���H�L�Q�H���K�R�K�H 
Bodenfreiheit und kann mit professioneller Zusatzaus ��
rüstung wie Arbeitsscheinwerfern, Rückfahrkamera oder 
größeren Reifen ausgestattet werden.

      SPEZIFIKATION

• Schläuche zum Traktor sind im Inneren der Deichsel 
   geschützt verlegt.
• 4 Rungenpaar (Optionen).
�s���+�H�F�N�E�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J���P�L�W���®�H�[�L�E�O�H�P���*�X�P�P�L�J�H�K�½�X�V�H�����2�S�W�L�R�Q�H�Q����
• LED Arbeitsscheinwerfer und Rückfahrkamera (Optionen).

»»

ANHÄNGER    I    KARGO 91

KARGO 91

TECHNISCHE DATEN

KARGO 91       

Gewicht     1 150 kg  

Tragfähigkeit    9 000 kg     

Ladequerschnitt    2 m2   

Bewegliche Rungen    2 + 1 standard  

Boggieachsen Schwenkwinkel   20 Grad   

�6�F�K�X�E�N�U�D�±���G�H�V���$�Q�K�½�Q�J�H�U�� �� �� �t�� �� �� �� �� ��

Bodenfreiheit    ~ 569 mm 
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       FORSTANHÄNGER

KRONOS 100 und 100 4WD���Y�H�U�I�Õ�J�H�Q���Õ�E�H�U���H�L�Q�H�Q���'�R�S�S�H�O�� 
träger. Dadurch ist der Aufbau des Anhängers steif und kann 
großen Belastungen auch in harten Bedingungen widerste ��
�K�H�Q�����'�D�V���0�R�G�H�O�O�����:�'���L�V�W���K�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K���D�Q�J�H�W�U�L�H�E�H�Q�����'�L�H���.�U�D�±��
wird über die Antriebsrollen auf die Räder übertragen, die 
�E�H�L���G�H�U���$�Q�W�U�L�H�E�V�N�X�S�S�O�X�Q�J���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K���G�X�U�F�K���G�L�H���.�U�D�±���G�H�V��
hydraulischen Zylinders auf die Räder gedrückt werden.

 

       SPEZIFIKATION

• Lange Deichsel und Gelenkverbindung mit dem 
   Anhänger für die maximale Rangierbarkeit.
• Robuste Rungen, Wandstärke 12 Millimeter.
• 80 Millimeter starke Wellen in Naben.
�s���/�(�'���)�D�K�U�E�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�����P�L�W���$�E�G�H�F�N�X�Q�J���I�Õ�U 
   Geländefahrt, Option.
�s���/�(�'���$�U�E�H�L�W�V�E�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�����2�S�W�L�R�Q��
• Rückfahrkamera, Option.
• Teleskopische Rahmenverlängerung, Option.

»»

ANHÄNGER     I     KRONOS 100

KRONOS 100

TECHNISCHE DATEN  

KRONOS      100  100 4WD

Gewicht      1490 kg  1850 kg

Tragfähigkeit     10 000 kg  10 000 kg   

Ladequerschnitt     2,1 m2  2,1 m2 

Rungen (standard)     6  6

Boggieachsen Schwenkwinkel    20 Grad  20 Grad 

�6�F�K�X�E�N�U�D�±���G�H�V���$�Q�K�½�Q�J�H�U�� �� �� �� �t�� �� �������N�1

Bodenfreiheit     ~ 580 mm ~ 580 mm 

Bodenfreiheit hinten unter Rahmen   ~ 580 mm ~ 580 mm

4WD
Verlengerung für Rungen,
optional

Platz des Schutzgitters 
ohne Kransockel
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       FORSTANHÄNGER

KRONOS 120, 120 2WD und 120 4WD verfügen über einen 
Doppelträger. Dadurch ist der Aufbau des Anhängers steif 
und kann großen Belastunten auch in harten Bedingungen 
widerstehen. Das Modell 4WD ist hydraulisch angetrieben. 
�'�L�H���.�U�D�±���Z�L�U�G���Õ�E�H�U���G�L�H���$�Q�W�U�L�H�E�V�U�R�O�O�H�Q���D�X�I���G�L�H���5�½�G�H�U���Õ�E�H�U�� 
tragen, die bei der Antriebskupplung automatisch durch die 
�.�U�D�±���G�H�V���K�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H�Q���=�\�O�L�Q�G�H�U�V���D�X�I���G�L�H���5�½�G�H�U���J�H�G�U�Õ�F�N�W��
werden.

 

     SPEZIFIKATION

• Lange Deichsel und Gelenkverbindung mit dem 
   Anhänger für die maximale Rangierbarkeit.
• Robuste Rungen, Wandstärke 12 Millimeter.
• 80 Millimeter starke Wellen in Naben.
�s���/�(�'���)�D�K�U�E�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�����P�L�W���$�E�G�H�F�N�X�Q�J���I�Õ�U 
   Geländefahrt, Option.
�s���/�(�'���$�U�E�H�L�W�V�E�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�����R�S�W�L�R�Q�D�O��
• Vier Schemel und Rungenverlängerung.
• Smart Drive/ Smart Drive+, Option.
• Nabenantrieb, Option.
• Teleskopische Rahmenverlängerung, Option.

»»

ANHÄNGER     I     KRONOS 120

KRONOS 120

TECHNISCHE DATEN 

KRONOS        120  120 4WD 

Gewicht        1690 kg  2050 kg

Tragfähigkeit       12 000 kg  12 000 kg   

Ladequerschnitt       2,9 m2  2,9 m2 

Rungen (standard)       8  8

Boggieachsen Schwenkwinkel      20 Grad  20 Grad 

�6�F�K�X�E�N�U�D�±���G�H�V���$�Q�K�½�Q�J�H�U�V�� �� �� �� �� �� �t�� �� �������N�1��

Bodenfreiheit       ~ 610 mm  ~ 610 mm 

Bodenfreiheit hinten unter Rahmen     ~ 610 mm  ~ 610 mm 

4WD

Platz des Schutzgitters 
ohne Kransockel
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       DER FLEXIBLE ANHÄNGER

Unser Forstanhänger KARGO 121���L�V�W���®�H�[�L�E�H�O���X�Q�G���O�½�V�V�W���V�L�F�K��
leicht hochrüsten. Dank der Modularisierung kann er leicht 
direkt mit den notwendigen Merkmalen ausgestattet oder 
nachgerüstet werden. Der Rahmen ist modulbasiert und ist 
in einem Stück gebaut, wie ein Kasten, was ihm Stärke und 
Flexibilität verleiht und einen guten Schutz der inneren Kom ��
ponenten bietet.

       FÜR EINE STARKE NUTZUNG GEMACHT

Kargo 121 funktioniert wie ein Forwarder, mit frei 
beweglichen Rungenbänken, und kann mit Reifen von 
einer Größe bis zu 600/50–22,5 ausgestattet werden. 
Das Frontschutzgitter kann vorne leicht verriegelt 
�Z�H�U�G�H�Q�����Z�H�Q�Q���V�L�F�K���N�H�L�Q���.�U�D�Q���D�X�I���G�H�P���$�Q�K�½�Q�J�H�U���E�H�¬�Q�G�H�W�� 
Der Anhänger kann mit 2WD oder mit 4WD angetrieben 
werden. Die Bodenfreiheit beträgt 650 mm, und die 
�8�Q�W�H�U�V�H�L�W�H���G�H�V���5�D�K�P�H�Q�V���L�V�W���®�D�F�K����

»»

� � ������

ANHÄNGER     I     KARGO 121

KARGO 121

Tragfähigkeit ohne Optionen und Kran      12 400 kg 

Eigengewicht ohne Kran           2 600–4 800 kg

Max. Deichsellast                                 3 000 kg

�4�X�H�U�V�F�K�Q�L�W�W���/�D�G�H�®�½�F�K�H�� �� �� �������������P��

Verstellbare Rungenbänke       3 st + 1 st integriert mit beweglichem Frontgitter

Hydraulische Deichsel                                                    2 Zylinder

Drehwinkel der Deichsel       35 Grad

Bewegungsbereich des Bogie       20 Grad

�5�H�L�I�H�Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �����������������������������������������������������������2�S�W�L�R�Q�D�O��

Bremsen                           Keine Bremsen / hydraulisch / pneumatisch / 1 Achse oder 2 Achsen

Parkbremse        Option

Bodenfreiheit        650 mm

Trommelbremsen        400x80 mm

Antrieb               Kein Antrieb / 4WD (Robson) / 2WDH (hydraulisch) / 4WDH (hydraulisch)

�6�F�K�X�E�N�U�D�±�����:�'���������:�'�+���������:�'�+�� �� �����������������������������������N�1��

 

TECHNISCHE DATEN 
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SONDERAUSSTATTUNG      I     KARGO 121

Sonderausstattung

1. Hydraulisch verstellbares Frontschutzgitter

2. Kransockel und Stützfüße

3. Smart Stabilizer Control (SSC)

4. Rahmenverlängerung, kann auch hydraulisch sein

5. Hydraulischer Nabenantrieb (2WDH / 4WDH) 
/ Rollenantrieb (Robson) 

6. Smart Drive

7. Hydraulikpumpenausrüstung

8. Werkzeugkasten

9. Rückfahrkamera

10. Arbeitsscheinwerfer

11. Klappbare Rückleuchten

12. Kranparkfuß

13. Hohe Seiten

14. Anhängerkupplungen 
Pick-up-Anhängerkupplung (Standard) 
/ K80 Kugelkopf / Bernhofer DIN 11026

15. Reifen 
Alliance 328 550/45-22,5 (Standard) 
Alliance 331 550/45-22,5 
Alliance 328 600/50-22,5 
Nokian Forest King TRS 600/50-22,5

� � ������
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       FORSTANHÄNGER

KRONOS 140 4WDM ist ein Rückewagen mit großer Nutzlast für 
diejenigen, die maximale Leistung im Gelände suchen. Ein Forwar��
�G�H�U���P�L�W���9�H�U�N�H�K�U�V�H�L�J�H�Q�V�F�K�D�±�H�Q���H�L�Q�H�V���7�U�D�N�W�R�U�V�����G�H�U���V�L�F�K���G�X�U�F�K���V�H�L�Q�H��
�.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q���L�Q���X�Q�J�O�H�L�F�K�P�½�¸�L�J�H�Q���%�R�G�H�Q�����X�Q�G���V�W�H�L�O�H�Q���*�H�O�½�Q�G�H�Y�H�U��
hältnissen bewegen kann. Das Antriebssystem des Wagens ist mit 
�H�L�Q�H�U���1�$�)���%�R�R�J�L�H���$�F�K�V�H���D�X�V�J�H�U�Õ�V�W�H�W�����G�L�H���D�X�F�K���L�Q���Y�L�H�O�H�Q���)�R�U�V�W�W�U�D�N��
toren und Holzvollerntern eingebaut wird. Er ist mit Ausgleichsper ��
re und Lamellenbremse ausgerüstet. Die Transmission hat eine 
Gleitkupplung zum Schutz vor vorübergehenden Überlastungen. 
�$�O�V���6�W�D�Q�G�D�U�G�D�X�V�U�Õ�V�W�X�Q�J���K�D�W���G�H�U���:�D�J�H�Q���H�L�Q�H���N�U�D�±�V�F�K�O�Õ�V�V�L�J�H���.�X�S�S��
lung mit integriertem Überdrehzahlschutz. Dieser wird alarmiert, 
�Z�H�Q�Q���G�L�H���H�L�Q�J�H�V�F�K�D�O�W�H�W�H���%�R�R�J�L�H���7�D�Q�G�H�P�D�F�K�V�H���G�L�H���*�H�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�N�H�L�W��

10 km/h übersteigt. Der Wagen kann mit Ketten und 
Bändern ausgerüstet werden.

       SPEZIFIKATION

�s���*�U�R�¸�H���$�Q�W�U�L�H�E�V�N�U�D�±��
�s���'�L�ª�H�U�H�Q�W�L�D�O�V�S�H�U�U�H��
• Hohe Bodenfreiheit.
• Starkes Gestell für schwere Kräne und große Lasten.
• Starke Schemel, die auch bei Forsttraktoren 
   eingesetzt werden.
�s���<���'�H�L�F�K�V�H�O�D�Q�N�X�S�S�O�X�Q�J���R�G�H�U���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�H�O�O�H 
   Zugdeichselankupplung mit Rahmensteuerung.
�s���7�L�O�W���I�Õ�U���������t���������_���:�L�Q�N�H�O�����2�S�W�L�R�Q��

»

»

ANHÄNGER     I     KRONOS 140

KRONOS 140

KRONOS 140

Gewicht      5400 kg

Tragfähigkeit     12 000 kg 

Achslast, max zul. Bei 30 km/h   14 000 kg   

Ladequerschnitt     3.2 m2 

Verstellbare Rungenbänke    3 st + 1 st integriert mit beweglichem Frontgitter

Boggieachsen Schwenkwinkel    20 Grad 

�6�F�K�X�E�N�U�D�±���G�H�V���$�Q�K�½�Q�J�H�U�V�� �� �� �� �������N�1

Bodenfreiheit     ~ 550 mm 

Bodenfreiheit hinten unter Rahmen   ~ 700 mm

TECHNISCHE DATEN 

     Steuereinheit für den  Antrieb .»

Ausführung LONG

Kräne tilt, optional
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       FORSTANHÄNGER

KRONOS 150 und 150 4WD ist ein Rückewagen mit großer 
Nutzlast. Er eignet sich für Nutzer, die einen großen Kran 
aufbauen wollen, aber gleichzeitig einen Anhänger brauchen, 
der leicht auf der Straße zu fahren ist. Der Anhänger ist auch 
�P�L�W���1�D�E�H�Q�P�R�W�R�U�H�Q���X�Q�G���P�D�[�L�P�D�O�H�U���$�Q�W�U�L�H�E�V�N�U�D�±���Y�R�Q���������N�1��
erhältlich. 

 

       SPEZIFIKATION

• Große Bereifung mit 600/50–22,5”.
• Hydraulische Rahmenverlängerung, Option.
• Robustes Kastengestell.
�s���,�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H���/�6���S�X�P�S�H�����2�S�W�L�R�Q��
�s���<���'�H�L�F�K�V�H�O�N�X�S�S�O�X�Q�J���X�Q�G���6�W�H�X�H�U�X�Q�J�V�]�\�O�L�Q�G�H�U�����2�S�W�L�R�Q��
• Bolzen 100 Millimeter in Tandemachse und in Deichsel.
• Smart Drive / Smart Drive+, Option.

»»

ANHÄNGER     I     KRONOS 150

KRONOS 150

KRONOS          150          150 4WD   150 2WDH/4WDH

Gewicht          4100–4500 kg         4100–4900 kg   4100–4900 kg

Tragfähigkeit         15 000 kg         15 000 kg   15 000 kg 

Ladequerschnitt         3,2 m2          3,2 m2   3,2 m2 

Verstellbare Rungenbänke

+ integriert mit beweglichem Frontgitter        3 st + 1 st         3 st + 1 st   3 st + 1 st

Boggieachsen Schwenkwinkel        20 Grad         20 Grad   20 Grad

�6�F�K�X�E�N�U�D�±���G�H�V���$�Q�K�½�Q�J�H�U�V�� �� �������������t�� �� �� ���������������������N�1���� �� �� �������������N�1

Bodenfreiheit         ~ 640 mm         ~ 640 m   ~ 640 mm 

Bodenfreiheit hinten unter Rahmen       ~ 700 mm         ~ 700 mm   ~ 700 mm

 

TECHNISCHE DATEN  

Ausführung LONG

Platz des Schutzgitters 
ohne Kransockel
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       FORSTANHÄNGER

KRONOS 160 4WDM ist für diejenigen, die maximale Leistung im 
�*�H�O�½�Q�G�H���V�X�F�K�H�Q�����(�L�Q���)�R�U�Z�D�U�G�H�U���P�L�W���9�H�U�N�H�K�U�V�H�L�J�H�Q�V�F�K�D�±�H�Q���H�L�Q�H�V��
Traktors, der sich durch seine Konstruktion bei ungleichmäßigen 
�%�R�G�H�Q�����X�Q�G���V�W�H�L�O�H�Q���*�H�O�½�Q�G�H�Y�H�U�K�½�O�W�Q�L�V�V�H�Q���E�H�Z�H�J�H�Q���N�D�Q�Q�����'�D�V��
�$�Q�W�U�L�H�E�V�V�\�V�W�H�P���G�H�V���:�D�J�H�Q�V���L�V�W���P�L�W���H�L�Q�H�U���1�$�)���%�R�R�J�L�H���$�F�K�V�H��
ausgerüstet, die auch in vielen Forsttraktoren und Holzvollern ��
tern eingebaut wird. Die Transmission hat eine Gleitkupplung 
�]�X�P���6�F�K�X�W�]���Y�R�U���Y�R�U�Õ�E�H�U�J�H�K�H�Q�G�H�Q���µ�E�H�U�O�D�V�W�X�Q�J�H�Q�����$�O�V���6�W�D�Q�G�D�U�G�� 
�D�X�V�U�Õ�V�W�X�Q�J���K�D�W���G�H�U���:�D�J�H�Q���H�L�Q�H���N�U�D�±�V�F�K�O�Õ�V�V�L�J�H���.�X�S�S�O�X�Q�J���P�L�W��
integriertem Überdrehzahlschutz. Dieser wird alarmiert, wenn 
�G�L�H���H�L�Q�J�H�V�F�K�D�O�W�H�W�H���%�R�R�J�L�H���7�D�Q�G�H�P�D�F�K�V�H���G�L�H���*�H�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�N�H�L�W��������
km/h übersteigt.

       SPEZIFIKATION

�s���*�U�R�¸�H���$�Q�W�U�L�H�E�V�N�U�D�±��
�s���'�L�ª�H�U�H�Q�W�L�D�O�V�S�H�U�U�H��
• Hohe Bodenfreiheit.
• Starker Rahmen für schwere Kräne und große Lasten.
• Starke Rungen, die auch bei Forsttraktoren eingesetzt werden.
�s���<���'�H�L�F�K�V�H�O�D�Q�N�X�S�S�O�X�Q�J���R�G�H�U���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�H�O�O�H���=�X�J�G�H�L�F�K�V�H�O�D�Q�� 
   kupplung mit Rahmensteuerung.
• Steuereinheit für die Funktionen.
• Bis zum 800 Millimeter breite Reifen.
• Hydraulische Rahmenverlängerung.
�s���7�L�O�W���I�Õ�U���������t���������_���:�L�Q�N�H�O�����2�S�W�L�R�Q��
• Zentralschmierung.

»»

ANHÄNGER     I     KRONOS 160 4WDM

KRONOS 160 4WDM

KRONOS 160 4WDM

Gewicht     6600 kg

Tragfähigkeit    13 000 kg 

Achslast, max zul. Bei 30 km/h  16 000 kg   

Ladequerschnitt    3,45 m2 

Verstellbare Rungenbänke    3 st + 1 st integriert mit beweglichem Frontgitter

Boggieachsen Schwenkwinkel   20 Grad 

�6�F�K�X�E�N�U�D�±���G�H�V���$�Q�K�½�Q�J�H�U�V�� �� �� �������N�1��

Bodenfreiheit    ~ 660 mm 

Bodenfreiheit hinten unter Rahmen  ~ 840 mm

 

TECHNISCHE DATEN 

     Steuereinheit  für den  Antrieb .»

Ausführung LONG

Kräne tilt, optional
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KRANSTEUERUNG    I    XCRANE & LTCRANE INTELLIGENTE STEUERUNG

       BENUTZERVORTEILE

• Kostengünstiges Kransteuerungssystem.
�s���3�D�U�D�P�H�W�H�U���Z�L�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���X�Q�G���P�D�[�L�P�D�O�H���*�H�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�� 
�������N�H�L�W�����%�H�V�F�K�O�H�X�Q�L�J�X�Q�J�V�����X�Q�G���9�H�U�]�Ï�J�H�U�X�Q�J�V�U�D�P�S�H�Q���� 
�������%�D�O�D�Q�F�H�����-�R�\�V�W�L�F�N���.�D�O�L�E�U�L�H�U�X�Q�J���V�L�Q�G���Z�H�U�N�V�H�L�W�L�J 
   eingestellt.
• Beinhaltet ein Potentiometer auf dem Bedienfeld,  
   womit die allgemeine Krangeschwindigkeit vom 
   Bediener angepasst werden kann.
�s���0�L�W���&�D�O�G�D�U�R���0�L�Q�L���-�R�\�V�W�L�F�N���X�Q�G���+�H�E�H�O�K�D�O�W�H�U�X�Q�J�H�Q�� 
   ausgestattet.
• Acht proportionale Ausgänge.
�s���'�L�H���6�W�Õ�W�]�E�H�L�Q���V�W�H�X�H�U�X�Q�J���Z�L�U�G���G�X�U�F�K���'�U�Õ�F�N�H�Q���H�L�Q�H�U�� 
   Taste am linken Joystick aktiviert gleichzeitig mit  
   dem linken und rechten Joystick vor und zurück  
   werden die Stützbeine bewegt.

HINWEIS: Funktionen wie Smart Boom Control,
Smart Drive und SSC nur in xCrane enthalten.

       HYDAC LX3

�s���$�F�K�W���/�6���3�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�D�O�Y�H�Q�W�L�O�H��
• Alle acht Sektionen sind druckkompensiert 
   = gutes Kranhandling.
�s���.�D�Q�Q���V�R�Z�R�K�O���P�L�W���/�6�����D�O�V���D�X�F�K���P�L�W���H�L�Q�H�U���.�R�Q�V�W�D�Q�W�� 
   pumpe verwendet werden.
�s���)�Õ�U���P�D�[�����������O���P�L�Q���¯�O�®�X�V�V���J�H�H�L�J�Q�H�W��
• Kranoptimierte Spulen geben Ihnen eine hohe 
   Präzision.
• Hauptarm Heben, Knickarm und Ausschub haben  
   regenerative Spulen verbaut = schneller Kranbetrieb  
�������D�X�F�K���E�H�L���J�H�U�L�Q�J�H�U�H�P���¯�O�®�X�V�V��
�s���*�H�H�L�J�Q�H�W���E�L�V���]�X�U���*�U�L�S�W�R�����������6�H�U�L�H��

»

»

       BENUTZERVORTEILE

�s���/�H�L�V�W�X�Q�J���X�Q�G���(�¯�]�L�H�Q�]�����'�D�V���[�&�U�D�Q�H���6�W�H�X�H�U�X�Q�J�V�� 
   system reagiert schnell und präzise.
�s���%�H�G�L�H�Q�X�Q�J�����'�L�H���O�R�J�L�V�F�K�H���%�H�Q�X�W�]�H�U�R�E�H�U�®�½�F�K�H���Y�R�Q 
   xCrane ist einfach zu erlernen und zu bedienen.
�s���6�R�±�Z�D�U�H�D�N�W�X�D�O�L�V�L�H�U�X�Q�J�H�Q���N�Ï�Q�Q�H�Q���P�L�W���H�L�Q�H�P���8�6�%�� 
   Stick problemlos und einfach durchgeführt werden.
• Dieses System wurde unter harten Bedingungen im     
   Forst getestet.
�s���(�L�Q�H���G�H�U���Y�R�U�W�H�L�O�K�D�±�H�V�W�H�Q���X�Q�G���N�R�V�W�H�Q�J�Õ�Q�V�W�L�J�V�W�H�Q 
   Lösung auf dem Markt.
• Je nach Bedarf des Can Bus System und Steuerblock  
   individuell anpassbar.

       SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

�s�����������=�R�O�O���)�D�U�E�E�L�O�G�V�F�K�L�U�P��
• Anpassung von Geschwindigkeit und Rampen für
   jede Bewegung einzeln einstellbar.
�s���-�R�\�V�W�L�F�N���.�D�O�L�E�U�L�H�U�X�Q�J�����)�L�O�W�H�U�X�Q�J���X�Q�G���$�Q�]�H�L�J�H���Y�R�Q 
   Fehlercode.
• Einsatzzeit und Kran Betriebsstundenzähler.
�s���,�Q�W�H�U�D�N�W�L�Y�H�U���)�O�R�D�W�L�Q�J���0�R�G�X�V��
• Kompatibel mit dem Traktor CAN Bus System.
• Funkfernsteuerung verfügbar und einstellbar über 
   den Bildschirm.

       BEDIENUNGSBEISPIELE WENN DIE XCRANE 
STEUERUNG MIT DEM CAN BUS SYSTEM DES 
TRAKTORS VERBUNDEN WIRD

• Kommunikation mit CAN BUS J1939 möglich.
�s���'�H�U���K�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K�H���$�Q�W�U�L�H�E���G�H�V���$�Q�K�½�Q�J�H�U�V���Z�L�U�G���D�X�W�R�� 
   matisch Vor oder Rückwärts ein und ausgeschalten,
   wenn der Powershuttlehebel des Traktors bedient wird.
• Der Anhängerantrieb wird automatisch deaktiviert, wenn
   die maximale zulässige Geschwindigkeit erreicht ist.
• Beim Radnabenantrieb wird über Smart Drive+ die  
�������¯�O�P�H�Q�J�H���G�H�U���0�R�W�R�U�H�Q���P�L�W���G�H�U���7�U�D�N�W�R�U���J�H�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�N�H�L�W�� 
   synchronisiert.
�s���6�W�H�X�H�U�X�Q�J���G�H�U���7�U�D�N�W�R�U�� 
   lenkung mit Joystick oder
   mit zusätzlichen Scrollrad 
   möglich.
�s���$�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�H���9�R�U�G�H�� 
   rachspendelsperre.

»

»

»

      AUCH VERFÜGBAR- SMART BOOM 
CONTROL SPITZENSTEUERUNG

xCRANE PRO bringt den Kranbetrieb mit sei ��
ner modernen Spitzensteuerung auf ein völlig 
neues Niveau: Bediener können jetzt die Spitze 
des Auslegers steuern, anstatt jeden Zylinder 
separat zu steuern.

      SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

• Elektronische Endlagendämpfer für Hubarm,  
   Knickarm und Ausschub ermöglichen einen  
�������V�D�Q�±�H�Q���.�U�D�Q�E�H�W�U�L�H�E���X�Q�G���H�U�K�Ï�K�H�Q���G�D�G�X�U�F�K�� 
   die Lebensdauer des Krans.
�s���(�[�W�U�H�P���H�ª�H�N�W�L�Y�����V�F�K�Q�H�O�O���X�Q�G���S�U�½�]�L�V�H��
• Leicht zu lernen.
• Ermöglicht automatische Bewegungen mit
   Kontrolle der Bewegungen über die 
   Sensoren.
• Ermöglicht einen Überlastschutz durch 
   gesteuert Bewegungen.
�s���%�L�H�W�H�W���D�O�O�H���[�&�U�D�Q�H���9�R�U�W�H�L�O�H��

       

»

»

     Scanreco Funksteuerungseinheit, 
Option für xCrane und xCrane Pro. 
»

»

XCRANE 
& LTCRANE
       INTELLIGENTE STEUERUNG

XCRANE und LTCRANE steuert Ihre Kran- und 
Anhängerfunktionen unabhängig von der Hydraulik-
lösung oder dem Krantyp. xCrane und LTCrane sint 
perfekte Lösung für neue Kräne oder als Nachrüstung 
für bestehende Kräne. Es macht die Steuerung Ihres 
�.�U�D�Q�V���½�X�¸�H�U�V�W���H�ª�H�N�W�L�Y�����S�U�½�]�L�V�H���X�Q�G���L�V�W���D�X�¸�H�U�G�H�P 
leicht zu erlernen. Zusammen mit Parker L90-Ventilen 
xCrane ist die Kransteuerung so nahe Perfektion wie 
möglich. Unsere Kräne können auch Scanreco funk-
gesteuert werden, Entweder separat oder in Kombina-
tion mit xCrane (nicht mit LtCrane). In Kombination mit 
xCrane werden alle Kraneinstellungen im xCrane- 
Bildschirm vorgenommen.

Unsere kleineren Kräne können mit herkömmlichen 
mechanischen Steuerungssystemen oder hydraulisch 
vorgesteuerten Ventilen ausgestattet werden.
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       INTELLIGENTE STEUERUNG

SMART DRIVE ist ein automatisches Steuerungssys ��
tem, das den Fahrer von der Aktivierung des Antriebs 
und der Richtung befreit. SMART DRIVE+ ist für die 
Rückewägen mit Nabenmotoren ausgelegt. Außer der 
automatischen Schaltung des Antriebs kann er auch 
�V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�X�U�F�K���G�L�H���&�$�1���%�X�V���G�H�V���7�U�D�N�W�R�U�V��
übermittelte Geschwindigkeitsinformation wird der Strom 
in die Nabenmotoren so geleitet, dass der Wagen immer 
5 % schneller angetrieben wird als der Traktor. Wenn die 
Ölmenge der Pumpe nicht mehr ausreichend ist, schaltet 
der Antrieb des Wagens automatisch ab, um die Kavita ��
tion der Motoren zu vermeiden. Dazu hat der Wagen eine 

»

SMART DRIVE   I   SMART DRIVE+ 

KRANSTEUERUNG    I    SMART DRIVE & SMART DRIVE+

Kurvenfahrtfunktion, dadurch wird die Antriebsgeschwindigkeit 
�X�P�������������Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�W���X�Q�G���H�L�Q�H���%�R�R�V�W���)�X�Q�N�W�L�R�Q�����G�L�H���G�L�H���$�Q�W�U�L�H�E�V�J�H��
schwindigkeit in schwierigen Situationen um 10 % erhöht. Diese 
�)�X�Q�N�W�L�R�Q�H�Q���N�Ï�Q�Q�H�Q���H�L�Q�I�D�F�K���P�L�W�W�H�O�V�������V�W�X�¬�J�H�Q���6�F�K�D�O�W�H�U���D�N�W�L�Y�L�H�U�W��
werden. Die für das Steuerungssystem notwendigen Signale 
�Z�H�U�G�H�Q���G�X�U�F�K���&�$�1���%�8�6���Y�R�Q���9�D�O�W�U�D���Õ�E�H�U�W�U�D�J�H�Q���R�K�Q�H���]�X�V�½�W�]�O�L�F�K�H��
Kosten. Wir bieten den Vorteil eines mechanischen Antriebs dur ��
ch die Synchronisation an und den Vorteil eines hydraulischen 
Antriebs ohne die Notwendigkeit eines vom Gelände abhängigen 
Nebenantriebs. Der Widerstand des Wagens ist im Straßenver ��
kehr klein. Smart Drive und Smart Drive+ machen ein Teil der 
xCrane-Steuerung der Kranfunktionen aus.

       INTELLIGENTE STEUERUNG

SMART STABILIZER CONTROL (SSC) ist ein halbautomatisches 
Steuersystem für die Stützbeine unserer Forstanhänger. SSC 
stabilisiert und justiert der Anhänger so, dass er auch auf 
unebenen Flächen im Gleichgewicht bleibt. Das System ist ein��
fach zu bedienen: Um die Automatisierung zu aktivieren, klicken 
�6�L�H���G�U�H�L�P�D�O���D�X�I���G�L�H���6�F�K�D�O�W�®�½�F�K�H�����X�P���G�L�H���6�W�Õ�W�]�E�H�L�Q�H���Q�D�F�K���X�Q�W�H�Q��
zu bewegen. Doppelklicken Sie, um die Ausleger für den Trans��
port hochzufahren.

»

SMART STABILIZER CONTROL (SSC) 

KRANSTEUERUNG    I    SMART STABILIZER CONTROL (SSC)
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       KRONOS ASTWANNE

Durch die Ausstattung des Rückewagens mit einer 
Astwanne können Sie die Einsatzmöglichkeiten noch 
erweitern. Eine Astwanne erleichtert den Transport 
von Ästen, Zweigen und anderen leichten Materialien. 
Astwannen sind für alle Rückewägen von Kronos erhältlich.

»

KRONOS ASTWANNE

ZUBEHÖR FüR ANHÄNGER      I     KRONOS ASTWANNE 100 YEARS  OF WORLD CLASS MACHINERY
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ZUBEHÖR   

ZUBEHÖR

      SMART SEAT TURN (STT)

Diese Sitzdrehkonstellation 
�S�D�V�V�W���S�H�U�I�H�N�W���]�X���9�D�O�W�U�D�V���1����
�X�Q�G���7���6�H�U�L�H�Q�����Z�R���6�L�H���P�L�W���G�H�P��
Fußpedal den Sitz besser als je 
zuvor drehen können.

      WERKZEUGKASTEN

für Anhänger.

      KRONOS ZUBEHÖR

Wir haben eine umfangreiche Auswahl an Zubehör für Ihr Fahrzeug nach Ihren individuellen Bedürfnissen und 
�:�Õ�Q�V�F�K�H�Q�����+�L�H�U���¬�Q�G�H�Q���6�L�H���X�Q�V�H�U���J�H�V�D�P�W�H�V���=�X�E�H�K�Ï�U�S�U�R�J�U�D�P�P���I�Õ�U���5�Õ�F�N�H�Z�½�J�H�Q�����)�R�U�V�W�N�U�½�Q�H���X�Q�G���7�U�D�N�W�R�U�H�Q�� 
Gerne können wir Ihnen bei Bedarf maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Bitte setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, falls Sie an weiteren Informationen interessiert sind.

»

      KRANSTATIV A01

Modell A01 Kranstativ 
mit Stützfüsse für 
�7�U�D�N�W�R�U�������3�X�Q�N�W���X�Q�G��
Forstwagen.

      KRANSTATIV W04

Kranstativ mit 
Stützfüsse. 

      ZUBEHÖR FÜR FAHRERHAUS

�s���-�R�\�V�W�L�F�N���+�D�O�W�H�U�����G�H�U���N�D�Q�Q 
   mit Valtras Standard oder 
   funktionale Armlehne integriert    
   werden
• Smart Seat Turn

»

» »

• Energieholtzgreifer:   0,16 m2   |   0,20 m2   |   0,26 m2

       GREIFER

• Greifer:   0,17 m2   |   0,24 m2   |   0,26 m2

      ZUBEHÖR FÜR ANHÄNGER 

• Verkehrfahrlicht  

• Parklicht

• Arbeitslicht

• Warnlicht

• Werkzeugkasten

• Rückfahrkamera

• Rahmenverlängerung

• Pneumatische oder hydraulische Bremsen

• Hydraulikpumpenausrüstung, Zahnradpumpe / Verstellkolbenpumpe

• Öl Kühler

»      ZUBEHÖR FÜR 
FORSTKRÄNE

• Hydraulische Winde

• Arbeitslicht

• Kamera

• Zentralschmierung

» » » »
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VALTRA N1 UND N2

160 L Tank

VALTRA N1 UND N2

110 L Tank

SERIE VALTRA M- UND T0–T3

150 L Tank

UNIVERSAL-PUMPENEINHEIT

�8�Q�L�Y�H�U�V�D�O���3�X�P�S�H�Q�H�L�Q�K�H�L�W���I�Õ�U 
�7�U�D�N�W�R�U�������3�X�Q�N�W

ZUBEHÖR  

VALTRA T4 UND T5

150 L Tank

VALTRA N3–N5

150 L Tank

    N1 UND N2-SERIES* N1 UND N2-SERIES M- UND T0–T3-SERIES*

Volumen Tank   160 L    110 L   150 L

Verstell Kolbenpumpe (LS)  71/110 cm3  71 cm3   71/110 cm3 

Umdrehungen 1000  UPM  71/110 L/min   71 L/min   110 L/min 

Umdrehungen 2200  UPM  156/242 L/min  156 L/min   156/242 L/min 

Gewicht inkl. Öl   600 kg   390 kg   480 kg  

    T4 UND T5-SERIES    05- UND 6000-SERIES*      8000-SERIES       N3–N5-SERIES

Volumen Tank   150 L               90 L     150 L       150 L

Verstell Kolbenpumpe (LS)  71/110 cm3              71 cm3                                       71 cm3         71/110 cm3

Umdrehungen 1000 UPM  71/110 L/min              71 L/min                      71 L/min                        71/110 L/min

Umdrehungen 2200 UPM  156/242 L/min              156 L/min                      156 L/min         156/242 L/min

Gewicht inkl. Öl   450 kg               370 kg     400 kg       430 kg

 

    UNIVERSALPUMPE

Volumen Tank   100/150 L  

Verstell Kolbenpumpe (LS)  71/110 cm3 

Umdrehungen 1000 UPM  145–220 L/min 

Gewicht inkl. Öl   420/550 kg

* nicht kompatibel mit Frontlader  

 

KüHLER

für Tanken zu Valtra N3, N4, T4 und T5.
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       BÖSCHUNGSMULCHER

Der Kettenmulcher Kronos PREDATOR 2 1700 M wurde optimiert, 
um Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Die Kon��
struktion ist langlebig und perfekt für Lohnarbeiten. Die Ketten 
halten sehr gut, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Der 
Schneidkopf hat die Form einer Pyramide, die für Stabilität sorgt, 
während Schmutz, Schnee und Matsch abrutschen. Die Vorder��
kante besteht aus einem gebogenen Rohr, sodass die Kette 
bei hochgeklappter Frontabdeckung vor dem Kopf herausragt. 
Hydraulische Neigung des Schneidkopfes als Serienausstattung 
inkludiert. Der Mulchkopf ist so konzipiert, dass die Schnittbreite 

maximiert wird und größere Bäume nicht auf den Traktor 
�I�D�O�O�H�Q�����'�H�V�L�J�Q���I�Õ�U���V�D�Q�±�H�U�H�V���)�D�K�U�H�Q���Õ�E�H�U���G�H�Q���%�R�G�H�Q��

       SPEZIFIKATION

• Austauschbare Gleitschienen.
• 3 doppeltwirkende Ventile erforderlich 
  (4 Stk. mit hydraulischem Frontschutz)
• Hydraulisch klappbarer Frontschutz (Optionen).
�s���$�X�F�K���I�Õ�U���G�L�H���5�Õ�F�N�I�D�K�U�H�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�����X�Q�G���R�G�H�U 
   Fronthydraulikmontage erhältlich (Optionen).
• Hydraulikventil und Joysticksteuerung (Optionen).

»

»

BÖSCHUNGSMULCHER    I    PREDATOR 2 1700 M TECHNISCHE DATEN  

PREDATOR 1700 M        

Arbeitsbreite    1700 mm     

Gewicht     1000 kg 

Gesamtlänge    2840 mm

Höhe im transport    2870 mm

Seitenverschiebung    1500 mm

Seitenverschiebung von Traktorzentrum 4550 mm

PTO     540–650 rpm

Neigung     120 Grad

Steuerung    3 doppeltwirkende Hydrauliksteckdosen (4 mit Option)
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»

      Die Verwendung von Achsen anstelle von Riemen bedeutet weniger
�:�D�U�W�X�Q�J�V�J�H�E�Õ�K�U�H�Q���X�Q�G���J�H�U�L�Q�J�H�U�H�U���.�U�D�±�V�W�R�ª�Y�H�U�E�U�D�X�F�K��

      �'�L�H���¯�ª�Q�X�Q�J���L�V�W���V�R���N�R�Q�]�L�S�L�H�U�W�����G�D�V�V���G�L�H���6�F�K�Q�L�W�W�E�U�H�L�W�H���P�D�[�L�P�L�H�U�W 
wird und vermeiden Sie, dass größere Bäume auf den Traktor fallen.

�������������'�D�V���)�U�R�Q�W�E�O�H�F�K���N�D�Q�Q���P�H�F�K�D�Q�L�V�F�K���R�G�H�U���K�\�G�U�D�X�O�L�V�F�K���J�H�Ï�ª�Q�H�W 
werden, wodurch Sie auch mit größerem Durchmesser 
schlau zuschlagen können.

�������������'�H�V�L�J�Q���I�Õ�U���V�D�Q�±�H�U�H�V���)�D�K�U�H�Q���D�X�I���G�H�P���%�R�G�H�Q��

      Auswechselbare Gleitschienen.

»

»

      Einfaches Wechseln der Kette.»

»

»



      BÖSCHUNGSMULCHER

Kronos PREDATOR 2 1700 H �L�V�W���H�L�Q���H�ª�H�N�W�L�Y�H�U���.�H�W�W�H�Q�P�X�O�F�K�H�U��
auch unter harten Arbeitsbedingungen. Wir haben das Gewicht 
durch eine einzigartige Materialauswahl optimiert und in eine 
größere Arbeitsbreite investiert. Das Ergebnis ist ein 1,7 Meter 
breiter Schneidkopf, der trotz seiner Breite erheblich leichter ist 
�D�O�V���V�H�L�Q���9�R�U�J�½�Q�J�H�U�����:�L�U���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q���+�$�5�'�2�;���9�H�U�V�F�K�O�H�L�¸�V�W�D�K�O���D�Q��
�G�H�Q���9�H�U�V�F�K�O�H�L�¸�N�X�I�H�Q�����'�L�H���Y�R�U�G�H�U�H���¯�ª�Q�X�Q�J���L�V�W���D�E�J�H�U�X�Q�G�H�W�����X�P��
�G�H�Q���E�H�V�W�P�Ï�J�O�L�F�K�H�Q���0�X�O�F�K�H�ª�H�N�W���]�X���H�U�]�L�H�O�H�Q�����Z�D�V���D�X�F�K���H�L�Q�H 
geringere Belastung der Konstruktion bedeutet. Dank der 

�Q�H�X�H�Q���.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q���G�H�V���.�H�W�W�H�Q�K�D�O�W�H�U�V���L�V�W���H�L�Q���H�L�Q�I�D�F�K�H�U���.�H�W�W�H�Q�� 
�Z�H�F�K�V�H�O���P�Ï�J�O�L�F�K�����6�R�Z�R�K�O�����������D�O�V���D�X�F�K���������0�L�O�O�L�P�H�W�H�U���.�H�W�W�H�Q 
können montiert werden.

      FÜR KRÄNE UND BAGGER

Der Predator 2 1700 H kann auch an einem Bagger oder einem 
Forstkran montiert werden. Beim Mulchen von dickem Gestrüpp 
kann der vordere Spritzschutz hochgeklappt und in der oberen 
Position arretiert werden. Optionen: Frontklappe hydraulisch 
�E�H�G�L�H�Q�E�D�U���X�Q�G���0�X�O�F�K�N�R�S�I���P�L�W���H�L�Q�H�U���.�L�S�S�����X�Q�G���6�F�K�Z�H�Q�N�H�L�Q�K�H�L�W��

»

»

BÖSCHUNGSMULCHER    I    PREDATOR 2 1700 H TECHNISCHE DATEN  

PREDATOR 2 1700 H        

Arbeitsbreite    1700 mm      

Ölnachfrage     100–150 L/min   

Erforderlicher Arbeitsdruck   200–350 bar    

Gewicht     420 kg

Länge     2200 mm

Breiten     2000 mm

Höhe     808 mm

�9�H�U�V�F�K�O�H�L�¸�®�½�F�K�H�Q�� �� �� �� �+�$�5�'�2�;

Einbau     An Baggern und Traktoren

Standard Ausrüstung   Klappbarer Frontspritzschutz

Zusätzliche Ausrüstung   Hydraulischer Frontspritzschutz
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      Im Kettenhaus gibt es sechs Gleise zum 
�8�P�V�F�K�D�O�W�H�Q�����X�Q�G���6�L�H���N�Ï�Q�Q�H�Q���V�R�Z�R�K�O�����������D�O�V 
�D�X�F�K���������0�L�O�O�L�P�H�W�H�U���.�H�W�W�H�Q���Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q��

      Zum Räumen von dickem Gestrüpp kann 
der Frontspritzschutz hochgeklappt und in der 
oberen Position arretiert werden. Optional ist 
eine hydraulisch bedienbar Frontklappe .

»

»

»

      Einfaches Wechseln der Kette.»

KIPP- UND DREHEINHEIT

Gewicht    160 kg  

Neigungswinkel  80°

Drehwinkel  360°



      EFFIZIENTER KETTENMULCHER

Der Kronos EXTENDO 610 Auslegermulcher verfügt 
über eine Reichweite von 6,1 Metern. Extendo 
besteht aus dem bisher bekannten Mulchkopf 
PREDATOR 1700H, oder Schlegelmäher. Es ist 
auch ausgestattet mit einem Ausleger mit großer 
�5�H�L�F�K�Z�H�L�W�H���X�Q�G���H�L�Q�H�P���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H�Q���+�\�G�U�D�X�O�L�N�� 
kreislauf für den Mulchkopf. Der Ausleger kann 
mit der traktoreigenen Hydraulik oder dem 
LTCRANE���6�W�H�X�H�U�X�Q�J�V�V�\�V�W�H�P���E�H�G�L�H�Q�W���Z�H�U�G�H�Q�� 
das als Zusatzausrüstung bestellt werden kann. 
Der Parallelbetrieb von Ausleger und Schneidkopf 
macht den Betrieb einfach und stabil.
  

»

BÖSCHUNGSMULCHER    I    EXTENDO 610

EXTENDO 610
      SPEZIFIKATION

• Integrierter Hydraulikkreislauf mit Öltank und Kühler. 
   70 kW Leistung (380 bar).
• Eine Reichweite von 6,1 Metern von der Mitte des Traktors.
• Parallelbetrieb von Ausleger und Mulchkopf.
• Mulchkopf neigen und Optimierte Form des Mulchkopfes.
• Hydraulisch betätigte Frontklappe.
• Zweiseitiger Kollisionsschutz, Druckspeicher am Ausleger 
   und Federmechanismus am Mulchkopf, damit sich der Mulchkopf 
   im Falle einer Kollision nach hinten und oben bewegen kann.
�s���$�X�V�W�D�X�V�F�K�E�D�U�H���.�X�I�H�Q���D�X�V���+�D�U�G�R�[���6�W�D�K�O��
• Werkzeugkasten.
• Die Auslegergeometrie ist so konzipiert, dass der Schneidkopf 
   für eine bessere Ergonomie vorne bleibt.

»

TECHNISCHE DATEN  

EXTENDO  610   

Gewicht      2200 kg                       Erforderliche Anzahl doppelt wirkender 

Arbeitsbreite     1700 mm            

Zapfwelle      750–850 U/min                 Ohne LtCrane           4 Stk

Reichweite von der Mitte des Traktors bis Außenkante 6100 mm                  Mit LtCrane            1 Stk       

Empfohlenes Gewicht des Traktors      6500 kg                   Mit LtCrane, ohne Power Beyond       2 Stk

OPTIONALE AUSRÜSTUNG 

• 4-teiliges Ventil für Kranbewegungen. �(�L�Q�I�D�F�K�H���%�H�G�L�H�Q�X�Q�J���P�L�W���G�H�U���U�H�F�K�W�H�Q���+�D�Q�G���S�H�U���-�R�\�V�W�L�F�N�����:�L�U�G���D�Q���G�H�Q���3�R�Z�H�U���%�H�\�R�Q�G���$�Q�V�F�K�O�X�V�V 

des Traktors angeschlossen. (Ohne Power Beyond wird der Steuerblock über ein doppeldwirkendes Steuergerät versorgt.)

• 3-Punkt-Verriegelungssystem. Macht die Hubarme bei kleineren Traktoren stabiler, was das Arbeiten präziser macht und die Belastung 

�G�H�U���+�X�E�D�U�P�H���Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�W�����'�L�H�������3�X�Q�N�W���9�H�U�U�L�H�J�H�O�X�Q�J���L�V�W���Q�D�F�K�U�Õ�V�W�E�D�U��

 

      Steuergeräte mit freiem Rücklauf:
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BÖSCHUNGSMULCHER    I    EXTENDO 610



       SPATENROLLEGGEN

KRONOS Spatenrollegge ist eine universelle Maschine zur 
Bodenbearbeitung. Sie ist in vier verschiedenen Größen er��
hältlich mit den Arbeitsbreiten von 3,15 bis 4,9 Metern. Dank 
ihrer geräumigen Rahmenstruktur ist diese Egge sehr schnell 
�X�Q�G���H�ª�H�N�W�L�Y�����X�Q�G���V�H�L�Q�H���®�H�[�L�E�O�H���:�H�O�O�H�Q�D�X�I�K�½�Q�J�X�Q�J���Q�L�P�P�W��
Schläge und Vibrationen von Messern und Wellen auf. Die Eg��
gen sind in hydraulischer und Anhängeausführung erhältlich. 
�'�D�Q�N���G�H�U���R�S�W�L�P�D�O�H�Q���$�Q�R�U�G�Q�X�Q�J���G�H�U���0�H�V�V�H�U���L�V�W���G�L�H���%�H�D�U�E�H�L��

�W�X�Q�J���Õ�E�H�U���G�L�H���J�D�Q�]�H���$�U�E�H�L�W�V�����E�U�H�L�W�H���J�O�H�L�F�K�P�½�¸�L�J�����'�L�H���.�U�R�Q�R�V��
�Y�H�U�P�L�V�F�K�W���J�H�K�½�F�N�V�H�O�W�H�V���6�W�U�R�K���R�G�H�U���V�R�Q�V�W�L�J�H���3�®�D�Q�]�H�Q�U�H�V�W�H����
�6�W�D�O�O�G�X�Q�J�����3�®�D�Q�]�H�Q�V�F�K�X�W�]�P�L�W�W�H�O���X�V�Z�����J�O�H�L�F�K�P�½�¸�L�J���P�L�W���G�H�P��
Boden und die Verrottung wird dadurch gefördert. Die Kro ��
nos zerkleinert auch harte Schollen und zerreißt Grassoden. 
Wurzelungskräuter werden abgeschnitten und zerkleinert, so 
dass deren Nahrungszufuhr unterbrochen wird. Die Kro ��
�Q�R�V���6�S�D�W�H�Q�U�R�O�O�H�J�J�H���Y�H�U�Q�L�F�K�W�H�W���Z�L�U�N�X�Q�J�V�Y�R�O�O���8�Q�N�U�D�X�W��

»

EGGEN    

KRONOS EGGEN

48

KRONOS   3150   4200    

Arbeitsbreite  315 cm        420 cm  

Transportbreite  340 cm           230 cm  

Transporthöhe  –   190 cm  

Transportlänge  290 cm     330 cm  

Transportreifen  –       –   

Anzahl der Messerwellen 6          9   

Anzal der Kugellager 24   36   

Anzal der Messer  96   126   

Gewicht   600 kg       1200 kg  

�.�U�D�±�E�H�G�D�U�W�� �� �������������N�:�����K�N�� ���������� ���������������N�:���K�N�� ��

Option   Krümlerwalze        –     

TECHNISCHE DATEN 
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KRONOS 3150  KRONOS 4200  



50 KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �Z�Z�Z���N�U�R�Q�R�V���¬

100 YEARS OF WORLD CLASS MACHINERY
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