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VESAKKOMURSKAIMET    I    EXTENDO 610

      OMINAISUUDET

• Omalla 70kW (380bar) hydrauliikkapiirillä (öljysäiliö ja jäähdytin).

• 6,1 metrin ulottuvuus traktorin keskeltä.

• Liikeratatoiminto puomissa ja leikkuupäässä.

• Leikkuupään kallistus sekä kelluntatoiminto ja optimoitu muoto

• Hydraulisesti avattava/suljettava leikkupään etuluukku.

• Kaksitoiminen törmäyksenesto, paineakku puomissa sekä  

   jousimekanismi leikkuupäässä.

• Vaihdettavat sukset Hardox teräksestä.

• Työkalulaatikko.

• Puomien geometria suunniteltu siirtämään leikkuupäätä 

   eteenpäin työskentelyergonomian parantamiseksi.

»

TEKNISET TIEDOT 

EXTENDO 610    

Paino    2200 kg   Vapaalla paluulla olevien kaksitoimisten lohkojen tarvittava määrä

Työleveys    1700 mm    Ilman venttiilipoytää ja LtCrane ohjausta  4 kpl

PTO     750–950 rpm  LtCrane ohjausjärjestelmällä    1 kpl

Ulottuvuus traktorin pituusakselilta 6100 mm   LtCrane ohjausjärjestelmällä , ilman Power Beyondia 2 kpl

Traktorin paino, suositus  Yli 6500 kg  

LISÄVARUSTEET 

• 4-lohkoinen venttiilipöytä puomin liikkeille. Ohjaus tapahtuu helposti oikealla kädellä. Liitetään traktorin Power Beyond liitäntään. 

   (Voidaan myös liittää kaksitoimisiin ulostuloihin haluttaessa.)

• 3-pistelukitus. Tekee nostovarsista jäykemmät pienemmissä traktoreissa tehden työskentelystä tarkempaa ja pienentäen 

   3-pistekiinnityksen kuormaa. Mahdollista asentaa jälkiasennuksena.

• Vastapainosarja Vakauttaa koneen liikkeitä ja jakaa painon tasaisemmin molemmille nostovarsille.
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      TEHOKAS MURSKAIN

Kronos EXTENDO 610 on 6,1 metriin ulottuva puomi- 

murskain. Leikkuupääksi on valittavissa PREDATOR 1700H 

ketjumurskainpää tai kelamurskainpää. Leikkuupään 

voimantuotosta vastaa kokonaisuuteen sisältyvä oma 

hydrauliikkapiiri ja puomiston ohjauksessa voidaan käyttää 

traktorin omaa hydraulilohkoa tai lisävarusteena saatavaa 

LTCRANE-ohjausjärjestelmää, jolloin ohjaus toimii oikealla 

kädellä. Puomiston ja leikkuupään liikeratatoiminto tekee 

ohjauksesta huomattavasti helpompaa koska leikkuu- 

pään asentoa ja korkeutta ei tarvitse jatkuvasti korjailla 

siirrettäessä leikkuupäätä sivusuunnassa.


