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SLYROJARE | EXTENDO 610 TEKNISK INFORMATION

EXTENDO 610

Vikt 2200 kg Antal dubbelverkande sektioner pa traktorn, med Ffri retur
Arbetsbredd 1700 mm Utan ventil och LtCrane 4 st

PTO 750-950 rpm Med LtCrane 1st
Ré&ckvidd fran traktorns ldngdaxel 6100 mm Med LtCrane, utan Power Beyond 2st
Rekommenderad traktorvikt 6500 kg och uppat

TILLAGGSUTRUSTNING

« 4-sektioners ventil for bomrérelserna. Styrs enkelt med en minispak for hdger hand. Kopplas till traktorn Power Beyond
uttag (kan ocksa kopplas till dubbelverkande uttag pa begéran). Hastighetsreglering fran potentiometer.

« 3-punktslasning. 3P-1dsningen gor lyftarmarna styvare pa mindre traktorer for battre precision pa kdrningen och mindre
belastning pa 3-punktsfastsattningen. Kan eftermonteras vid behov.

- Motviktssats. Stabiliserar maskinen och fordelar vikten jémnare 6ver bada lyftarmarna.

3960

450

3200

EXTENDO 610

»» EFFEKTIV BOMROJARE »» EGENSKAPER

Kronos EXTENDO 610 &r en bomrdjare med « Egen hydraulkrets med oljetank och oljekylare, effekt pa 70kW (380 bar).
smidiga rorelser och en rackvidd pa 6,1 meter. « 6,1 meters rackvidd fran traktorns mittpunkt.

Den kan fas med PREDATOR 1700H kedje- « Parallellféring bade pa bommen och pa huvudet.

rojarhuvud eller slagklipparhuvud. Extendo « Tilt pad huvudet.

har dven egen pumputrustning och en olje- « Hydrauliskt 6ppningsbar framlucka.

tank till klippaggregatet. Bomrérelserna styrs « Dubbelt kollisionsskydd, tryckackumulator pa svéngcylindern och fiadrande
via traktorns egen hydraulik, eller med hjalp mekanism som tilldter att huvudet gar uppat och bakat vid kollision.

av styrsystemet LTCRANE som finns som « Utbytbara tvadelade slitmedar av Hardox.

tilldggsutrustning. Parallellforingen pa bom- « Verktygslada.

men och klipphuvudet gér styrningen enkel « Geometri pa bommarna som for klipphuvudet framat Fér battre

och stabil. arbetsergonomi och ptimerad inmatning pa klipphuvudet.
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