
      EFFIZIENTER KETTENMULCHER

Der Kronos EXTENDO 610 Auslegermulcher verfügt 
über eine Reichweite von 6,1 Metern. Extendo 
besteht aus dem bisher bekannten Mulchkopf 
PREDATOR 1700H, oder Schlegelmäher. Es ist 
auch ausgestattet mit einem Ausleger mit großer 
Reichweite und einem integrierten Hydraulik- 
kreislauf für den Mulchkopf. Der Ausleger kann 
mit der traktoreigenen Hydraulik oder dem 
LTCRANE-Steuerungssystem bedient werden, 
das als Zusatzausrüstung bestellt werden kann. 
Der Parallelbetrieb von Ausleger und Schneidkopf 
macht den Betrieb einfach und stabil.
  

»

BÖSCHUNGSMULCHER    I    EXTENDO 610

EXTENDO 610
      SPEZIFIKATION

• Integrierter Hydraulikkreislauf mit Öltank und Kühler. 
   70 kW Leistung (380 bar).
• Eine Reichweite von 6,1 Metern von der Mitte des Traktors.
• Parallelbetrieb von Ausleger und Mulchkopf.
• Mulchkopf neigen und Optimierte Form des Mulchkopfes.
• Hydraulisch betätigte Frontklappe.
• Zweiseitiger Kollisionsschutz, Druckspeicher am Ausleger 
   und Federmechanismus am Mulchkopf, damit sich der Mulchkopf 
   im Falle einer Kollision nach hinten und oben bewegen kann.
• Austauschbare Kufen aus Hardox-Stahl.
• Werkzeugkasten.
• Die Auslegergeometrie ist so konzipiert, dass der Schneidkopf 
   für eine bessere Ergonomie vorne bleibt.

»
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TECHNISCHE DATEN  

EXTENDO  610   

Gewicht      2200 kg                       Erforderliche Anzahl doppelt wirkender 

Arbeitsbreite     1700 mm            

Zapfwelle      750–950 U/min                 Ohne LtCrane           4 Stk

Reichweite von der Mitte des Traktors bis Außenkante 6100 mm                  Mit LtCrane            1 Stk       

Empfohlenes Gewicht des Traktors      6500 kg                   Mit LtCrane, ohne Power Beyond       2 Stk

OPTIONALE AUSRÜSTUNG 

• 4-teiliges Ventil für Kranbewegungen. Einfache Bedienung mit der rechten Hand per Joystick. Wird an den Power Beyond-Anschluss 

des Traktors angeschlossen. (Ohne Power Beyond wird der Steuerblock über ein doppeldwirkendes Steuergerät versorgt.)

• 3-Punkt-Verriegelungssystem. Macht die Hubarme bei kleineren Traktoren stabiler, was das Arbeiten präziser macht und die Belastung 

der Hubarme verringert. Die 3-Punkt-Verriegelung ist nachrüstbar.

 

      Steuergeräte mit freiem Rücklauf:

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              www.kronos.fi


