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METSÄKUORMAIMET     I     GRIPTO 406  I  407

GRIPTO     406   407   

Kiinnitys      laippa   laippa

Suurin ulottuvuus     6,6 m   7,1 m  

Pääpuomin pituus     3 m   3,5 m 

Puomin jatke     2,1 m   2,1 m  

Korkeus      1,8 m   1,8 m

Leveys      1,48 m   1,48 m

Nostomomentti, brutto/netto (4 m)   44/30 kNm  44/28 kNm  

Sallittu kuorma (ilman kääntäjää ja kouraa)  750 kg/4m  720 kg/4m

Kääntökulma     390 astetta  390 astetta

Kääntömomentti, brutto    9/18,1 kNm  9/18,1 kNm

Käännön voitelu     öljy   öljy  

Kääntösylinterien määrä    2/4   2/4 

Peruskuormaimen paino    680 kg   690 kg

Työpaine      190 bar   190 bar

Tuottovaatimus     30–60 l/min  30–60 l/min 

Suositeltu rotaattori: FHR 4.500RF   

Suositeltu koura: HSP 017

Koura      0,17m²

Leuan leveys      345 mm

Pituus kiinni      740 mm

Korkeus kiinni      470 mm

Korkeus auki      730 mm

Suurin avautuma      1040 mm

Pienin puun läpimitta    90 mm

Maksimi leveys     370 mm

Paino       95 kg

 

 

TEKNISET TIEDOT 

      UUSI MUOTOILU

400-SARJAN  metsäkuormaimissa on uudistettu geometria 
joka takaa suuremman noston sekä käännön vääntömo-
mentin ja tasaisemmat kuormaimen liikkeet. Uusi muotoilu 
mahdollistaa regeneratiivisten venttiilien käytön taitto- sekä 
jatkopuomissa. Myös pääpuomin suunnittelu on uusi ja letku-
asennusreittiä rotaattorille on parannettu. Kuormain voidaan 
varustella erilaisilla ohjausärjestelmillä, esimerkiksi hydrauli-
sella esiohjauksella tai sähköisellä venttiilipöydällä.

      OMINAISUUDET

• Kouran jarruriipuke
• Laajakulmanivel taittopuomissa
• Nostosylinterin suojaus.
• Suuri käännön vääntömomentti 
   neljällä sylinterillä, lisävaruste.

»

GRIPTO 406  I  407
»
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      YKSINKERTAINEN RAKENNE

GRIPTO 607 ja 707 ovat rakenteeltaan yksinkertaisia sekä 
helposti huollettavia. Nostureissa on yksi puominjatke, ja siitä 
huolimatta pitkä 7,4 metrin ulottuvuus. Gripto 707 on saata-
villa Smart Boom Control -kärkiohjauksella, joten ohjaaminen 
on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Letkujen mitoitus on 
riittävän suuri maksimaalisen nopeuden saavuttamiseen 
minimaalisin painehäviöin. 

      OMINAISUUDET

• Rakenne joka sopii täydellisesti vaunuun asennettavaksi 
   ja mahdollistaa parkkeerauksen kuormatilaan, sekä 
   sujuvan kuormauksen lähellä vaunua.
• Yksinkertainen yhden puominjatkeen rakenne, 
   pitkä 7,4 metrin ulottuvuus.
• Suojatut hydrauliikkaletkut rotaattorille.
• 700-sarjassa elektroninen teleskoopin päätyvaimennus      
   xCranella (saatavana lisävarusteena myös 600 sarjaan)  
• Kärkiohjaus Smart Boom Control, lisävaruste (700-sarja).
• Noston ja käännön vaimennin xCranella (700-sarja).

»»

METSÄKUORMAIMET     I     GRIPTO 607  I  707

607  I  707

GRIPTO     607 / 607 LP  707  

Kiinnitys      laippa   laippa 

Suurin ulottuvuus     7,4 m   7,4 m 

Pääpuomin pituus     3,35 m   3,35 m 

Puomin jatke     1,9 m   1,9 m 

Korkeus      1,9 m   1,9 m

Leveys      1,25 m   1,25 m 

Nostomomentti, brutto/netto (4 m)   62/38 kNm  75/49 kNm

Sallittu kuorma (ilman kääntäjää ja kouraa)  960 kg/4m  1240 kg/4m 

Kääntökulma     380 astetta  380 astetta

Kääntömomentti, brutto    20 kNm   20 kNm 

Käännön voitelu     öljy   öljy

Kääntösylinterien määrä    4   4

Peruskuormaimen paino    1120 kg   1140 kg

Työpaine (low pressure)    210 (185) bar  210 bar

Tuottovaatimus     60-120 l/min  60-120 l/min

Suositeltu rotaattori: Indexator GV6

Suositeltu koura: HSP 024

Koura      0,24 m²

Leuan leveys      439 mm

Pituus kiinni      788 mm

Korkeus kiinni      531 mm

Korkeus auki      728 mm

Suurin avautuma      1365 mm

Pienin puun läpimitta    100 mm

Maksimi leveys     439 mm

Paino       140 kg

TEKNISET TIEDOT 
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      ERINOMAINEN ULOTTUVUUS

GRIPTO 608 ja 609 sekä 708 ja 709- kuormaimien ohjaami-
nen on helppoa. Gripto 700-sarjaan on saatavilla Smart Boom 
Control -kärkiohjaus, joten ohjaaminen on helpompaa kuin 
koskaan aiemmin. Gripton letkut ovat suojassa sekä taitto- 
puomissa että rotattorin riipukkeessa. Letkujen mitoitus on 
riittävän suuri maksimaalisen nopeuden saavuttamiseen 
minimaalisin painehäviöin. 

      OMINAISUUDET

• Ilmiömäinen tarkkuus ja nopeat liikkeet.
• 700 sarjassa elektroninen teleskoopin päätyvaimennus        
   xCranella (saatavana lisävarusteena 600-sarjaan).
• Letkut ovat suojassa taittopuomissa ja 
   rotattorin riipukkeessa.
• Kärkiohjaus Smart Boom Control, 
   lisävaruste (700-sarja, vain xCranella).
• Noston ja käännön vaimennin xCranella (700-sarja).

»»

METSÄKUORMAIMET     I     GRIPTO 608  I  609  I  708  I  709 

608  I  609  I  708  I  709

TEKNISET TIEDOT

GRIPTO    608 / 608 LP 609 / 609 LP  708  709

Kiinnitys     laippa  laippa   laippa  laippa

Suurin ulottuvuus    7,8 m  8,5 m   7,8 m  8,5 m

Pääpuomin pituus    2,65 m  3,35 m   2,65 m  3,35 m

Puomin jatke    2x1,6 m  2x1,6 m   2x1,6 m  2x1,6 m

Korkeus     1,9 m  1,9 m   1,9 m  1,9 m

Leveys     1,25 m  1,25 m   1,25 m  1,25 m

Nostomomentti, brutto/netto (4 m)  62/40 kNm 62/37 kNm  75/51 kNm 75/47 kNm

Sallittu kuorma (ilman kääntäjää ja kouraa) 1020 kg/4m 930 kg/4m  1290 kg/4m 1190 kg/4m

Kääntökulma    380 astetta 380 astetta  380 astetta 380 astetta

Kääntömomentti, brutto   20 kNm  20 kNm   20 kNm  20 kNm

Käännön voitelu    öljy  öljy   öljy  öljy

Kääntösylinterien määrä   4  4   4  4

Peruskuormaimen paino   1150 kg  1180 kg   1170 kg  1200 kg

Työpaine (low pressure)   210 (185) bar 210 (185) bar  210 bar  210 bar

Tuottovaatimus    60–100 l/min 60–100 l/min  60–100 l/min 60–100 l/min

Suositeltu rotaattori: Indexator GV6

Suositeltu koura: HSP 024

Koura     0,24 m²

Leuan leveys     439 mm

Pituus kiinni     788 mm

Korkeus kiinni     531 mm

Korkeus auki     728 mm

Suurin avautuma     1365 mm

Pienin puun läpimitta   100 mm

Maksimi leveys    439 mm

Paino      140 kg
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      TEHOKKAIN KUORMAIMEMME

GRIPTO 1010 on Kronoksen suurin ja tehokkain kuormain, 
jonka ulottuvuus on ennätykselliset 10 metriä.  GRIPTO 1009 
on sama kuormain, mutta lyhyempi versio. Kumpikin malli 
sopii erinomaisesti ammattikäyttöön. Kärkiohjauksella, Smart 
Boom Control, kuormain on sujuva ohjata, koska kuljettaja voi 
keskittyä kärkiohjaukseen jokaisen osan erillisen ohjauksen 
sijasta.

      OMINAISUUDET

• Letkut (3/4”) pääliikkeissä.
• Elektroninen päätyvaimennus jatkeessa.
• Ilmiömäinen tarkkuus ja nopeat liikkeet myös 
   suhteellisen alhaisilla öljyvirtauksilla.
• LED-työvalaistus.
• Letkut suojassa (1/2”) taittopuomin sisällä.
• Suojattu letkutus kouralle asti.
• Kärkiohjaus Smart Boom Control, lisävaruste.

»»

METSÄKUORMAIMET     I     GRIPTO 1009  I  1010

1009  I  1010

TEKNISET TIEDOT 
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GRIPTO     1009   1010

Kiinnitys      laippa   laippa

Suurin ulottuvuus     8,5 m   10 m

Pääpuomin pituus     3,28 m   3,68 m

Puomin jatke     2x1,65 m   2x2 m

Korkeus      2,13 m   2,13 m

Leveys      1,46 m   1,46 m

Nostomomentti, brutto/netto (4 m)   104/68 kNm  104/64 kNm

Sallittu kuorma (ilman kääntäjää ja kouraa)  1740 kg/4m  1630 kg/4m

Kääntökulma     380 astetta  380 astetta

Kääntömomentti, brutto    30 kNm   30 kNm

Käännön voitelu     öljy   öljy

Kääntösylinterien määrä    4   4

Peruskuormaimen paino    1550 kg   1600 kg

Työpaine      210 bar   210 bar

Tuottovaatimus     100–180 l/min  100–180 l/min

Suositeltu rotaattori: Indexator GV6

Suositeltu koura: Hultdins Supergrip 260

Koura      0,26 m2   0,26 m2

Suurin avautuma     1525 mm   1525 mm

Pienin puun läpimitta    90 mm   90 mm

Leukaleveys     384/430 mm  384/430 mm

Kouravarustuksen paino    250 kg   250 kg
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      PYLVÄSNOSTIN

KRONOS 640 on pieni erikoiskuormain, joka voidaan 
asentaa esimerkiksi Lännen traktorikaivinkoneisiin. 

KRONOS 640 PYLVÄSNOSTIN 
»

PYLVÄSNOSTIN    I    KRONOS 640 100 YEARS OF WORLD CLASS MACHINERY
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      PIENI MUTTA VAKAA

KARGO 91 on rakenteeltaan 1-palkkirunkoinen, ja siinä on 
3 pankkoparia, joista 2 paria ovat liikuteltavissa. Pienem-
mästä koostaan huolimatta Kargo 91 on vankkatekoinen, 
ja maksimikuorma on 9 tonnia, sekä kuormatilan koko 2 m². 
Vaunussa on korkea, lähes 570 mm maavara. Kargo 91:seen 
on saatavana useita ammattilaistason lisävarusteita kuten 
työvaloja, peruutuskamera tai vaikkapa isompi rengas- 
varustus.

      OMINAISUUDET

• Runkoa pitkin siirrettävät pankot (2 paria).
• Traktoriin menevät letkut ovat suojassa vetoaisan sisällä. 
• Lisävarusteena saatavat liikennevalot kumirungolla joka  
   suojaa iskuilta. 
• Työvalo ja peruutuskamera saatavana lisävarusteena.

• 500 renkaat lisävarusteena.

»»

METSÄVAUNUT      I     KARGO 91

KARGO 91

TEKNISET TIEDOT 

KARGO 91       

Omapaino    1 150 kg  

Sallittu kuorma (kantavuus)   9 000 kg     

Kuormatilan ala    2 m2   

Liikkuvat tolpat     2 + 1 vakio  

Telin liikevara    20 astetta   

Peräväunun työntövoima   –      

Maavara pyörästön alapuolella  ~ 569 mm

Renkaat (lisävaruste)   400/60-15.5 (500/55-17)

Vetoaisan kääntökulma   ±35°
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      2-PALKKIRUNKOISET

KRONOS 100 ja 100 4WD ovat 2-palkkirunkoisia. Vaunujen 
runkorakenne on saatu näin jäykäksi ja kestää suuria rasi-
tuksia myös vaativissa olosuhteissa. 4WD-malli on hydrauli-
vetoinen. Voima välitetään renkaisiin vetorullilla, jotka vetoa 
kytkettäessä automaattisesti hydraulisylinterin voimalla 
painetaan renkaita vasten.

 

      OMINAISUUDET

• Pitkä vetopuomi nivelletty vaunuun, 
   maksimaalinen vaunun käsiteltävyys.
• Vahvat tolpat, seinien paksuus 12 millimetriä.
• Vahvat 80 millimetrin akselit navoissa.
• LED-liikennevalo, joka on suojassa 
   maastoajossa, lisävaruste.
• LED-työvalo, lisävaruste.
• Peruutuskamera, lisävaruste.
• Ulosvedettävä jatke, lisävaruste.

»»

METSÄVAUNUT      I     KRONOS 100

KRONOS 100

TEKNISET TIEDOT

KRONOS        100  100 4WD

Omapaino       1490 kg  1850 kg

Sallittu kuorma (kantavuus)      10 000 kg  10 000 kg   

Kuormatilan ala       2,1 m2  2,1 m2 

Tolpat (vakio)       6  6

Telin liikevara       20 astetta 20 astetta 

Peräväunun työntövoima      –  16 kN

Maavara pyörästön alapuolella     ~ 580 mm ~ 580 mm 

Maavara rungon takapäässä      ~ 580 mm ~ 580 mm

Renkaat (lisävaruste)      400/60-15.5 (500/55-17) (550/45-22.5)

Vetoaisan kääntökulma      ±35°  

4WD
Tolpanjatke, lisävaruste

Sermin sijainti ilman 
kuormaimen jalustaa
(lisävaruste)
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      JÄYKKÄ RAKENNE

KRONOS 120 och 120 4WD ovat 2-palkkirunkoisia. Vaunujen 
runkorakenne on saatu näin jäykäksi ja kestämään suuria 
rasituksia myös vaativissa olosuhteissa. 4WD-malli on 
hydraulivetoinen. Voima välitetään renkaisiin vetorullilla, jotka 
vetoa kytkettäessä automaattisesti hydraulisylinterin voimal-
la painetaan renkaita vasten.

 

      OMINAISUUDET

• Pitkä vetopuomi nivelletty vaunuun, 
   maksimaalinen vaunun käsiteltävyys.
• Vahvat tolpat, seinien paksuus 12 millimetriä.
• Vahvat 80 millimetrin akselit navoissa.
• LED-liikennevalo, lisävaruste.
• LED-työvalo, lisävaruste.
• Peruutuskamera, lisävaruste.
• Neljä pankkoa ja tolpan jatke.
• Ulosvedettävä jatke.
• Smart Drive / Smart Drive+, lisävaruste (vaatii xCranen)
• Napaveto, lisävaruste

»»

METSÄVAUNUT      I     KRONOS 120

KRONOS 120

TEKNISET TIEDOT

KRONOS     120  120 4WD 

Omapaino    1690 kg  2050 kg

Sallittu kuorma (kantavuus)   12 000 kg  12 000 kg   

Kuormatilan ala    2,9 m2  2,9 m2 

Tolpat (vakio)    8  8

Telin liikevara    20 astetta 20 astetta 

Peräväunun työntövoima   –  16 kN 

Maavara pyörästön alapuolella  ~ 610 mm  ~ 610 mm 

Maavara rungon takapäässä   ~ 610 mm  ~ 610 mm

Renkaat (lisävaruste)    500/55-17 (550/45-22.5)

Vetoaisan kääntökulma    ±35°

Sermin sijainti ilman 
kuormaimen jalustaa
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      MONIPUOLINEN METSÄVAUNU

KARGO 121 metsävaunumme on monipuolinen ja siihen saa 
helposti lisävarusteita. Moduloinnin avulla se voidaan varus-
taa tarvittavilla ominaisuuksilla heti tai jälkikäteen. Runko on 
moduulipohjainen ja rakennettu kotelorakenteella, joka takaa 
lujuuden, joustavuuden sekä sisäpuolisten komponenttien 
hyvän suojauksen. Kyseessä on iso vaunu, jonka kuormatilan 
pinta-ala on peräti 3 m2. Vaunu voidaan varustaa vahvoilla 
tukijaloilla, joissa on 100 mm sylinterit. Hydrauliset kom-
ponentit ovat hyvin suojassa teräslevyistä tehdyn vahvan 
rungon sisällä ja rungossa ei ole rakenteita heikentäviä reikiä 
sen etuosan ja telin välillä.

      TEHTY KOVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

Kargo 121 toimii kuormatraktorin tapaan, siinä on 
vapaasti liikuteltavat pankot ja se voidaan varustaa 
jopa 600/50-22,5 renkailla. Ilman kuormainta etusermi 
voidaan helposti asentaa rungon etuosaan. Vaunua 
voidaan käyttää sekä 2WD tai 4WD vetotavoilla. 
Maavara on 650 mm ja rungon pohja on sileä.

»»
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METSÄVAUNUT      I     KARGO 121

KARGO 121

Hyötykuorma ilman varusteita ja kuormainta     12 400 kg 

Omapaino            2 600–4 800 kg

Aisapaino korkeintaan                                3 000 kg

Kuormatilan ala        3 m2

Siirrettävät pankot         3 st + 1 st integroitu sirrettävään sermiin

Hydraulinen vetoaisa                                                    2 sylinterit

Vetoaisan kääntökulma        35 astetta

Telin liikevara        20 astetta

Renkaat                                                              550/45-22,5 (600/50-22,5 lisävaruste)

Jarrut                            ilman jarruja / hydrauliset / pneumaattiset / 1 akseli tai 2 akselia

Seisontajarru        lisävaruste

Maavara         650 mm

Rumpujarrut        400x80 mm

Vetotapa               ilman vetoa / 4WD (Robson) / 2WDH (hydraulinen) / 4WDH (hydraulinen)

Työntövoima 4WD / 2WDH / 4WDH      16 / 26 / 52 kN 

 

TEKNISET TIEDOT 
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LISÄVARUSTEET      I     KARGO 121

Lisävarusteet

1. Hydraulinen etusermi

2. Kuormaimen jalusta ja tukijalat

3. Smart Stabilizer Control (SSC)

4. Rungon jatke, voi olla myös hydraulinen

5. Hydraulinen napaveto (2WDH/4WDH) 
    / rullaveto (Robson)

6. Smart Drive

7. Hydraulipumppuvarustus

8. Työkalulaatikko

9. Peruutuskamera

10. Työvalot

11. Käännettävät takavalot

12. Kuormaimen lepotilan tuki

13. Risulaidat

14. Vetosilmukat 
Pick-up Hitch (vakio) / K80 kula / Bernhoofer DIN 11026

15. Renkaat 
Alliance 328 550/45-22,5 (vakio) 
Alliance 331 550/45-22,5 
Alliance 328 600/50-22,5 
Nokian Forest King TRS 600/50-22,5

� � ������
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      SUURI KÄYTTÖVOIMA

KRONOS 140 4WDM on vaunu maastossa maksimaalista 
suorituskykyä etsivälle. Metsätraktori traktorin liikenne- 
ominaisuuksilla, joka on rakennettu takaamaan eteneminen 
heikosti kantavassa  ja jyrkässä maastossa. Vaunussa on 
vetojärjestelmä NAF-teliakselistolla. Se on varustettu 
tasauspyörästön lukolla ja monilevyjarruilla. Voimansiirrossa 
on liukukytkin suojaamaan satunnaisilta ylikuormitustilanteilta. 
Vaunuissa on vakiovarusteena vapaakytkentä sisäänrakenne-
tulla ylikierroshälyttimellä, joka hälyttää, jos ajonopeus teliveto 
kytkettynä kohoaa yli 10 km/h. Vaunut voidaan varustaa 
ketjuilla tai teloilla.

      OMINAISUUDET

• Monilevyjarru.
• Korkea maavara.
• Vahva runko suurille nostureille ja suurille kuormille.
• Vahvat pankot, tutut metsätraktorien maailmasta.
• Y-runkolukollinen tai normaali nivelaisa runko-ohjauksella.
• Toimintoja ohjaava ohjausyksikkö.
• 710 millimetriä leveät renkaat (lisävaruste)
• Hydraulinen rungonjatke.
�s���.�X�R�U�P�D�L�P�H�Q���W�L�O�W�W�L���������t���������_���N�X�O�P�D�O�O�D�����O�L�V�½�Y�D�U�X�V�W�H��
• Keskitetty voitelu.
• Levitettävät pankot ja etusermi (lisävaruste)

»»

METSÄVAUNUT      I     KRONOS 140

KRONOS 140

KRONOS 140

Omapaino       5400 kg

Sallittu kuorma (kantavuus)      12 000 kg 

Telille sallittu kokonaismassa, max 30 km/h ajonopeudella   14 000 kg   

Kuormatilan ala (levitettävillä pankoilla ja etusermillä)   3.2 m2 (4,0 m2) 

Siirrettävät pankot        3 st + 1 st integroitu sirrettävään sermiin

Telin liikevara       20 astetta 

Peräväunun työntövoima      75 kN

Maavara pyörästön alapuolella     ~ 550 mm 

Maavara rungon takapäässä      ~ 700 mm

TEKNISET TIEDOT 

     Vedon ohjausyksikkö.»

Versio LONG

Kuormaimen kaltevuuden 
säätölaite, lisävaruste
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     Levitettävät pankot

     sekä etusermi. 

     (lisävaruste)

»



      SUURI KANTOKYKY

KRONOS 150 ja 150 4WD on suuren kantokyvyn vaunu. Se 
sopii käyttäjälle, joka haluaa asentaa suuren nosturin mutta 
haluaa samalla vaunun, jota on helppo vetää tiellä. Vaunu on 
saatavana myös napamoottoreilla ja 52 kN enimmäiskäyttö- 
voimalla.

 

      OMINAISUUDET

• Suuret 600/50–225 renkaat.
• Hydraulinen rungonjatke, lisävaruste.
• Vahva kotelorunko.
• Integroitu LS-pumppu, lisävaruste.
• Y-runkolukko ja ohjaussylinterit, lisävaruste.
• 100 millimetrin tapit telissä ja vetopuomissa.
• Smart Drive / Smart Drive+, lisävaruste.
• Levitettävät pankot ja etusermi (lisävaruste)

»»

METSÄVAUNUT      I     KRONOS 150

KRONOS 150

KRONOS    150          150 4WD   150 2WDH/4WDH

Omapaino   4100–4500 kg         4100–4900 kg   4100–4900 kg

Sallittu kuorma (kantavuus)  15 000 kg          15 000 kg   15 000 kg 

Kuormatilan ala 

(levitettävillä pankoilla ja sermillä)  3,2 m2 (4,0 m2)         3,2 m2 (4,0 m2)   3,2 m2 (4,0 m2) 

Siirrettävät pankot 

(integroitu sirrettävään sermiin) 3 st (+1 st)         3 st (+1 st)   3 st (+1 st)   

Telin liikevara   20 astetta         20 astetta   20 astetta

Peräväunun työntövoima  –          16 kN    26/52 kN

Maavara pyörästön alapuolella ~ 640 mm         ~ 640 m   ~ 640 mm 

Maavara rungon takapäässä  ~ 700 mm         ~ 700 mm   ~ 700 mm

Renkaat    600/50-22.5         600/50-22.5   600/50-22.5

Vetoaisan kääntökulma  ±35°          ±35°    ±35°

TEKNISET TIEDOT

Versio LONG

Sermin sijainti ilman 
kuormaimen jalustaa
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     Levitettävät pankot

     sekä etusermi. 

     (lisävaruste)

»



      SUURI KÄYTTÖVOIMA

KRONOS 160 4WDM on vaunu maastossa maksimaalista 
suorituskykyä etsivälle. Metsätraktori traktorin liikenne- 
ominaisuuksilla, joka on rakennettu takaamaan eteneminen 
heikosti kantavassa  ja jyrkässä maastossa. Vaunussa on 
vetojärjestelmä NAF-teliakselistolla. Se on varustettu 
tasauspyörästön lukolla ja monilevyjarruilla. Voimansiirrossa 
on liukukytkin suojaamaan satunnaisilta ylikuormitustilanteilta. 
Vaunuissa on vakiovarusteena vapaakytkentä sisään- 
rakennetulla ylikierroshälyttimellä, joka hälyttää, jos ajo- 
nopeus teliveto kytkettynä kohoaa yli 10 km/h. Vaunut 
voidaan varustaa ketjuilla tai teloilla.

      OMINAISUUDET

• Monilevyjarru.
• Korkea maavara.
• Voimakas runko suurille nostureille ja suurille kuormille.
• Vahvat pankot, tutut metsätraktorien maailmasta.
• Y-runkolukollinen tai normaali nivelaisa runko-ohjauksella.
• Toimintoja ohjaava ohjausyksikkö.
• 800 millimetriä leveät renkaat.
• Hydraulinen rungonjatke.
�s���.�X�R�U�P�D�L�P�H�Q���W�L�O�W�W�L���������t���������_���N�X�O�P�D�O�O�D�����O�L�V�½�Y�D�U�X�V�W�H��
• Keskitetty voitelu.
• Levitettävät pankot ja etusermi vakiovarusteena

»»

METSÄVAUNUT      I     KRONOS 160 4WDM

KRONOS 160 4WDM

KRONOS 160 4WDM

Omapaino       6600 kg

Sallittu kuorma (kantavuus)      13 000 kg 

Telille sallittu kokonaismassa, max 30 km/h ajonopeudella   16 000 kg   

Kuormatilan ala (Levitettävillä pankoilla ja sermillä)   3,45 m2 (4,0 m2) 

Siirrettävät pankot        3 st + 1 st integroitu sirrettävään sermiin

Telin liikevara       20 astetta 

Peräväunun työntövoima      90 kN 

Maavara pyörästön alapuolella     ~ 660 mm 

Maavara rungon takapäässä      ~ 840 mm

 

TEKNISET TIEDOT 
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      Vedon ohjausyksikkö.»

Versio LONG

Kuormaimen kaltevuuden 
säätölaite, lisävaruste
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     Levitettävät pankot

     sekä etusermi. 
     Vakiovarusteena 160 
     mallissa.

»



OHJAUSJÄRJESTELMÄT    I    XCRANE & LTCRANE ÄLYKÄS OHJAUS

       KÄYTTÄJÄHYÖDYT

• Kustannustehokas nosturinohjausjärjestelmä.
• Nopeuden säätö on toteutettu yksinkertaisella  
   potentiometrillä.
• Parametrit – kuten esimerkiksi yksittäiset liike- 
   nopeudet sekä kiihdytys ja hidastusrampit – ovat
   tehtaalla säädetty.
• Sisältää samat Caldaro minikahvat kahvakiinnityk- 
   sillä joita käytetään xCrane-järjestelmässä.
• Kahdeksan proportionaalilähtöä.
• Tukijalkojen ohjaus aktivoidaan painamalla vasem- 
   massa ohjauskahvassa olevaa nappia saman- 
   aikaisesti nostoa ja puomin taittoa ohjaamalla.

HUOM: Smart Boom Control, Smart Drive ja SSC 
ainoastaan xCrane-ohjausjärjestelmässä.

      HYDAC LX3

• Kahdeksan proportionaalista lohkoa, LS (kuorman- 
   tunteva) venttiili.
• Kaikki kahdeksan lohkoa painekompensoituja 
   = tarkka nosturinohjaus.
• Voidaan käyttää LS- tai vakiotuottoisella pumpulla.
• P->T maks. 150 l/min.
• Nosturikäyttöön optimoidut karat = tarkat liikkeet.
• Yksitoiminen nosto. 
• Taitto ja jatke regeneratiiviset = nopea nosturi myös        
   pienellä virtauksella.

»

»

       KÄYTTÄJÄHYÖDYT

• Suorituskyky ja tehokkuus – xCrane tarjoaa vaste- 
   ajoiltaan nopean ja tarkan ohjauksen.
• Käyttäjäystävällinen – xCranen yksinkertainen 
   käyttöliittymä on helppo oppia ja sujuva käyttää.
• Järjestelmäpäivitykset onnistuvat kätevästi  
   USB-muistitikulla.
• Kenttäolosuhteissa koestettu toimiva ja kestävä  
   järjestelmä.
• Yksi edullisimmista ratkaisuista markkinoilla.
• Voit räätälöidä sen haluamaksesi tilaus- 
   optioiden avulla.

       JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

• 3.2” värinäyttö.
• Nopeus, rampit ja progressio säädettävissä
   jokaiselle liikkeelle erikseen.
• Joystickin kalibrointi, suodatus ja kuolleen osan     
   eliminointi.
• Työaikalaskuri.
• Puomin kellunta kuljetusasennossa (lisävaruste)
• Liitettävissä traktorin ohjausväylään.
• Radio-ohjausmahdollisuus (lisävaruste)

       XCRANE LIITTYY TRAKTORIN OMAAN 
OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN HYÖDYNTÄEN SITÄ 
ESIMERKIKSI KÄRRYN OHJAUKSESSA

• Kommunikointi CAN J1939 liitännän kautta.
• Kärryn veto kytkeytyy automaattisesti päälle ja
   pois huomioiden suuntatiedon.
• Vedon automaattinen poiskytkentä nopeuden
   kasvaessa riittävästi.
• Kärryn napaveto on synkronoitu traktori- 
   nopeuden kanssa Smart Drive+ ominaisuudella.
• Traktorin ohjaus joystickillä tai peukalopyörällä.

»

»

»

       PRO-VERSIOON SISÄLTYY SMART 
BOOM CONTROL -KÄRKIOHJAUS

SMART BOOM CONTROL on uusi ja älykäs 
tapa ohjata metsäkuormainta. Se on ominai- 
suus xCrane Pro-paketissa, missä algoritmit 
laskevat optimaalisen liikeradan kouralle 
perustuen kuormaimessa olevien antureiden 
tarjoamaan dataan. Operaattori ohjaa kouraa 
yksittäisten sylintereiden sijasta. Kronos 
on ensimmäinen kuormainvalmistaja, joka 
pystyy tarjoamaan tällaisen ratkaisun 
traktoripohjaisille sovelluksille.

      JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

• Päätyvaimennukset parantavat työssä- 
   jaksamista sekä pidentävät nosturin 
   käyttöikää.
• Erittäin tehokas, nopea ja tarkka.
• Nosturin tehokkaan käytön oppiminen on  
   helppoa.
• Mahdollistaa puomin liikkeiden automati- 
   soinnin.
• Mahdollisuus rajoittaa nostopuomin liikettä.
• Tarjoaa kaikki xCrane-hyödyt.

       

»

»

      Scanreco radioohjausyksikkö, 
lisävarusteena xCranessa ja xCrane Prossa.
»

»

XCRANE 
& LTCRANE
       ÄLYKÄS OHJAUS

XCRANE- ja LTCRANE-järjestelmillä ohjaat kuormain- 
tasi sekä perävaunuasi riippumatta mallista, tai hyd- 
rauliikkaratkaisuista. Järjestelmät ovat mahdollista 
asentaa sekä ensiasennettuna uusiin tuotteisiin kuin 
myös jälkikäteen asennettuna. Nämä ohjausjärjestel-
mät maksimoivat tarkkuuden ja tuottavuuden, ja 
ovat kaiken lisäksi helppoja oppia. Yhdessä Parker 
L90-venttiilin kanssa xCrane-ohjauskokemus on 
täydellinen. Kaikki nosturimme voidaan varustaa 
myös Scanrecon radioohjauksella joko erikseen tai 
yhdessä xCranen kanssa (ei LtCranen kanssa). 
Yhdessä xCranen kanssa kaikki nosturiasetukset 
tehdään xCrane-näytössä.

Pienemmät kuormaimet voidaan varustaa perintei-
sillä mekaanisilla ohjausjärjestelmillä tai hydraulisesti 
esiohjatuilla venttiileillä.
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Video



      AUTOMATISOITU VETOJÄRJESTELMÄ

SMART DRIVE on automatisoitu vaunun vetojärjestelmä, 
jotta kuljettajan ei tarvitse huolehtia vedon tai sen suunnan 
aktivoinnista. SMART DRIVE+ on tarkoitettu napamootto-
rilla varustettuihin vaunuihin. Automatisoidun vedon kyt-
kennän lisäksi veto voidaan myös synkronoida. Traktorin 
CANbus’in antaman nopeustiedon perusteella virtaus ohja-
taan napamoottoreihin, siten että vaunu vetää koko ajan 5 
prosenttia nopeammin kuin traktori. Kun pumpun öljymäärä 
ei enää riitä, vaunun veto kytkeytyy automaattisesti pois 
päältä, jotta vältytään moottorien kavitaatiolta. Vaunus-

sa on lisäksi kaarretoiminto, joka laskee vetonopeutta 10 
prosentilla ja tehostetoiminto, joka nostaa vetonopeutta 10 
prosentilla haasteellisissa tilanteissa. Nämä toiminnot on 
helppo aktivoida ohjausvivun vieressä olevan 3-portaisen 
katkaisijan avulla. Ohjausjärjestelmän tarvitsema nopeus- 
ja suuntatieto saadaan Valtran CANbus’in kautta eikä se 
aiheuta lisäkustannuksia Valtran omistajille. Tarjoamme 
mekaanisen vedon edut synkronoinnilla, ja hydraulisen ve-
don edut ilman tarvetta maastosta riippuvalle voimanotolle, 
ja vaunun vastus on maantieajossa pieni. Smart Drive ja 
Smart Drive+ ovat osa xCrane- kuormaimenohjausta.  

»

SMART DRIVE   I   SMART DRIVE+ 

OHJAUSJÄRJESTELMÄT    I    SMART DRIVE & SMART DRIVE+

      ÄLYKÄS OHJAUS

SMART STABILIZER CONTROL (SSC) on tukijalkojen puoli- 
automaattinen ohjausjärjestelmä joka vakauttaa ja pitää 
vaunun suorassa myös epätasaisella alustalla. Kun tukija-
lat halutaan laskea alas, painetaan kolme kertaa napista ja 
automaatio hoitaa loput. Tarvittaessa on myös mahdollista 
keskeyttää automaatio jos halutaan säätää tukijalkoja 
manuaalisesti. Kun halutaan nostaa tukijalat kuljetusasentoon, 
painetaan nappia kaksi kertaa. SSC on osa xCrane ohjausjär-
jestelmää.

»

SMART STABILIZER CONTROL (SSC) 

OHJAUSJÄRJESTELMÄT    I    SMART STABILIZER CONTROL (SSC)
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      VARUSTA VAUNUSI

Asentamalla risulaidat metsävaunuun laajennat sen 
käyttömahdollisuuksia entisestään. Risulaidat helpottavat 
risujen, oksien ja muiden kevyiden materiaalien kuljetusta. 
Risulaidat ovat saatavilla kaikkiin Kronoksen metsävaunuihin.

Materiaalina risulaidoissa käytämme vahvaa HARDOX-

kulutusterästä.

»

KRONOS RISULAIDAT

VAUNUVARUSTEET      I    KRONOS RISULAIDAT 100 YEARS  OF WORLD CLASS MACHINERY
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VARUSTEET    

RÄÄTÄLÖIDYT VARUSTEET

      SMART SEAT TURN (STT)

Käännettävä istuinalusta Valtran 
N- ja T sekä adapterilla 6000 ja 
8000 sarjan traktoreihin. Polkimen 
ansiosta tuoli kääntyy helpommin 
kuin koskaan aikaisemmin.

      TYÖKALU- 
LAATIKKO

Perävaunuille.

      KRONOKSEN VARUSTEET

Meiltä löytyy laaja valikoima varusteita, joiden avulla voit muuntaa koneesi yksilöllisten tarpeiden ja 
toiveiden mukaiseksi. Täältä löydät kaikki metsävaunujen, metsäkuormainten ja traktorien varusteet. 
Tarvittaessa voimme myös kehittää räätälöityjä ratkaisuja. Ota yhteyttä meihin, niin saat lisätietoa.

»

      KUORMAINJALUSTA A01

A-jalusta A01 sekä traktorin 
3-pistelaitteeseen että 
vaunukiinnitykseen, sis. 
hydrauliset tukijalat.

      KUORMAIN- 
JALUSTA W04

Kuormainjalusta W04  
sis. hydrauliset tukijalat.

      TRAKTORIHYTIN VARUSTEET

• Integroitava kahvanpidike, 
   Valtratuolien käsinojiin  

• Smart Seat Turn

»

» »

• Energiapuukourat:  0,20 m2   |   0,25 m2   |   0,28 m2

      KOURAT

• Tukkikourat:   0,17 m2   |   0,24 m2   |   0,26 m2

      VAUNUVARUSTEET

• Liikennevalot

• Parkkivalot

• Työvalot

• Varoitusvalot

• Työkalulaatikko

• Peruutuskamera

• Rungon jatke

• Pneumaattiset tai hydrauliset jarrut

• Hydraulinen pumppuvaruste, hammaspyöräpumppu / säätyvätilavuuksinen mäntäpumppu

• Öljyjäähdytin

»      KUORMAINVARUSTEET

• Hydraulinen vinssi

• Työvalot

• Kamera

• Keskitetty voitelu

» » »»

36 KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarintie 12, 68500 Kruunupyy, SUOMI                                                                               �\�\�\���P�W�T�S�T�X���Ò



VALTRA N1 JA N2

160 litran säiliö

VALTRA N1 JA N2

110 litran säiliö

VALTRA M- JA T0–T3-SARJA

150 litran säiliö

PTO PUMPPUVARUSTE

Yleispumppuyksikkö traktorin 
3-pistelaitteeseen (taakse tai eteen)

LISÄVARUSTEET  

VALTRA T4 JA T5

150 litran säiliö

VALTRA N3–N5

150 litran säiliö

     N1 JA N2-SARJA* N1 JA N2-SARJA M- JA T0–T3-SARJA*

Säiliön tilavuus    160 l    110 l   150 l

Säätötilavuuspumppu (LS) pumppu  71/110 cm3  71 cm3   71/110 cm3 

Pumpun tuotto kiertonopeudella 1000 rpm 71/110 l/min   71 l/min   110 l/min 

Pumpun tuotto kiertonopeudella 2200 rpm 156/242 l/min  156 l/min   156/242 l/min 

Säiliön paino (sis. öljyn)   600 kg   390 kg   480 kg  

             T4 JA T5-SARJA  05- JA 6000-SARJA* 8000-SARJA         N3–N5-SARJA

Säiliön tilavuus              150 l   90 l   150 l       150 l

Säätötilavuuspumppu (LS) pumppu            71/110 cm3         71 cm3                         71 cm3         71/110 cm3

Pumpun tuotto kiertonopeudella 1000 rpm      71/110 l/min                    71 l/min     71 l/min                           71/110 l/min

Pumpun tuotto kiertonopeudella 2200 rpm      156/242 l/min                    156 l/min       156 l/min         156/242 l/min

Säiliön paino (sis. öljyn)             450 kg   370 kg   400 kg        430 kg

 

     YLEISPUMPPU

Säiliön tilavuus    100/150 l  

Säätötilavuuspumppu (LS)   71/110 cm3

Vakiotuottoinen pumppu   130 cm3

Pumpun tuotto kiertonopeudella 1000 rpm 145 / 220 l/min (vakiotuottoinen pumppu 130 l/min) 

Säiliön paino (sis. öljyn)   420/550 kg

* ei ole yhteensopiva etukuormaajan kanssa  

 

JÄÄHDYTIN

Valtran N3–N5-, T4- ja T5-säiliöille.
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      TEHOKAS MURSKAIN

Kronoksen PREDATOR 2 1700 M vesakkomurskain on tehokas 
työkalu, jonka kapasiteetti ja ulottuvuus ovat ylivoimaiset. Se 
on suunniteltu pellonreunojen puhtaana pitämiseen ja urakoin-
tiin. Kettingit toimivat hyvin vaikeissa ja kivisissä olosuhteissa. 
Pyramidinmuotoinen HARDOX-kulutusteräksestä valmistettu 
kaksoisrunkoratkaisu, joka tekee rakenteesta jäykän ja josta 
lika, lumi ja vesakko liukuvat luonnostaan pois. Etureuna on 
valmistettu taivutetusta putkesta, jonka ansiosta kasvimassa 
liukuu hyvin murskaajan alle. Kallistustoiminnon sylinteri on 
nyt kiinnitetty takapalkkiin jonka ansiosta leikkuupään nosto 
sekä laskuliikkeessä on liikeraratoiminto helpottamassa ajoa.  
                      

     OMINAISUUDET
• Leikkuupään hydraulinen kallistus
• Hydraulinen etuluukku, lisävaruste
• Asennussarja taakseajolaitteelle, lisävaruste
• Oma versio 3-pistelaitteeseen eteen, lisävaruste
• Hydrauliikkalohkon tuplaajaventtiili, lisävaruste
• Ketjukoteloon sopivat 10 tai 13 mm ketjut

»»

VESAKKOMURSKAIMET    I    PREDATOR 2 1700 M TEKNISET TIEDOT 

PREDATOR 1700 2 M        

Työleveys    1700 mm     

Paino     1000 kg 

Pituus     2840 mm

Kokonaiskorkeus kuljetusasennossa  2870 mm

Sivuttaissiirron liike    1500 mm

Ulottuvuus traktorin keskilinjalta  4550 mm

PTO     540–650 rpm

Kallistusliike    120°

Ohjaus     3 kaksitoimista lohkoa (4 lisävarusteena)
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»

      Käyttämällä akseleita hihnojen sijaan huoltokustannukset 
ovat pienemmät ja polttoainekulutus matalampi.

      Aukko on suunniteltu maksimoimaan leikkuuleveys
ja välttämään suurempien puiden putoamista traktorin päälle.

      Etuluukku voidaan avata mekaanisesti tai hydraulisesti, 
jolloin myös paksumpi vesakon murskaaminen onnistuu.

      

      Suunniteltu tasaisempaan ajoon maata pitkin.

      Vaihdettavat liukukiskot HARDOX teräksestä.

»

»

      Helppo ketjunvaihto yhdellä pultilla.»

»

»



      TEHOKAS MURSKAIN

Kronos PREDATOR 2 1700 H on tehokas vesakkomurskain 
vaativiinkin olosuhteisiin. Olemme investoineet painon 
optimointiin, ainutlaatuisiin materiaalivalintoihin ja suurem-
paan työleveyteen. Tuloksena on 1,7 metriä leveä leikkuupää, 
joka leveydestä huolimatta on huomattavasti edeltäjäänsä 
kevyempi. Käytämme HARDOX kulutusterästä kaikille alttiille 
pinnoille. Aukko on pyöristetty parhaan mahdollisen leikkaus-
vaikutuksen saavuttamiseksi, mikä tarkoittaa myös vähem-
män rasitusta rakenteeseen. Ketjukotelon uuden rakenteen 

ansiosta ketjun vaihto on helppoa. Sekä 10- että 13-millimetri-
set ketjut mahtuvat ketjukoteloon.

      OMINAISUUDET

Predator 2 1700 H voidaan asentaa myös kaivinkoneeseen 
tai metsänosturiin. Paksua vesakkoa murskatessa roiske- 
suoja voidaan kääntää ylös ja lukita yläasentoon. Lisävarus-
teena saatavana hydraulisesti toimiva etuluukku ja murskain 
voidaan varustaa myös kääntö- ja kallistuslaitteella.

»

»

VESAKKOMURSKAIMET    I    PREDATOR 2 1700 H TEKNISET TIEDOT 

PREDATOR 2 1700 H        

Työleveys    1700 mm      

Öljyn tuottovaatimus   100–150 l/min   

Tarvittava käyttöpaine   200–380 bar    

Omapaino    420 kg

Pituus     2200 mm

Leveys     2000 mm

Korkeus     808 mm

Työpinnat    HARDOX

Asennus      kaivinkoneisiin ja metsäkuormaimiin

Vakiovarusteet     roiskesuoja

Lisävarusteet     edessä hydraulinen roiskesuoja

Hydraulimoottorin kuutiotilavuus   90 cm3
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      Ketjupesässä on kuusi rataa vaihdettavaksi, 
ja siihen sopii sekä 10 mm että 13 mm murskainketjut.

      Eturoiskesuoja voidaan nostaa ja lukita yläasentoon 
paksun vesakon ajossa. Lisävarusteena on mahdollisuus 
hoitaa luukun liikkeet hydraulisesti ohjaamosta käsin.

»

»

KÄÄNTÖ- JA KALLISTUSLAITE

Paino    160 kg  

Kallistuskulma  80°

Kääntökulma  360°

»

      Helppo ketjunvaihto yhdellä pultilla.»

PREDATOR 2 1300 H            

1300 mm      

100–150 l/min   

200–380 bar    

315 kg

1850 mm

1670 mm

808 mm

HARDOX

80 cm3

UUTUUS!



»

VESAKKOMURSKAIMET    I    EXTENDO 610

      OMINAISUUDET

• Omalla 70kW (380bar) hydrauliikkapiirillä (öljysäiliö ja jäähdytin).
• 6,1 metrin ulottuvuus traktorin keskeltä.
• Liikeratatoiminto puomissa ja leikkuupäässä.
• Leikkuupään kallistus sekä kelluntatoiminto ja optimoitu muoto
• Hydraulisesti avattava/suljettava leikkupään etuluukku.
• Kaksitoiminen törmäyksenesto, paineakku puomissa sekä  
   jousimekanismi leikkuupäässä.
• Vaihdettavat sukset Hardox teräksestä.
• Työkalulaatikko.
• Puomien geometria suunniteltu siirtämään leikkuupäätä 
   eteenpäin työskentelyergonomian parantamiseksi.

»

TEKNISET TIEDOT 

EXTENDO 610    

Paino    2200 kg   Vapaalla paluulla olevien kaksitoimisten lohkojen tarvittava määrä

Työleveys    1700 mm    Ilman venttiilipoytää ja LtCrane ohjausta  4 kpl

PTO     750–950 rpm  LtCrane ohjausjärjestelmällä    1 kpl

Ulottuvuus traktorin pituusakselilta 6100 mm   LtCrane ohjausjärjestelmällä , ilman Power Beyondia 2 kpl

Traktorin paino, suositus  Yli 6500 kg  

LISÄVARUSTEET 

• 4-lohkoinen venttiilipöytä puomin liikkeille. Ohjaus tapahtuu helposti oikealla kädellä. Liitetään traktorin Power Beyond liitäntään. 
   (Voidaan myös liittää kaksitoimisiin ulostuloihin haluttaessa.)

• 3-pistelukitus.  Tekee nostovarsista jäykemmät pienemmissä traktoreissa tehden työskentelystä tarkempaa ja pienentäen 

   3-pistekiinnityksen kuormaa. Mahdollista asentaa jälkiasennuksena.

• Vastapainosarja Vakauttaa koneen liikkeitä ja jakaa painon tasaisemmin molemmille nostovarsille.
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      TEHOKAS MURSKAIN

Kronos EXTENDO 610 on 6,1 metriin ulottuva puomi- 
murskain. Leikkuupääksi on valittavissa PREDATOR 1700H 
ketjumurskainpää tai kelamurskainpää. Leikkuupään 
voimantuotosta vastaa kokonaisuuteen sisältyvä oma 
hydrauliikkapiiri ja puomiston ohjauksessa voidaan käyttää 
traktorin omaa hydraulilohkoa tai lisävarusteena saatavaa 
LTCRANE-ohjausjärjestelmää, jolloin ohjaus toimii oikealla 
kädellä. Puomiston ja leikkuupään liikeratatoiminto tekee 
ohjauksesta huomattavasti helpompaa koska leikkuu- 
pään asentoa ja korkeutta ei tarvitse jatkuvasti korjailla 
siirrettäessä leikkuupäätä sivusuunnassa.
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VESAKKOMURSKAIMET    I    MÜTHING MU-H

      TEHOKAS KELAMURSKAINPÄÄ EXTENDOON

Extendo puomimurskain voidaan tarvittaessa varustaa 
ketju- tai kelamurskainpäällä. Tarjoamme valmiin ratkaisun
saksalaisvalmisteisella laadukkaalla Müthing kelamurskai
mella. Kelamurskain on erinoimainen valinta ruoholle toisin 
kuinketjumurskain, joka toimii parhaiten paksumpaa 
vesakkoa ja pajukasvustoa murskatessa

Kelaleikkuupää on valittavissa 1,4 m ja 2,2 metriä leveänä.
Sakkelikiinnikkeiset terät pääsevät liikkumaan myös sivut-
taissuunnassa taaten paremman kestävyyden. 

Kelaleikkuupää on varustettu säädettävällä vastaterällä 
jonka ansiosta murskattavasta materiaalista 
tulee hienojakoisempaa.

KELAMURSKAINPÄÄ MÜTHING
»      OMINAISUUDET

• 46 sakkelikiinnitteistä terää
• Kallistus- ja kelluntatoiminnot
• Säädettävä vastaterä silppuaa
  materiaalin tehokkaammin.
• Vaihdettavat liukusukset

»

MÜTHING MU-H 140    

Paino jousitusmekanismilla, kg  455 

Pituus, mm    1010

Työleveys, mm     2200    

Öljyn tuottovaatimus, l/min   70-120 

Ulottuvuus traktorin pituusakselilta, mm 5950

Terät, kpl     28 

       SAKKELITERÄT            

       erinomaiset 
      ruoholle ja 
      hienommalle 
      ainekselle.

»

MÜTHING MU-H 220    

Paino jousitusmekanismilla, kg  610 

Pituus, mm    1010

Työleveys, mm     2200    

Öljyn tuottovaatimus, l/min   70-120 

Ulottuvuus traktorin pituusakselilta, mm 6350

Terät, kpl     46 



      NOPEA JA TEHOKAS

Kronoksen lapiorullaäes on muokkauksen yleiskone. Se on 
saatavilla kahdessa eri koossa, työleveyksiltään 3,15–4,2
metriä. Läpäisevän runkorakenteensa ansiosta äes on nopea 
ja tehokas. Terien ja akseleiden iskujen ja värinöiden vaimen-
tamiseksi on lapiorullaäkeen akselit ripustettu joustavasti.

      MAINIO TERÄ

Terien liikkeiden ansiosta Kronos sekoittaa koko muokkaus-
kerroksen perusteellisesti. Kronos sekoittaa oljet, sängen ja 
muun kasvuston tasaisesti koko muokkauskerrokseen, jolloin 
niiden maatuminen ja lahoaminen alkaa välittömästi. Kronos 
rikkoo kovatkin kokkareet ja repii mättäät hajalle. Se katkoo 
ja rikkoo tehokkaasti rikkakasvien juuria estäen näin ravintei-
den kerääntymisen juurille. Se ei myöskään levitä rikkakasve-
ja muualle peltoon vaan tappaa ne paikalleen.

»»

ÄKEET    

KRONOS ÄKEET
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KRONOS    3150   4200    

Työleveys   315 cm   420 cm  

Työleveys   340 cm   230 cm   

Kuljetuskorkeus   –   190 cm   

Kuljetuskorkeus   290 cm   330 cm   

Kuljetuskorkeus   –      –   

Akselien lukumäärä   6     9   

Kuulalaakerien lukumäärä  24   36   

Terien määrä   96       126   

Paino    600 kg        1200 kg  

Tehontarve   60/80 kW/hk       85/115 kW/hk  

Lisävaruste   varpajyrä       –      

TEKNISET TIEDOT
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KRONOS 3150  KRONOS 4200  
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100 YEARS OF WORLD CLASS MACHINERY
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