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      MODERN DESIGN

Kranarna i vår 400-SERIE har en modern geometri som 
ger snabbare och smidigare vikbomsrörelser och ett större  
�Y�U�L�G�P�R�P�H�Q�W���S�¾���O�\�±���R�F�K���V�Y�½�Q�J�����'�H�V�L�J�Q�H�Q���P�Ï�M�O�L�J�J�Ï�U���D�Q�Y�½�Q�G-
ningen av regenerativ spindel på teleskopfunktionen. Även 
huvudbommen har en uppdaterad design. 
Kranarna kan utrustas med olika typer av styrsystem, 
exempelvis hydraulisk förstyrning eller elstyrt ventilbord.

      EGENSKAPER

• Bromslänk för gripen.
• Vidvinkelled på vikbommen.
�s���/�\�±�F�\�O�L�Q�G�H�U�V�N�\�G�G
�s���6�W�R�U���V�Y�½�Q�J�N�U�D�±���P�H�G���I�\�U�D���F�\�O�L�Q�G�U�D�U�����W�L�O�O�Y�D�O��
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KRANAR     I     GRIPTO 406  I  407

GRIPTO 406  I  407

GRIPTO     406   407    

�7�L�O�O�N�R�S�S�O�L�Q�J�� �� �� �� �� �®�½�Q�V�� �� �� �®�½�Q�V

Största räckvidd     6,6 m   7,1 m  

Huvudbommens längd    3 m   3,5 m 

Teleskopbom     2,1 m   2,1 m  

�+�Ï�M�G�� �� �� �� �� �� ���������P�� �� �� ���������P

Bredd      1,48 m   1,48 m

�/�\�±�P�R�P�H�Q�W�����E�U�X�W�W�R���Q�H�W�W�R���������P���� �� �� �������������N�1�P�� �� �������������N�1�P����

�+�Ï�J�V�W�D���W�L�O�O�¾�W�Q�D���O�D�V�W�����X�W�D�Q���U�R�W�D�W�R�U���R�F�K���J�U�L�S���� �� ���������N�J�����P�� �� ���������N�J�����P

Vridvinkel      390 grader  390 grader

�9�U�L�G�P�R�P�H�Q�W�����E�U�X�W�W�R���� �� �� �� ���������������N�1�P�� �� ���������������N�1�P

�9�U�L�G�H�Q�K�H�W�H�Q�V���V�P�Ï�U�M�Q�L�Q�J�� �� �� �� �R�O�M�D�� �� �� �R�O�M�D�� ��

�6�Y�½�Q�J�F�\�O�L�Q�G�U�D�U�Q�D�V���D�Q�W�D�O�� �� �� �� �������� �� �� ��������

Grundkranens vikt     680 kg   690 kg

Arbetstryck     190 bar   190 bar

�2�O�M�H�E�H�K�R�Y�� �� �� �� �� �����t�������O���P�L�Q�� �� �����t�������O���P�L�Q��

Rekommenderad rotator: FHR 4.500RF   

Rekommenderad grip: HSP 017

Tvärarea      0,17 m²

Klobredd      345 mm

�/�½�Q�J�G���t���V�W�½�Q�J�W���O�½�J�H���� �� �� �� ���������P�P

�+�Ï�M�G���t���V�W�½�Q�J�W���O�½�J�H�� �� �� �� �� ���������P�P

�+�Ï�M�G���t���Ï�S�S�H�W���O�½�J�H�� �� �� �� �� ���������P�P

Max öppning     1040 mm

Minsta stockdiameter    90 mm

Maxbredd      370 mm

Vikt      95 kg

 

TEKNISK INFORMATION 
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       ENKEL KONSTRUKTION

Kronos kranar GRIPTO 607 och 707 har en okomplicerad 
�N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q���P�H�G���H�Q�N�H�O�W���X�W�V�N�M�X�W�����Y�L�O�N�H�W���L�Q�Q�H�E�½�U���P�L�Q�G�U�H���E�H�K�R�Y��
av underhåll. Räckvidden är 7,4 meter. Gripto 707 kan även 
fås med kranspetsstyrningen Smart Boom Control, vilket gör 
manövreringen enklare än någonsin. Gripto står för skyddad 
slangdragning både i vikbommen och ut till rotatorn. Slang- 
dimensioneringen är tillräckligt stor för att få maximal hastig-
het med minimala tryckförluster.

      EGENSKAPER

• Lämplig geometri på bommarna för vagnsmontage 
�������P�Ï�M�O�L�J�J�Ï�U���S�D�U�N�H�U�L�Q�J�V�O�½�J�H��
• Förhållandet mellan längden på huvudbommen och 
   vikbommen gör det enklare att lasta på nära håll.
�s���.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q���P�H�G���H�Q�N�H�O�W���X�W�V�N�M�X�W���R�F�K�����������P�H�W�H�U�V���U�½�F�N�Y�L�G�G��
• Skyddad slangdragning genom rotatorlänken.
• Elektronisk ändlägesdämpning på teleskopet till 700-serien         
   med xCrane (tillval till 600-serien) 
• Smart Boom Control, tillval med xCrane (700-serien).
�s���/�\�±�����R�F�K���V�Y�½�Q�J�G�½�P�S�D�U�H���P�H�G���[�&�U�D�Q�H�������������V�H�U�L�H�Q����

»»

KRANAR     I     GRIPTO 607  I  707

607  I  707

GRIPTO     607 / 607 LP  707  

�7�L�O�O�N�R�S�S�O�L�Q�J�� �� �� �� �� �®�½�Q�V�� �� �� �®�½�Q�V��

Största räckvidd     7,4 m   7,4 m 

Huvudbommens längd    3,35 m   3,35 m 

Teleskopbom     1,9 m   1,9 m 

�+�Ï�M�G�� �� �� �� �� �� ���������P�� �� �� ���������P

Bredd      1,25 m   1,25 m 

�/�\�±�P�R�P�H�Q�W�����E�U�X�W�W�R���Q�H�W�W�R���������P���� �� �� �������������N�1�P�� �� �������������N�1�P

�+�Ï�J�V�W�D���W�L�O�O�¾�W�Q�D���O�D�V�W�����X�W�D�Q���U�R�W�D�W�R�U���R�F�K���J�U�L�S���� �� ���������N�J�����P�� �� �����������N�J�����P��

Vridvinkel      380 grader  380 grader

Vridmoment, brutto     20 kNm   20 kNm 

�9�U�L�G�H�Q�K�H�W�H�Q�V���V�P�Ï�U�M�Q�L�Q�J�� �� �� �� �R�O�M�D�� �� �� �R�O�M�D

Svängcylindrarnas antal    4   4

Grundkranens vikt     1120 kg   1140 kg

Arbetstryck (low pressure)    210 (185) bar  210 bar

�2�O�M�H�E�H�K�R�Y�� �� �� �� �� ���������������O���P�L�Q�� �� ���������������O���P�L�Q

Rekommenderad rotator: Indexator GV6

Rekommenderad grip: HSP 024

Tvärarea      0,24 m²

Klobredd      439 mm

�/�½�Q�J�G���t���V�W�½�Q�J�W���O�½�J�H���� �� �� �� ���������P�P

�+�Ï�M�G���t���V�W�½�Q�J�W���O�½�J�H�� �� �� �� �� ���������P�P

�+�Ï�M�G���t���Ï�S�S�H�W���O�½�J�H�� �� �� �� �� ���������P�P

Max öppning     1365 mm

Minsta stockdiameter    100 mm

Maxbredd      439 mm

Vikt      140 kg

TEKNISK INFORMATION 
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      MAXIMAL RÄCKVIDD

GRIPTO 608 och 609 samt Gripto 708  och 709 är våra smidi-
gaste kranar. Vi har satsat extra mycket på köregenskaper-
na. De är lättmanövrerade och ett bra komplement till våra 
största kranar Gripto 1009 och Gripto 1010. Gripto 700-serien 
kan fås med kranspetsstyrningen Smart Boom Control, vilket 
gör manövreringen enklare än någonsin. Gripto står för 
skyddad slangdragning både i vikbommen och ut till rotatorn. 
Slangdimensioneringen är tillräckligt stor för att få maximal 
hastighet med minimala tryckförluster.

      EGENSKAPER

• Fenomenal precision och snabba rörelser.
• Elektronisk ändlägesdämpning på teleskopet 
   till 700-serien med xCrane (tillval till 600-serien).
• Skyddade slangar i vikbommen och ut till rotatorn.
• Smart Boom Control, tillval med xCrane (700-serien).
�s���/�\�±�����R�F�K���V�Y�½�Q�J�G�½�P�S�D�U�H���P�H�G���[�&�U�D�Q�H�������������V�H�U�L�H�Q����

»»

KRANAR     I     GRIPTO 608  I  609  I  708  I  709 

608  I  609  I  708  I  709

TEKNISK INFORMATION 
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�*�5�,�3�7�2�������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

GRIPTO    608 / 608 LP 609 / 609 LP  708  709

�7�L�O�O�N�R�S�S�O�L�Q�J�� �� �� �� �®�½�Q�V�� �� �®�½�Q�V�� �� �� �®�½�Q�V�� �� �®�½�Q�V

Största räckvidd    7,8 m  8,5 m   7,8 m  8,5 m

Huvudbommens längd   2,65 m  3,35 m   2,65 m  3,35 m

Teleskopbom    2x1,6 m  2x1,6 m   2x1,6 m  2x1,6 m

�+�Ï�M�G�� �� �� �� �� ���������P�� �� ���������P�� �� �� ���������P�� �� ���������P

Bredd     1,25 m  1,25 m   1,25 m  1,25 m

�/�\�±�P�R�P�H�Q�W�����E�U�X�W�W�R���Q�H�W�W�R���������P���� �� �������������N�1�P�� �������������N�1�P�� �� �������������N�1�P�� �������������N�1�P

�+�Ï�J�V�W�D���W�L�O�O�¾�W�Q�D���O�D�V�W�����X�W�D�Q���U�R�W�D�W�R�U���R�F�K���J�U�L�S���� �����������N�J�����P�� ���������N�J�����P�� �� �����������N�J�����P�� �����������N�J�����P

Vridvinkel     380 grader 380 grader  380 grader 380 grader

Vridmoment, brutto    20 kNm  20 kNm   20 kNm  20 kNm

�9�U�L�G�H�Q�K�H�W�H�Q�V���V�P�Ï�U�M�Q�L�Q�J�� �� �� �R�O�M�D�� �� �R�O�M�D�� �� �� �R�O�M�D�� �� �R�O�M�D

Svängcylindrarnas antal   4  4   4  4

Grundkranens vikt    1150 kg  1180 kg   1170 kg  1200 kg

Arbetstryck (low pressure)   210 (185) bar 210 (185) bar  210 bar  210 bar

�2�O�M�H�E�H�K�R�Y�� �� �� �� �����t���������O���P�L�Q�� �����t���������O���P�L�Q�� �� �����t���������O���P�L�Q�� �����t���������O���P�L�Q

Rekommenderad rotator: Indexator GV6

Rekommenderad grip: HSP 024

Tvärarea     0,24 m²

Klobredd     439 mm

�/�½�Q�J�G���t���V�W�½�Q�J�W���O�½�J�H���� �� �� ���������P�P

�+�Ï�M�G���t���V�W�½�Q�J�W���O�½�J�H�� �� �� �� ���������P�P

�+�Ï�M�G���t���Ï�S�S�H�W���O�½�J�H�� �� �� �� ���������P�P

Max öppning    1365 mm

Minsta stockdiameter   100 mm

Maxbredd     439 mm

Vikt     140 kg

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �\�\�\���P�W�T�S�T�X���Ò8



      VÅR KRAFTIGASTE KRAN

GRIPTO 1010���½�U���.�U�R�Q�R�V���V�W�Ï�U�V�W�D���R�F�K���N�U�D�±�L�J�D�V�W�H���N�U�D�Q���P�H�G���H�Q��
räckvidd på tio meter.  GRIPTO 1009 är samma kran men i ett 
kortare utförande. Båda modellerna lämpar sig utmärkt för 
professionellt bruk. Med kranspetsstyrningen Smart Boom 
�&�R�Q�W�U�R�O���E�O�L�U���N�U�D�Q�V�W�\�U�Q�L�Q�J�H�Q���H�[�W�U�D���V�P�L�G�L�J���H�±�H�U�V�R�P���I�Ï�U�D�U�H�Q��
kan fokusera på att styra kranspetsen i stället för att styra 
�Y�D�U�M�H���G�H�O���V�H�S�D�U�D�W�����.�U�R�Q�R�V���V�N�R�J�V�N�U�D�Q�D�U���*�U�L�S�W�R���½�U���N�R�Q�V�W�U�X�H�U�D�G�H��
för maximal hållbarhet, räckvidd och arbetskomfort. Oavsett 
om du är skogsägare eller entreprenör får du en kran som 
levererar enligt dina individuella behov.

      EGENSKAPER

�s���������r���V�O�D�Q�J�D�U���S�¾���K�X�Y�X�G�U�Ï�U�H�O�V�H�U�Q�D��
�s���(�O�H�N�W�U�R�Q�L�V�N���½�Q�G�O�½�J�H�V�G�½�P�S�Q�L�Q�J���S�¾���X�W�V�N�M�X�W��
• Fenomenal precision och snabba rörelser, 
�������½�Y�H�Q���P�H�G���U�H�O�D�W�L�Y�W���O�¾�J�D���R�O�M�H�®�Ï�G�H�Q��
• LED-arbetsbelysning.
�s���������r���V�N�\�G�G�D�G�H���V�O�D�Q�J�D�U���L���Y�L�N�E�R�P�P�H�Q��
• Skyddad slangdragning till gripen.
• Kranspetsstyrningen Smart Boom Control, tillval.
�s���/�\�±�G�½�P�S�D�U�H��

»»

KRANAR     I     GRIPTO 1009  I  1010

1009  I  1010

TEKNISK INFORMATION 

���� ���� ���� �������� �������� ���������������� ���� ����
����

����

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

��

��

����

�*�5�,�3�7�2����������
����

����

���� ���� ���� �������� �������� ���������������� ���� ����

����

����

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

��

��

����

�*�5�,�3�7�2����������

����

����

����

����

����

���
���

��

������

��������

���
���

��

�������� ��������
�����[����������

������
�������� ���������������� �������� ��������������

�� �� �� �� �� �� ���� �� ���������P

�*�5�,�3�7�2����������

���
���

��
���

���
��

��������

����������

������
��������

�����[����������

�*�5�,�3�7�2����������

���� �������P����������������

�������� �������������������� ���������������� ������������

GRIPTO     1009   1010

�7�L�O�O�N�R�S�S�O�L�Q�J�� �� �� �� �� �®�½�Q�V�� �� �� �®�½�Q�V

Största räckvidd     8,5 m   10 m

Huvudbommens längd    3,28 m   3,68 m

Teleskopbom     2x1,65 m   2x2 m

�+�Ï�M�G�� �� �� �� �� �� �����������P�� �� �� �����������P

Bredd      1,46 m   1,46 m

�/�\�±�P�R�P�H�Q�W�����E�U�X�W�W�R���Q�H�W�W�R���������P���� �� �� ���������������N�1�P�� �� ���������������N�1�P

�+�Ï�J�V�W�D���W�L�O�O�¾�W�Q�D���O�D�V�W�����X�W�D�Q���U�R�W�D�W�R�U���R�F�K���J�U�L�S���� �� �����������N�J�����P�� �� �����������N�J�����P

Vridvinkel      380 grader  380 grader

Vridmoment, brutto     30 kNm   30 kNm

�9�U�L�G�H�Q�K�H�W�H�Q�V���V�P�Ï�U�M�Q�L�Q�J�� �� �� �� �R�O�M�D�� �� �� �R�O�M�D

Svängcylindrarnas antal    4   4

Grundkranens vikt     1550 kg   1600 kg

Arbetstryck     210 bar   210 bar

�2�O�M�H�E�H�K�R�Y�� �� �� �� �� �������t���������O���P�L�Q�� �� �������t���������O���P�L�Q

Rekommenderad rotator: Indexator GV6

Rekommenderad grip: Hultdins Supergrip 260

Gripens tvärarea     0,26 m2   0,26 m2

Max öppning     1525 mm   1525 mm

Minsta öppningsdiameter    90 mm   90 mm

�*�U�L�S�H�Q�V���N�O�R�E�U�H�G�G�� �� �� �� �� �����������������P�P�� �� �����������������P�P

Griputrustningens vikt    250 kg   250 kg
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      SPECIALKRAN

KRONOS 640 är en liten specialkran som kan 
monteras till exempel på Lännen traktorgrävare.

KRONOS 640 STOLPRESARE 
»

STOLPRESARE    I    KRONOS 640 100 YEARS OF WORLD CLASS MACHINERY
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      LITEN MEN STABIL

KARGO 91 har enkelramsdesign och tre bankar, varav två är 
�®�\�W�W�E�D�U�D�����.�D�U�J�R���������½�U���H�Q���D�Y���Y�¾�U�D���P�L�Q�G�U�H���V�N�R�J�V�Y�D�J�Q�D�U�����'�H�Q��
är stabil och klarar 9 ton av lastvikt och har en lastarea på 
2 m². Vagnen har hög markfrigång och kan utrustas med 
�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�H�O�O�W���W�L�O�O�½�J�J�V�X�W�U�X�V�W�Q�L�Q�J���V�R�P���W�L�O�O���H�[�H�P�S�H�O���D�U�E�H�W�V�O�M�X�V����
backningskamera eller större däck.

 

      EGENSKAPER

�s���7�Y�¾���S�D�U���E�D�Q�N�D�U���V�R�P���½�U���®�\�W�W�E�D�U�D���O�½�Q�J�V���U�D�P�H�Q��
• Skyddade hydraulikslangar till traktorn. 
�s���7�U�D�¬�N�E�H�O�\�V�Q�L�Q�J���L�Q�J�M�X�W�Q�D���L���J�X�P�P�L�U�D�P���I�Ï�U���P�D�[�L�P�H�U�D�G���W�¾�O�L�J�K�H�W 
   vid kollisioner. (tillval) 
�s���7�L�O�O�½�J�J�V�X�W�U�X�V�W�Q�L�Q�J�����D�U�E�H�W�V�O�M�X�V���R�F�K���E�D�F�N�Q�L�Q�J�V�N�D�P�H�U�D��
• Kan utrustas med 500 däck

»»

VAGNAR     I     KARGO 91

KARGO 91

TEKNISK INFORMATION 

KARGO 91       

Egen vikt     1 150 kg  

Godkänd last (bärförmåga)   9 000 kg     

Lastutrymmets tvärsnittsarea  2 m2   

Flyttbara bankar    2 + 1 fast  

Boggiearmarnas rörelse   20 grader   

�9�D�J�Q�H�Q�V���G�U�L�Y�N�U�D�±�� �� �� �� �t�� �� �� �� �� ��

Markfrigång under ramen baktill  ~ 569 mm 

�'�½�F�N�����W�L�O�O�½�J�J�V�X�W�U�X�V�W�Q�L�Q�J���� �� �� ����������������������������������������������

Bomstyrningens rörlighet   ±35°
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      DUBBLA RAMBALKAR

KRONOS 100 och 100 4WD är konstruerade med dubbla ram-
balkar för att göra konstruktionen stabil och för att vagnen 
ska tåla stora påfrestningar även i krävande förhållanden. 
4WD-modellen är hydrauldriven med en drivrulle som auto-
matiskt går ner mellan däcken när drivningen kopplas till.

 

      EGENSKAPER

• Lång dragbom ledad in i vagnen för maximalt 
�������I�Ï�O�M�V�D�P���Y�D�J�Q��
�s���.�U�D�±�L�J�D���V�W�R�O�S�D�U�����������P�L�O�O�L�P�H�W�H�U�V���Y�½�J�J�W�M�R�F�N�O�H�N��
�s���.�U�D�±�L�J�D���������P�L�O�O�L�P�H�W�H�U�V���D�[�O�D�U���S�¾���Q�D�Y�H�Q��
�s���/�(�'���W�U�D�¬�N�E�H�O�\�V�Q�L�Q�J���V�R�P���½�U���V�N�\�G�G�D�G���L 
   terrängkörning, tillval.
• LED-arbetsbelysning, tillval.
• Backkamera, tillval.
• Utdragbar ramförlängning, tillval.

»»

VAGNAR     I     KRONOS 100

KRONOS 100

TEKNISK INFORMATION 

KRONOS      100  100 4WD

Egen vikt      1490 kg  1850 kg

Godkänd last (bärförmåga)    10 000 kg  10 000 kg   

Lastutrymmets tvärsnittsarea   2,1 m2  2,1 m2 

Fasta stolphållare (standard)    6  6

Boggiearmarnas rörelse    20 grader  20 grader 

�9�D�J�Q�H�Q�V���G�U�L�Y�N�U�D�±�� �� �� �� �� �t�� �� �������N�1

�0�D�U�N�I�U�L�J�¾�Q�J���X�Q�G�H�U���K�M�X�O�H�Q�K�H�W�H�Q�� �� �� �a�����������P�P�� �a�����������P�P��

Markfrigång under ramen baktill   ~ 580 mm ~ 580 mm

�'�½�F�N���������W�L�O�O�Y�D�O���� �� �� �� ���� ����������������������������������������������������������������������������������

Bomstyrningens rörlighet    ±35°

4WD 
Stolpförlängare, tillval

Frontgrindens placering 
utan kranfot (tillval)
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      MAXIMALT FÖLJSAM VAGN

KRONOS 120 och 120 4WD är konstruerade med dubbla ram-
balkar för att göra konstruktionen stabil och för att vagnen 
ska tåla stora påfrestningar även i krävande förhållanden. 
4WD-modellen är hydrauldriven med en drivrulle som automa-
tiskt går ner mellan däcken när drivningen kopplas till.

 

      EGENSKAPER

�s���/�¾�Q�J���G�U�D�J�E�R�P���O�H�G�D�G���L�Q���L���Y�D�J�Q�H�Q���I�Ï�U���P�D�[�L�P�D�O�W���I�Ï�O�M�V�D�P���Y�D�J�Q��
�s���.�U�D�±�L�J�D���V�W�R�O�S�D�U�����������P�L�O�O�L�P�H�W�H�U�V���Y�½�J�J�W�M�R�F�N�O�H�N��
�s���.�U�D�±�L�J�D���������P�L�O�O�L�P�H�W�H�U�V���D�[�O�D�U���S�¾���Q�D�Y�H�Q��
�s���/�(�'���W�U�D�¬�N�E�H�O�\�V�Q�L�Q�J���V�R�P���½�U���V�N�\�G�G�D�G���L���W�H�U�U�½�Q�J�N�Ï�U�Q�L�Q�J�����W�L�O�O�Y�D�O��
• LED-arbetsbelysning, tillval.
• Backkamera, tillval.
• Fyra bankar med stolpförlängare.
�s���6�P�D�U�W���'�U�L�Y�H�����6�P�D�U�W���'�U�L�Y�H�������W�L�O�O�Y�D�O�����P�H�G���[�&�U�D�Q�H��
�s���1�D�Y�G�U�L�±�����W�L�O�O�Y�D�O��
• Utdragbar ramförlängning, tillval.

»»

VAGNAR     I     KRONOS 120

KRONOS 120

KRONOS        120  120 4WD 

Egen vikt        1690 kg  2050 kg

Godkänd last (bärförmåga)      12 000 kg  12 000 kg   

Lastutrymmets tvärsnittsarea     2,9 m2  2,9 m2 

Fasta stolphållare (standard)      8  8

Boggiearmarnas rörelse      20 grader  20 grader 

�9�D�J�Q�H�Q�V���G�U�L�Y�N�U�D�±�� �� �� �� �� �� �� �t�� �� �������N�1��

�0�D�U�N�I�U�L�J�¾�Q�J���X�Q�G�H�U���K�M�X�O�H�Q�K�H�W�H�Q�� �� �� �� �� �a�����������P�P���� �a�����������P�P��

Markfrigång under ramen baktill     ~ 610 mm  ~ 610 mm 

�'�½�F�N���������W�L�O�O�Y�D�O���� �� �� �� �� �� �� ��������������������������������������������������

Bomstyrningens rörlighet      ±35°

TEKNISK INFORMATION 

    Frontgrindens 
    placering 
    utan kranfot (tillval)

4WD 
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      DEN FLEXIBLA SKOGSVAGNEN

Skogsvagnen KARGO 121���½�U���®�H�[�L�E�H�O���R�F�K���H�Q�N�H�O���D�W�W���X�S�S�J�U�D-
dera. Den är modulbaserad och kan utrustas med önskad 
�W�L�O�O�½�J�J�V�X�W�U�X�V�W�Q�L�Q�J���U�H�G�D�Q���I�U�¾�Q���E�Ï�U�M�D�Q���H�O�O�H�U���L���H�W�W���V�H�Q�D�U�H���V�N�H�G�H����
Den modulbaserade ramen är konstruerad som en låda, vilket 
�J�Ï�U���G�H�Q���E�¾�G�H���V�W�D�U�N���R�F�K���®�H�[�L�E�H�O�����R�F�K���H�U�E�M�X�G�H�U���E�U�D���V�N�\�G�G���¾�W��
komponenterna inuti. Det här är en stor vagn, lastutrymmets 
tvärsnittsarea är tre kvadratmeter. Vagnen kan utrustas med 
stabila stödben med 100 millimeters cylindrar. Hydraulikkom-
ponenterna är välskyddade inuti en stabil plåtram, och det 
�¬�Q�Q�V���L�Q�J�D���K�¾�O���V�R�P���I�Ï�U�V�Y�D�J�D�U���N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�H�Q���L���U�D�P�H�Q���P�H�O�O�D�Q��
framkanten och boggien.

      FÖR KRÄVANDE BRUK

�.�D�U�J�R�����������½�U���N�R�Q�V�W�U�X�H�U�D�G���V�R�P���H�Q���V�N�R�W�D�U�H���P�H�G���M�X�V�W�H�U�E�D�U�D��
bankar och kan utrustas med däck som har dimensionerna 
���������������������������8�W�D�Q���N�U�D�Q���½�U���I�U�R�Q�W�J�U�L�Q�G�H�Q���E�X�O�W�E�D�U���L���I�U�D�P�N�D�Q�W�H�Q��
�D�Y���Y�D�J�Q�H�Q�����9�D�J�Q�H�Q���N�D�Q���I�¾�V���P�H�G���W�Y�¾�����H�O�O�H�U���I�\�U�K�M�X�O�V�G�U�L�±���R�F�K��
�D�Q�W�L�Q�J�H�Q���P�H�G���G�U�L�Y�U�X�O�O�H���H�O�O�H�U���Q�D�Y�G�U�L�±�����0�D�U�N�I�U�L�J�¾�Q�J�H�Q���½�U����������
millimeter och ramens undersida är helt slät. Frontgrinden 
�N�D�Q���Y�D�U�D���K�\�G�U�D�X�O�L�V�N���V�W�\�U�G���L���E�¾�G�H���K�Ï�M�G�����R�F�K���O�½�Q�J�G�U�L�N�W�Q�L�Q�J����

»»

� � ������

VAGNAR     I     KARGO 121

KARGO 121

Lastförmåga utan tilläggsutrustning och kran     12 400 kg 

�9�L�N�W���X�W�D�Q���N�U�D�Q�� �� �� ���������� �������������������t�������������N�J

Maxvikt på dragbommen                                 3 000 kg

Lastutrymmets tvärsnittsarea      3 m2

�)�O�\�W�W�E�D�U�D���E�D�Q�N�D�U�� �� �� �� ���������������������L�Q�W�H�J�U�H�U�D�G���P�H�G���®�\�W�W�E�D�U���J�U�L�Q�G��

Hydraulisk dragbom                                                    2 cylindrar

Dragbommens vridvinkel, max      ±35°

Boggiearmarnas rörelse       20 grader

�'�½�F�N���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������������������t�������������������������t�����������W�L�O�O�Y�D�O��

�%�U�R�P�V�D�U�������� �� �� ���������������������������������������������L�Q�J�D�������K�\�G�U�D�X�O�L�V�N�D�������S�Q�H�X�P�D�W�L�V�N�D�������S�¾���H�Q���D�[�H�O���H�O�O�H�U���S�¾���W�Y�¾���D�[�O�D�U

Parkeringbroms        tillval

Markfrigång        650 mm

Trumbromsar        400x80 mm

�'�U�L�±�� �� �� ���������� ������ ���������X�W�D�Q���������:�'�����5�R�E�V�R�Q�����������:�'�+�����K�\�G�U�D�X�O�L�V�N���Q�D�Y�G�U�L�±�����������:�'�+�����K�\�G�U�D�X�O�L�V�N���Q�D�Y�G�U�L�±��

�'�U�L�Y�N�U�D�±�����:�'���������:�'�+���������:�'�+�� �� �����������������������������������N�1��

 

TEKNISK INFORMATION 

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �\�\�\���P�W�T�S�T�X���Ò20



TILLÄGGSUTRUSTNING      I     KARGO 121

Tilläggsutrustning

1. Hydraulisk frontgrind 

2. Kranstativ och stödben

3. Smart Stabilizer Control (SSC)

4. Ramförlängning, kan också vara hydraulisk

�������+�\�G�U�D�X�O�L�V�N���Q�D�Y�G�U�L�±�������:�'�+���������:�'�+���������5�R�E�V�R�Q���G�U�L�±

�������6�P�D�U�W���'�U�L�Y�H

7. Hydraulisk pumputrustning

8. Verktygslåda

9. Bakkamera

10. Arbetsljus

11. Vikbara bakljus

12. Parkeringsstöd för kranen

13. Rissidor

���������'�U�D�J�Ï�J�O�R�U 
�3�L�F�N���X�S���+�L�W�F�K�����V�W�D�Q�G�D�U�G���������.�������N�X�O�D�������%�H�U�Q�K�R�R�I�H�U���'�,�1������������

���������'�½�F�N 
�$�O�O�L�D�Q�F�H�������������������������������������V�W�D�Q�G�D�U�G�� 
�$�O�O�L�D�Q�F�H�������������������������������� 
�$�O�O�L�D�Q�F�H�������������������������������� 
�1�R�N�L�D�Q���)�R�U�H�V�W���.�L�Q�J���7�5�6������������������������

� � ������
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      MAXIMAL PRESTANDA

KRONOS 140 4WDM är en vagn för den som söker maximal 
�S�U�H�V�W�D�Q�G�D���L���W�H�U�U�½�Q�J�H�Q���t���H�Q���V�N�R�W�D�U�H���P�H�G���W�U�D�N�W�R�U�Q�V���W�U�D�¬�N�I�Ï�U�� 
�G�H�O�D�U���V�R�P���K�D�U���N�R�Q�V�W�U�X�H�U�D�W�V���I�Ï�U���D�W�W���N�O�D�U�D���P�M�X�N���H�O�O�H�U���E�U�D�Q�W 
terräng. Vagnen har ett drivningssystem med en boggie- 
�H�Q�K�H�W���I�U�¾�Q���1�$�)���V�R�P���½�U���E�H�N�D�Q�W���I�U�¾�Q���®�H�U�W�D�O�H�W���V�N�R�W�D�U�H���R�F�K��
�V�N�Ï�U�G�D�U�H���R�F�K���½�U���I�Ï�U�V�H�G�G���P�H�G���O�D�P�H�O�O�E�U�R�P�V�D�U�����,���N�U�D�±�Ï�Y�H�U-
�I�Ï�U�L�Q�J�H�Q���¬�Q�Q�V���H�Q���V�O�L�U�N�R�S�S�O�L�Q�J���I�Ï�U���D�W�W���V�N�\�G�G�D���P�R�W���W�L�O�O�I�½�O�O�L�J��
överbelastning. I standardutrustningen ingår en frikoppling 
med inbyggt övervarvningsskydd som alarmerar om hastig-
�K�H�W�H�Q���Ï�Y�H�U�V�W�L�J�H�U���������N�P���K���P�H�G���G�U�L�Y�Q�L�Q�J�H�Q���L�Q�N�R�S�S�O�D�G�����+�M�X�O�H�Q��
�N�D�Q���X�W�U�X�V�W�D�V���P�H�G���N�H�G�M�R�U���H�O�O�H�U���E�D�Q�G�����)�U�R�Q�W�J�U�L�Q�G�H�Q���N�D�Q���Y�D�U�D��
�K�\�G�U�D�X�O�L�V�N�W���V�W�\�U�G���L���E�¾�G�H���K�Ï�M�G�����R�F�K���O�½�Q�J�G�U�L�N�W�Q�L�Q�J����

      EGENSKAPER

�s���+�Ï�J���G�U�L�Y�N�U�D�±��
�s���'�L�ª�H�U�H�Q�W�L�D�O�V�S�½�U�U��
• Hög markfrigång.
�s���.�U�D�±�L�J���U�D�P���I�Ï�U���V�W�R�U�D���N�U�D�Q�D�U���R�F�K���V�W�R�U�D���O�D�V�V��
�s���.�U�D�±�L�J�D���E�D�Q�N�D�U�����N�½�Q�G�D���I�U�¾�Q���V�N�R�W�D�U�Y�½�U�O�G�H�Q��
• Y-drag med integrerat ramlås, tillval.
• Krantilt med +5 till -25 graders vinkel, tillval.
�s���&�H�Q�W�U�D�O�L�V�H�U�D�G���V�P�Ï�U�M�Q�L�Q�J��
• Breddbara bankar och grind (tillval)

»»

VAGNAR     I     KRONOS 140

KRONOS 140

KRONOS 140

Egen vikt        5400 kg

Godkänd last (bärförmåga)      12 000 kg 

�*�R�G�N�½�Q�G���W�R�W�D�O�P�D�V�V�D���I�Ï�U���E�R�J�J�L�H�Q�����P�D�[���������N�P���K���N�Ï�U�K�D�V�W�L�J�K�H�W�� �� ���������������N�J���� ��

Lastutrymmets tvärsnittsarea (med utbreddbara bankar och grind)  3.2 m2 (4,0 m2)

�)�O�\�W�W�E�D�U�D���E�D�Q�N�D�U�� �� �� �� �� �� �� �������������L�Q�W�H�J�U�H�U�D�G���P�H�G���®�\�W�W�E�D�U���J�U�L�Q�G

Boggiearmarnas rörelse      20 grader 

�9�D�J�Q�H�Q�V���G�U�L�Y�N�U�D�±�� �� �� �� �� �� �� �������N�1

�0�D�U�N�I�U�L�J�¾�Q�J���X�Q�G�H�U���K�M�X�O�H�Q�K�H�W�H�Q�� �� �� �� �� �a�����������P�P��

Markfrigång under ramen baktill     ~ 700 mm

�'�½�F�N�����W�L�O�O�Y�D�O���� �� �� �� �� �� �� ��������������������������������������������������

TEKNISK INFORMATION 

     Styrenhet för drivningen.»

Version LONG

Krantilt, tillval

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �\�\�\���P�W�T�S�T�X���Ò24

     Breddbara bankar och

     grind. (tillval)

»



      STOR LASTKAPACITET

KRONOS 150 och 150 4WD är en vagn med stor lastkapacitet 
som passar för stora kranar. Samtidigt får du en vagn som 
�½�U���O�½�W�W���D�W�W���G�U�D���S�¾���Y�½�J�H�Q�����9�D�J�Q�H�Q���¬�Q�Q�V���½�Y�H�Q���P�H�G���Q�D�Y�P�R�W�R�U�H�U��
�R�F�K���K�D�U���H�Q���P�D�[�L�P�D�O���G�U�L�Y�N�U�D�±���S�¾���������N�1�����)�U�R�Q�W�J�U�L�Q�G�H�Q���N�D�Q���Y�D�U�D��
�K�\�G�U�D�X�O�L�V�N�W���V�W�\�U�G���L���E�¾�G�H���K�Ï�M�G�����R�F�K���O�½�Q�J�G�U�L�N�W�Q�L�Q�J����

 

      EGENSKAPER

�s���6�W�R�U�D���������������t�����������G�½�F�N��
• Hydraulisk ramförlängning, tillval.
�s���.�U�D�±�L�J���U�D�P���E�\�J�J�G���V�R�P���H�Q���O�¾�G�D��
• Integrerad LS-pump, tillval.
• Dragbom med ramstyrning eller Y-drag.
• 100 millimeters tappar i boggie och dragbom.
�s���6�P�D�U�W���'�U�L�Y�H�������6�P�D�U�W���'�U�L�Y�H�������W�L�O�O�Y�D�O��
• Breddbara bankar och grind (tillval)

»»

VAGNAR     I     KRONOS 150

KRONOS 150

KRONOS    150          150 4WD   150 2WDH/4WDH

�(�J�H�Q���Y�L�N�W���� �� �� ���������t�����������N�J�� �� �����������������������t�����������N�J�� �� �� ���������t�����������N�J

Godkänd last (bärförmåga)  15 000 kg          15 000 kg   15 000 kg 

Lastutrymmets tvärsnittsarea 3,2 m2 (4,0 m2)         3,2 m2 (4,0 m2)   3,2 m2 (4,0 m2) 

�)�O�\�W�W�E�D�U�D���E�D�Q�N�D�U�� �� �� �������������P�H�G���®�\�W�W�E�D�U���J�U�L�Q�G�� ���������������������������P�H�G���®�\�W�W�E�D�U���J�U�L�Q�G�� �� �������������P�H�G���®�\�W�W�E�D�U���J�U�L�Q�G

Boggiearmarnas rörelse  20 grader          20 grader   20 grader

�9�D�J�Q�H�Q�V���G�U�L�Y�N�U�D�±�� �� �� �t�� �� �� ���������������������N�1���� �� �� �������������N�1

�0�D�U�N�I�U�L�J�¾�Q�J���X�Q�G�H�U���K�M�X�O�H�Q�K�H�W�H�Q�� �a�����������P�P�� �� ���������������a�����������P�� �� �� �a�����������P�P��

Markfrigång under ramen baktill ~ 700 mm         ~ 700 mm   ~ 700 mm

Bomstyrningens rörlighet  ±33°

TEKNISK INFORMATION 

Version LONG

Frontgrindens placering 
utan kranfot

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �\�\�\���P�W�T�S�T�X���Ò26

     Breddbara bankar och

     grind. (tillval)

»



      STOR DRIVKRAFT

KRONOS 160 4WDM är en vagn för dig som söker maximal 
�S�U�H�V�W�D�Q�G�D���L���W�H�U�U�½�Q�J�H�Q���t���H�Q���V�N�R�W�D�U�H���P�H�G���W�U�D�N�W�R�U�Q�V���W�U�D�¬�N�I�Ï�U-
�G�H�O�D�U�����V�R�P���N�O�D�U�D�U���P�M�X�N���H�O�O�H�U���E�U�D�Q�W���W�H�U�U�½�Q�J�����9�D�J�Q�H�Q���K�D�U���H�W�W���G�U�L�Y-
ningssystem med en boggie-enhet från NAF. Den är försedd 
�P�H�G���G�L�ª�H�U�H�Q�W�L�D�O�V�S�½�U�U���R�F�K���O�D�P�H�O�O�E�U�R�P�V�D�U�����,���N�U�D�±�Ï�Y�H�U�I�Ï�U�L�Q�J�H�Q��
�¬�Q�Q�V���H�Q���V�O�L�U�N�R�S�S�O�L�Q�J���I�Ï�U���D�W�W���V�N�\�G�G�D���P�R�W���W�L�O�O�I�½�O�O�L�J���Ï�Y�H�U�E�H-
lastning. I standardutrustningen ingår en frikoppling med 
inbyggt övervarvningsskydd som alarmerar om hastigheten 
�Ï�Y�H�U�V�W�L�J�H�U���������N�P���K���P�H�G���G�U�L�Y�Q�L�Q�J�H�Q���L�Q�N�R�S�S�O�D�G�����9�D�J�Q�K�M�X�O�H�Q��
�N�D�Q���X�W�U�X�V�W�D�V���P�H�G���N�H�G�M�R�U���H�O�O�H�U���E�D�Q�G����

      EGENSKAPER

�s���6�W�R�U���G�U�L�Y�N�U�D�±���R�F�K���K�Ï�J���P�D�U�N�I�U�L�J�¾�Q�J��
�s���'�L�ª�H�U�H�Q�W�L�D�O�V�S�½�U�U��
�s���.�U�D�±�L�J���U�D�P���I�Ï�U���V�W�R�U�D���N�U�D�Q�D�U���R�F�K���V�W�R�U�D���O�D�V�V��
�s���.�U�D�±�L�J�D���E�D�Q�N�D�U�����N�½�Q�G�D���I�U�¾�Q���V�N�R�W�D�U�Y�½�U�O�G�H�Q��
• Y-drag med integrerat ramlås.
• Controller som styr funktionerna.
• Upp till 800 millimeter breda däck.
• Hydraulisk ramförlängning.
• Krantilt med +5 till -25 graders vinkel, tillval.
�s���&�H�Q�W�U�D�O�L�V�H�U�D�G���V�P�Ï�U�M�Q�L�Q�J��
• Breddbara bankar och grind 

»»

VAGNAR     I     KRONOS 160 4WDM

KRONOS 160 4WDM

KRONOS 160 4WDM

Egen vikt        6600 kg

Godkänd last (bärförmåga)      13 000 kg 

�*�R�G�N�½�Q�G���W�R�W�D�O�P�D�V�V�D���I�Ï�U���E�R�J�J�L�H�Q�����P�D�[���������N�P���K���N�Ï�U�K�D�V�W�L�J�K�H�W�� �� ���������������N�J���� ��

Lastutrymmets tvärsnittsarea (med breddbara bankar och grind)  3,45 m2 (4,0 m2)

�)�O�\�W�W�E�D�U�D���E�D�Q�N�D�U�� �� �� �� �� �� �� �������������P�H�G���®�\�W�W�E�D�U���J�U�L�Q�G

Boggiearmarnas rörelse      20 grader 

�9�D�J�Q�H�Q�V���G�U�L�Y�N�U�D�±�� �� �� �� �� �� �� �������N�1��

�0�D�U�N�I�U�L�J�¾�Q�J���X�Q�G�H�U���K�M�X�O�H�Q�K�H�W�H�Q�� �� �� �� �� �a�����������P�P��

Markfrigång under ramen baktill     ~ 840 mm

�'�½�F�N�����W�L�O�O�Y�D�O���� �� �� �� �� �� �� ��������������������������������������������������

TEKNISK INFORMATION 
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     Styrenhet för drivningen.»

Version LONG

Krantilt, tillval

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �\�\�\���P�W�T�S�T�X���Ò28

     Breddbara bankar och

     grind. Standardutrustning

     på 160 vagnen.

»



STYRSYSTEM    I    XCRANE & LTCRANE SMART STYRNING

       FÖRDELAR

�s���.�R�V�W�Q�D�G�V�H�ª�H�N�W�L�Y�W���V�W�\�U�V�\�V�W�H�P��
• Hastigheten styrs enkelt via potentiometer.
�s���,�Q�Q�H�K�¾�O�O�H�U���&�D�O�G�D�U�R���P�L�Q�L���M�R�\�V�W�L�F�N�V���R�F�K���M�R�\�V�W�L�F�N�� 
   hållare.
• Parameterinställningar som till exempel 
   hastigheten i enskilda rörelser och accelerations- 
   ramp är fabriksinställda.
• Åtta proportionella funktioner.
• Styrningen av stödbenen aktiveras genom att trycka  
�������S�¾���H�Q���N�Q�D�S�S���S�¾���H�Q���D�Y���M�R�\�V�W�L�F�N�D�U�Q�D�����V�D�P�W�L�G�L�J�W���V�R�P 
�������G�X���V�W�\�U���Y�L�N�����R�F�K���O�\�±�E�R�P�P�H�Q�V���U�Ï�U�H�O�V�H��

OBS: Funktionerna Smart Boom Control, 
�6�P�D�U�W���'�U�L�Y�H���R�F�K���6�6�&���¬�Q�Q�V���H�Q�G�D�V�W���W�L�O�O�J�½�Q�J�O�L�J�D 
i styrsystemet xCrane.

       HYDAC LX3

• Åtta kompenserade proportionalsektioner, 
   LS (Load Sensing) ventil.
�s���.�D�Q���D�Q�Y�½�Q�G�D�V���P�H�G���/�6���S�X�P�S���H�O�O�H�U���N�R�Q�V�W�D�Q�W���®�Ï�G�H��
• Spindlarna är optimerade för krananvändning, vilket  
   ger noggranna rörelser.
�s���3���!�7���P�D�[�����������O���P��
�s���(�Q�N�H�O�Y�H�U�N�D�Q�G�H���O�\�±�����5�H�J�H�Q�H�U�D�W�L�Y�D���Y�L�N�����R�F�K���W�H�O�H�V�N�R�S 
�������U�Ï�U�H�O�V�H�U�����Y�L�O�N�H�W���J�H�U���H�Q���V�Q�D�E�E���N�U�D�Q���½�Y�H�Q���P�H�G���O�¾�J���®�Ï�G�H��
• Passar upp till Gripto 700-seriens kranar.

»

»

»       SMART STYRNING

Med XCRANE och LTCRANE kan du styra din kran både 
�V�P�D�U�W���R�F�K���H�ª�H�N�W�L�Y�W�����6�W�\�U�V�\�V�W�H�P�H�Q���J�¾�U���D�W�W 
montera på både nya och äldre kranar och hjälper 
dig att maximera precisionen och produktiviteten. 
�6�\�V�W�H�P�H�Q���½�U���H�Q�N�O�D���D�W�W���D�Q�Y�½�Q�G�D�����7�L�O�O�V�D�P�P�D�Q�V���P�H�G 
�3�D�U�N�H�U���/�������Y�H�Q�W�L�O�H�Q���E�O�L�U���[�&�U�D�Q�H���V�W�\�U�X�S�S�O�H�Y�H�O�V�H�Q���I�X�O�O�� 
�½�Q�G�D�G�����$�O�O�D���Y�¾�U�D���N�U�D�Q�D�U���N�D�Q���½�Y�H�Q���X�W�U�X�V�W�D�V���P�H�G���6�F�D�Q�� 
reco radiostyrning, endera separat eller i kombination  
�P�H�G���[�&�U�D�Q�H�����L�Q�W�H���P�H�G���/�W�&�U�D�Q�H�������,���N�R�P�E�L�Q�D�W�L�R�Q���P�H�G���[�&�U�D��
�Q�H���J�Ï�U�V���D�O�O�D���N�U�D�Q�L�Q�V�W�½�O�O�Q�L�Q�J�D�U���L���[�&�U�D�Q�H���V�N�½�U�P�H�Q��

Våra mindre kranar kan utrustas med traditionella meka ��
niska styrsystem eller hydrauliskt förstyrda ventiler.

XCRANE 
& LTCRANE

       FÖRDELAR

�s���3�U�H�V�W�D�Q�G�D���R�F�K���H�ª�H�N�W�L�Y�L�W�H�W���t���[�&�U�D�Q�H���V�W�\�U�V�\�V�W�H�P�H�W 
   reagerar snabbt och är exakt.
�s���$�Q�Y�½�Q�G�D�U�Y�½�Q�O�L�J�K�H�W���t���[�&�U�D�Q�H�V���O�R�J�L�V�N�D���D�Q�Y�½�Q�G�D�U�� 
   gränssnitt går snabbt att lära sig och är lätt att  
   använda.
• Systemuppdateringar sköts smidigt med en
   USB-minnessticka.
�s���7�H�V�W�D�W���S�¾���I�½�O�W�H�W���L���W�X�ª�D���I�Ï�U�K�¾�O�O�D�Q�G�H�Q��
• En av marknadens mest förmånliga lösningar.
• Kan skräddarsys enligt behov.

       SYSTEMSPECIFIKATIONER

• 3,2 tums färgskärm.
• Justering av hastighet, ramp och progression     
�������I�Ï�U���Y�D�U�M�H���U�Ï�U�H�O�V�H��
�s���6�W�\�U�V�S�D�N�H�Q�V���N�D�O�L�E�U�H�U�L�Q�J�����¬�O�W�U�H�U�L�Q�J���R�F�K���H�O�L�P�L�Q�H�U�L�Q�J�� 
  av dödband.
• Timräknare.
�s���,�Q�W�H�U�D�N�W�L�Y���®�\�W�O�½�J�H�V�D�N�W�L�Y�H�U�L�Q�J�����W�L�O�O�Y�D�O����
• Traktorintegrering.
• Kan styras trådlöst. (tillval)

       INTEGRERING MED TRAKTORNS STYRSYSTEM 
TILL EXEMPEL I VAGNAPPLIKATIONER

• Kommunikation via CAN J1939.
�s���9�D�J�Q�V�G�U�L�±���V�R�P���D�N�W�L�Y�H�U�D�V���D�X�W�R�P�D�W�L�V�N�W���R�F�K 
�������D�Q�S�D�V�V�D�V���H�±�H�U���W�U�D�N�W�R�U�Q�V���N�Ï�U�U�L�N�W�Q�L�Q�J�������6�P�D�U�W���'�U�L�Y�H����
�s���9�D�J�Q�V�G�U�L�±���V�R�P���L�Q�D�N�W�L�Y�H�U�D�V���D�X�W�R�P�D�W�L�V�N�W���Y�L�G���I�Ï�U
   hög hastighet.
�s���9�D�J�Q�H�Q�V���Q�D�Y�G�U�L�±���½�U���V�\�Q�N�U�R�Q�L�V�H�U�D�G���P�H�G���W�U�D�N�W�R�U�Q�V
   hastighet via Smart Drive+.
�s���0�Ï�M�O�L�J�K�H�W���D�W�W���V�W�\�U�D���W�U�D�N�W�R�U�Q���I�U�¾�Q���N�U�D�Q�H�Q�V���V�W�\�U�V�S�D�N
   eller extra tumvippa.
• Automatisk aktivering av framaxellås.

»

»

»

       I PRO-VERSIONEN INGÅR KRANSPETS-
STYRNINGEN  SMART BOOM CONTROL

SMART BOOM CONTROL är ett nytt och 
smart sätt att styra din skogskran. SBC ingår 
i xCrane Pro och är en revolutionerande egen-
skap. Styrsystemets algoritmer beräknar en 
optimal rörelsebana för kranspetsen ut- 
gående från sensorer på kranen. Kranföraren 
�V�W�\�U���N�U�D�Q�V�S�H�W�V�H�Q���L���V�W�½�O�O�H�W���I�Ï�U���D�W�W���V�W�\�U�D���Y�D�U�M�H��
del separat. Kronos är den första krantillver-
�N�D�U�H�Q���V�R�P���N�D�Q���H�U�E�M�X�G�D���N�U�D�Q�V�S�H�W�V�V�W�\�U�Q�L�Q�J���S�¾��
traktormonterade lösningar.

       SYSTEMSPECIFIKATIONER

• Änddämpning för bommens olika rörelser
�������I�Ï�U�E�½�W�W�U�D�U���D�U�E�H�W�V�P�L�O�M�Ï�Q���R�F�K���N�U�D�Q�H�Q�V���O�L�Y�V�� 
   längd.
�s���(�[�W�U�H�P�W���H�ª�H�N�W�L�Y�����V�Q�D�E�E���R�F�K���H�[�D�N�W��
�s���/�½�W�W���D�W�W���O�½�U�D���V�L�J���D�Q�Y�½�Q�G�D���H�ª�H�N�W�L�Y�W��
�s���0�Ï�M�O�L�J�K�H�W���D�W�W���D�X�W�R�P�D�W�L�V�H�U�D���E�R�P�P�H�Q�V�� 
   rörelser.
�s���0�Ï�M�O�L�J�K�H�W���D�W�W���E�H�J�U�½�Q�V�D���O�\�±�E�R�P�P�H�Q�V
   rörelse neråt.
�s���(�U�E�M�X�G�H�U���D�O�O�D���[�&�U�D�Q�H���I�Ï�U�G�H�O�D�U��

»

»

     Scanreco radiostyrningsenhet, 
tillval till xCrane och xCrane Pro.
»

KRONOS MACHINERY OY AB    I    Wikarsvägen 12, 68500 Kronoby, FINLAND                                                                              �\�\�\���P�W�T�S�T�X���Ò30
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      AUTOMATISK DRIVNING

SMART DRIVE är en automatiserad drivning 
av vagnen. Systemet gör att du inte behöver 
tänka på att aktivera drivningen och i vilken 
riktning den ska aktiveras. SMART DRIVE+ är 
avsedd för vagnar med navmotorer. Utöver 
�D�X�W�R�P�D�W�L�V�H�U�D�G���L�Q�N�R�S�S�O�L�Q�J���D�Y���G�U�L�±�H�Q���I�¾�V���R�F�N�V�¾��
�V�\�Q�N�U�R�Q�L�V�H�U�D�G���G�U�L�±�����3�¾���E�D�V�L�V���D�Y���K�D�V�W�L�J�K�H�W�V�L�Q-
�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���I�U�¾�Q���W�U�D�N�W�R�U�Q�V���&�$�1�E�X�V�����V�W�\�U�V���®�Ï-
det till navmotorerna så att vagnen hela tiden 
driver med traktorns hastighet.

»

SMART DRIVE   I   SMART DRIVE+ 
»      ENKEL AKTIVERING

Smart Drive-systemet har en kurvtagningsfunk-
tion som sänker drivhastigheten med tio procent 
�R�F�K���H�Q���P�R�W�V�Y�D�U�D�Q�G�H���E�R�R�V�W���I�X�Q�N�W�L�R�Q���V�R�P���K�Ï�M�H�U��
drivhastigheten med tio procent i besvärliga situa- 
tioner. Dessa funktioner aktiveras enkelt via en 
treläges brytare bredvid styrspaken. Hastighets- 
och riktningsinformationen som styrsystemet 
behöver fås från Valtras CANbus och medför inga 
extra kostnader för Valtra-ägare. Smart Drive och 
Smart Drive+ är en del av kranstyrningen xCrane.

STYRSYSTEM    I    SMART DRIVE & SMART DRIVE+

      SMART STYRNING

SMART STABILIZER CONTROL (SSC) är ett halvautomatiskt 
styrsystem för stödbenen på våra skogsvagnar utrustade 
�P�H�G���[�&�U�D�Q�H���V�W�\�U�V�\�V�W�H�P�H�W�����6�6�&���V�W�D�E�L�O�L�V�H�U�D�U���R�F�K���M�X�V�W�H�U�D�U���Y�D�J�Q�H�Q��
�V�¾���D�W�W���G�H�Q���V�W�¾�U���L���E�D�O�D�Q�V���½�Y�H�Q���S�¾���R�M�½�P�Q�D���X�Q�G�H�U�O�D�J�����6�\�V�W�H�P�H�W���½�U��
�H�Q�N�H�O�W���D�W�W���D�Q�Y�½�Q�G�D�����)�Ï�U���D�W�W���D�N�W�L�Y�H�U�D���D�X�W�R�P�D�W�L�R�Q�H�Q���R�F�K���®�\�W�W�D��
ner stödbenen klickar du tre gånger på knappen. När stödbe-
�Q�H�Q���V�N�D�O�O���®�\�W�W�D�V���X�S�S���I�Ï�U���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�����N�O�L�F�N�D�U���G�X���W�Y�¾���J�¾�Q�J�H�U��

»

SMART STABILIZER CONTROL (SSC) 

STYRSYSTEM    I    SMART STABILIZER CONTROL (SSC)
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      UPPGRADERA DIN VAGN

�*�H�Q�R�P���D�W�W���P�R�Q�W�H�U�D���U�L�V�V�L�G�R�U���S�¾���G�L�Q���V�N�R�J�V�Y�D�J�Q���I�¾�U���G�H�Q���®�H�U 
användningsområden. Rissidorna underlättar transporten 
�D�Y���U�L�V�����J�U�H�Q�D�U���R�F�K���D�Q�G�U�D���O�½�W�W�D���P�D�W�H�U�L�D�O�����5�L�V�V�L�G�R�U�Q�D���¬�Q�Q�V���W�L�O�O�J�½�Q�J�O�L�J�D 
för samtliga Kronos skogsvagnar och de kan även utrustas 
med ett bultbart bakbräde. Rissidorna tillverkas av stark 
HARDOX-material för maximal uthållighet.

»

KRONOS RISSIDOR

VAGNTILLBEHÖR     I    KRONOS RISSIDOR 100 YEARS  OF WORLD CLASS MACHINERY
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TILLBEHÖR    

      SMART SEAT TURN (STT)

Vändbar stol med fotpedal som 
gör att stolen svänger smidigt. 
Passar för Valtras N- och T-serier 
samt med adapter adapterplatta 
till 6000 och 8000 serien.

      FÖRVARINGSLÅDA

för vagnar.

      UTRUSTA DIN KRONOS

Kronos har ett brett utbud av tillbehör. Du kan anpassa ditt ekipage enligt dina individuella behov och 
önskemål. Vid behov kan vi även utveckla skräddarsydda lösningar. Kontakta oss för mer information.

»

      KRANSTATIV A01

Kranfastsättningsstativ 
för traktorns 3-punkts- 
fäste eller vagn.

      KRANSTATIV W04

Kranfastsättningsstativ 
för vagnar.

SKRÄDDARSYDDA TILLBEHÖR

      UTRUSTNING FÖR TRAKTORHYTTEN

• Joystickhållare som kan integreras med  
   Valtras standard- eller funktionsarmstöd

• Smart Seat Turn

»

» »

• Energivirkesgripar:  0,20 m2   I   0,25 m2   I   0,28 m2

     GRIPAR

• Stockgripar:   0,17 m2   I   0,24 m2   I   0,26 m2

      VAGNTILLBEHÖR

�s���7�U�D�¬�N�E�H�O�\�V�Q�L�Q�J

�s���3�D�U�N�H�U�L�Q�J�V�O�M�X�V

• Arbetsbelysning

�s���9�D�U�Q�L�Q�J�V�O�M�X�V

• Verktygslåda

• Backkamera

• Ramförlängning

• Pneumatiska eller hydrauliska bromsar

�s���+�\�G�U�D�X�O�S�X�P�S�X�W�U�X�V�W�Q�L�Q�J�����N�X�J�J�S�X�P�S�������Y�D�U�L�D�E�H�O���N�R�O�Y�S�X�P�S

�s���2�O�M�H�N�\�O�D�U�H

»      KRANTILLBEHÖR

• Hydraulisk vinsch

• Arbetsbelysning

• Kamera

�s���&�H�Q�W�U�D�O�V�P�Ï�U�M�Q�L�Q�J

» » » »
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VALTRA N1 OCH N2

160 liters tank

VALTRA N1 OCH N2

110 liters tank

VALTRA M- OCH T0–T3-SERIEN

150 liters tank

PTO PUMPUTRUSTNING

Universal pumpenhet för 
traktorns 3-punktsfäste

TILLBEHÖR  

VALTRA T4 OCH T5

150 liters tank

VALTRA N3–N5

150 liters tank

    N1 OCH N2-SERIEN* N1 OCH N2-SERIEN M- OCH T0–T3-SERIEN*

Tankens volym   160 l    110 l   150 l

�9�D�U�L�D�E�H�O���N�R�O�Y�S�X�P�S�����/�6�����S�X�P�S���� ���������������F�P���� �� �������F�P���� �� �� ���������������F�P����

�2�O�M�H�®�Ï�G�H���Y�L�G���Y�D�U�Y�W�D�O���������������U�S�P�� ���������������O���P�L�Q���� �� �������O���P�L�Q�� �� �� ���������O���P�L�Q��

�2�O�M�H�®�Ï�G�H���Y�L�G���Y�D�U�Y�W�D�O���������������U�S�P�� �����������������O���P�L�Q�� �� ���������O���P�L�Q�� �� �� �����������������O���P�L�Q��

�7�D�Q�N�H�Q�V���Y�L�N�W���L�Q�N�O�X�V�L�Y�H���R�O�M�D�� �� ���������N�J�� �� �� ���������N�J�� �� �� ���������N�J�� ��

                T4 OCH T5-SERIEN      05- OCH 6000-SERIEN*  8000-SERIEN       N3–N5-SERIEN

Tankens volym                 150 l              90 l    150 l       150 l

�9�D�U�L�D�E�H�O���N�R�O�Y�S�X�P�S�����/�6�����S�X�P�S�����������������������������������������������F�P���������������������� �������������������������������F�P���� ���������������������������������������������������������������������������������F�P���� ���� �������������������������F�P��

�2�O�M�H�®�Ï�G�H���Y�L�G���Y�D�U�Y�W�D�O�������������U�S�P���������������������������������������������O���P�L�Q�� �������������������������������O���P�L�Q�� �� ���������������������������������������������O���P�L�Q�������������������������������������������������������������������O���P�L�Q

�2�O�M�H�®�Ï�G�H���Y�L�G���Y�D�U�Y�W�D�O�������������U�S�P�����������������������������������������������O���P�L�Q�� ���������������������������������O���P�L�Q�� �� �����������������������������������������������O���P�L�Q�������� ���������������������������O���P�L�Q

�7�D�Q�N�H�Q�V���Y�L�N�W���L�Q�N�O�X�V�L�Y�H���R�O�M�D�� ���������������������������������������N�J�� �� ���������������������������������N�J�� �� �����������������������������������������������N�J�� �� ���������������������N�J

 

    UNIVERSALPUMP

Tankens volym   150 l  

�.�R�O�Y�S�X�P�S�����/�6�����S�X�P�S�� �� �������������������F�P��

Pump med fast volym  130 cm3

�2�O�M�H�®�Ï�G�H���Y�L�G���Y�D�U�Y�W�D�O�������������U�S�P�� ���������������������O���P�L�Q�����S�X�P�S���P�H�G���I�D�V�W���Y�R�O�\�P�����������O���P�L�Q����

�7�D�Q�N�H�Q�V���Y�L�N�W���L�Q�N�O�X�V�L�Y�H���R�O�M�D�� �� ���������������������N�J

* inte kompatibel med frontlastare  

 

KYLARE

�I�Ï�U���W�D�Q�N�D�U���W�L�O�O���9�D�O�W�U�D���1���t�1�������7�����R�F�K���7����
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      EFFEKTIV RÖJARE

Kronos PREDATOR 2 1700 M är optimerad för att göra ditt 
�D�U�E�H�W�H���V�¾���H�Q�N�H�O�W���V�R�P���P�Ï�M�O�L�J�W�����.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�H�Q���½�U���K�¾�O�O�E�D�U��
och lämpar sig bra för entreprenad. Utsatta delar består av 
�+�D�U�G�R�[���V�O�L�W�V�W�¾�O�����.�H�G�M�R�U�Q�D���I�X�Q�J�H�U�D�U���X�W�P�½�U�N�W���L���V�Y�¾�U�D���I�Ï�U�K�¾�O�O�D�Q-
den. Klipphuvudets dubbelskal är format som en pyramid, 
vilket ger en styv konstruktion samtidigt som smuts, snö 
och sly glider av. �)�U�D�P�N�D�Q�W�H�Q���½�U���U�X�Q�G�D�G�����Y�L�O�N�H�W���J�Ï�U���D�W�W���N�H�G�M�D�Q��
når ut framför huvudet när frontluckan är uppfälld. Maskinen 
är nu även lättare att köra med tack vare att tiltcylindern är 
fastsatt på den bakre balken, vilket ger en parallellfunktion 
�W�L�O�O���W�L�O�W�U�Ï�U�H�O�V�H�Q���Q�½�U���P�D�Q���O�\�±�H�U���H�O�O�H�U���V�½�Q�N�H�U���N�O�L�S�S�K�X�Y�X�G�H�W��

     EGENSKAPER

• Hydraulisk tilt av klipphuvudet.
• Hydraulisk frontlucka, tillval.
• Egen version för baklängeskörning, tillval.
• Egen version för montering i främre 3-punkten, tillval.
• Ventil som fördubblar hydrauluttaget 
���������P�Ï�M�O�L�J�K�H�W���D�W�W���Y�½�[�O�D���P�H�O�O�D�Q���V�L�G�R�I�Ï�U�V�N�M�X�W�Q�L�Q�J 
    och frontlucka), tillval.
�s���.�D�Q���D�Q�Y�½�Q�G�D�V���P�H�G���E�¾�G�H���������R�F�K���������P�P���N�H�G�M�R�U��

»»

SLYRÖJARE    I    PREDATOR 2 1700 M TEKNISK INFORMATION 

PREDATOR 2 1700 M        

Arbetsbredd    1700 mm     

Vikt     1000 kg 

Längd     2840 mm

�7�R�W�D�O�K�Ï�M�G���L���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�O�½�J�H�� �� �� �����������P�P

�6�L�G�R�I�Ï�U�V�N�M�X�W�Q�L�Q�J�� �� �� �� �����������P�P

Räckvidd från traktorns längdaxel  4550 mm

�3�7�2�� �� �� �� �� �������t���������U�S�P

Kan vinklas från eller till   120°

Styrning     3 dubbelverkande uttag (4 med tillval)

»

     Användning av axlar i stället för remmar innebär lägre 
�X�Q�G�H�U�K�¾�O�O�V�D�Y�J�L�±�H�U���V�D�P�W���O�½�J�U�H���E�U�½�Q�V�O�H�I�Ï�U�E�U�X�N�Q�L�Q�J��

     Öppningen är designad för att maximera klippbredden 
och undvika att större träd faller mot traktorn.

     Frontluckan kan öppnas mekaniskt eller hydrauliskt, 
vilket gör att du kan slå även sly med större diameter. 

�����������'�H�V�L�J�Q���I�Ï�U���M�½�P�Q�D�U�H���N�Ï�U�Q�L�Q�J���O�½�Q�J�V���P�D�U�N�H�Q��

     Utbytbara tvådelade glidskenor.

»

»

      Enkel 1-bultslösning

�������������I�Ï�U���N�H�G�M�H�E�\�W�H����

»

»

»
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      EFFEKTIV RÖJARE

Kronos PREDATOR 2 1700 H���½�U���H�Q���H�ª�H�N�W�L�Y���V�O�\�U�Ï�M�D�U�H���½�Y�H�Q��
för krävande förhållanden. Vi har satsat på viktoptimering, 
unika materialval och en större arbetsbredd. Resultatet är 
ett 1,7 meter brett klipphuvud som trots sin bredd är betyd-
ligt lättare än sin föregångare. På alla utsatta ytor använder 
vi HARDOX slitstål. Öppningen är rundad för att få bästa 
�P�Ï�M�O�L�J�D���N�O�L�S�S�H�ª�H�N�W�����Y�L�O�N�H�W���R�F�N�V�¾���L�Q�Q�H�E�½�U���P�L�Q�G�U�H���E�H�O�D�V�W�Q�L�Q�J���S�¾��
�N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�H�Q�����7�D�F�N���Y�D�U�H���G�H�Q���Q�\�D���N�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�H�Q���S�¾���N�H�G�M�H-

�K�X�V�H�W���½�U���G�H�W���V�P�L�G�L�J�W���D�W�W���E�\�W�D���N�H�G�M�D�����,���N�H�G�M�H�K�X�V�H�W���S�D�V�V�D�U���E�¾�G�H��
�������R�F�K���������P�L�O�O�L�P�H�W�H�U�V���N�H�G�M�R�U����

      FÖR GRÄVMASKIN ELLER SKOGSKRAN

Predator 2 1700 H kan även monteras på en grävmaskin eller 
�H�Q���V�N�R�J�V�N�U�D�Q�����'�¾���P�D�Q���U�Ï�M�H�U���L���J�U�R�Y�W���E�X�V�N�D�J�H���N�D�Q���V�W�½�Q�N�V�N�\�G-
det fällas upp och låsas i den övre positionen. Som tillval kan 
�P�D�Q���I�¾���H�Q���K�\�G�U�D�X�O�L�V�N�W���P�D�Q�Ï�Y�U�H�U�D�G���O�X�F�N�D���R�F�K���U�Ï�M�D�U�H�Q���N�D�Q���½�Y�H�Q��
utrustas med en tilt- och svängenhet.

»

»

SLYRÖJARE    I    PREDATOR 2 1700 H TEKNISK INFORMATION 

�������������,���N�H�G�M�H�K�X�V�H�W���¬�Q�Q�V���V�H�[���V�S�¾�U���D�W�W���V�N�L�±�D���P�H�O�O�D�Q�� 
�R�F�K���G�X���N�D�Q���D�Q�Y�½�Q�G�D���E�¾�G�H���������R�F�K���������P�L�O�O�L�P�H�W�H�U�V���N�H�G�M�R�U����

�������������'�¾���G�X���U�Ï�M�H�U���L���J�U�R�Y�W���E�X�V�N�D�J�H���N�D�Q���V�W�½�Q�N�V�N�\�G-
det fällas upp och låsas i den övre positionen. 
Som tillval kan du få en hydrauliskt manövrerad 
lucka.

»

» 

TILT- OCH SVÄNGENHET

Vikt    160 kg  

Tiltvinkel   80°

Vridvinkel   360°

PREDATOR 2 1700 H        

Arbetsbredd    1700 mm      

�2�O�M�H�E�H�K�R�Y���� �� �� �� �������t���������O���P�L�Q�� �� ��

Erfoderligt arbetstryck   200-380 bar    

Vikt     420 kg

Längd     2200 mm

Bredd     2000 mm

�+�Ï�M�G�� �� �� �� �� ���������P�P

Slitytor     HARDOX

Montering         På grävmaskiner och skogskranar

Standardutrustning         Uppvikbart främre stänkskydd

Tilläggsutrustning         Hydrauliskt främre stänkskydd

Hydraulpumpens volym    90 cm3

»

�������������(�Q�N�H�O�W���D�W�W���E�\�W�D���N�H�G�M�D�Q��»
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NYHET!
PREDATOR 2 1300 H            

1300 mm      

�������t���������O���P�L�Q�� �� ��

�������t���������E�D�U�� �� �� ��

315 kg

1850 mm

1670 mm

808 mm

HARDOX

80 cm3



      EFFEKTIV BOMRÖJARE

Kronos EXTENDO 610���½�U���H�Q���E�R�P�U�Ï�M�D�U�H���P�H�G��
smidiga rörelser och en räckvidd på 6,1 meter. 
Den kan fås med PREDATOR 1700H���N�H�G�M�H�� 
�U�Ï�M�D�U�K�X�Y�X�G���H�O�O�H�U���V�O�D�J�N�O�L�S�S�D�U�K�X�Y�X�G�����(�[�W�H�Q�G�R��
�K�D�U���½�Y�H�Q���H�J�H�Q���S�X�P�S�X�W�U�X�V�W�Q�L�Q�J���R�F�K���H�Q���R�O�M�H-
tank till klippaggregatet. Bomrörelserna styrs 
�Y�L�D���W�U�D�N�W�R�U�Q�V���H�J�H�Q���K�\�G�U�D�X�O�L�N�����H�O�O�H�U���P�H�G���K�M�½�O�S��
av styrsystemet LTCRANE���V�R�P���¬�Q�Q�V���V�R�P 
tilläggsutrustning. Parallellföringen på bom-
men och klipphuvudet gör styrningen enkel 
och stabil.
  

»

SLYRÖJARE    I    EXTENDO 610

EXTENDO 610
»      EGENSKAPER

�s���(�J�H�Q���K�\�G�U�D�X�O�N�U�H�W�V���P�H�G���R�O�M�H�W�D�Q�N���R�F�K���R�O�M�H�N�\�O�D�U�H�����H�ª�H�N�W���S�¾�������N�:�������������E�D�U����
• 6,1 meters räckvidd från traktorns mittpunkt.
• Parallellföring både på bommen och på huvudet.
• Tilt på huvudet.
• Hydrauliskt öppningsbar framlucka.
�s���'�X�E�E�H�O�W���N�R�O�O�L�V�L�R�Q�V�V�N�\�G�G�����W�U�\�F�N�D�F�N�X�P�X�O�D�W�R�U���S�¾���V�Y�½�Q�J�F�\�O�L�Q�G�H�U�Q���R�F�K���I�M�½�G�U�D�Q�G�H�� 
   mekanism som tillåter att huvudet går uppåt och bakåt vid kollision.
• Utbytbara tvådelade slitmedar av Hardox. 
• Verktygslåda.
• Geometri på bommarna som för klipphuvudet framåt för bättre 
   arbetsergonomi och ptimerad inmatning på klipphuvudet.

TEKNISK INFORMATION 

EXTENDO  610   

Vikt    2200 kg    Antal dubbelverkande sektioner på traktorn, med fri retur

Arbetsbredd    1700 mm    Utan ventil och LtCrane   4 st

�3�7�2���� �� �� �� �������t���������U�S�P�� �� �0�H�G���/�W�&�U�D�Q�H���� �� �� �� �����V�W

Räckvidd från traktorns längdaxel 6100 mm   Med LtCrane, utan Power Beyond   2 st

Rekommenderad traktorvikt  6500 kg och uppåt

TILLÄGGSUTRUSTNING 

• 4-sektioners ventil för bomrörelserna.  Styrs enkelt med en minispak för höger hand. Kopplas till traktorn Power Beyond        
   uttag (kan också kopplas till dubbelverkande uttag på begäran). Hastighetsreglering från potentiometer.

• 3-punktslåsning. ���3���O�¾�V�Q�L�Q�J�H�Q���J�Ï�U���O�\�±�D�U�P�D�U�Q�D���V�W�\�Y�D�U�H���S�¾���P�L�Q�G�U�H���W�U�D�N�W�R�U�H�U���I�Ï�U���E�½�W�W�U�H���S�U�H�F�L�V�L�R�Q���S�¾���N�Ï�U�Q�L�Q�J�H�Q���R�F�K���P�L�Q�G�U�H���� ��
   belastning �S�¾�������S�X�Q�N�W�V�I�D�V�W�V�½�W�W�Q�L�Q�J�H�Q�����.�D�Q���H�±�H�U�P�R�Q�W�H�U�D�V���Y�L�G���E�H�K�R�Y��

• Motviktssats. �6�W�D�E�L�O�L�V�H�U�D�U���P�D�V�N�L�Q�H�Q���R�F�K���I�Ï�U�G�H�O�D�U���Y�L�N�W�H�Q���M�½�P�Q�D�U�H���Ï�Y�H�U���E�¾�G�D���O�\�±�D�U�P�D�U�Q�D��
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SLYRÖJARE    I    MÜTHING MU-H

      EFFEKTIV SLAGKLIPPARE TILL EXTENDO

�%�R�P�U�Ï�M�D�U�H�Q���(�[�W�H�Q�G�R���N�D�Q���X�W�U�X�V�W�D�V���P�H�G���N�H�G�M�H�U�Ï�M�D�U�H�����V�O�D�J-
klipphuvud eller båda. Slagklipphuvudet gör bäst klippre-
�V�X�O�W�D�W���S�¾���J�U�½�V�����P�H�G�D�Q���N�H�G�M�H�U�Ï�M�D�U�H�Q���J�H�U���E�½�V�W���U�H�V�X�O�W�D�W���S�¾��
�E�X�V�N�D�U���R�F�K���P�L�Q�G�U�H���W�U�½�G�����9�L���H�U�E�M�X�G�H�U���H�Q���I�½�U�G�L�J���O�Ï�V�Q�L�Q�J���P�H�G��
�H�W�W���K�Ï�J�N�Y�D�O�L�W�D�W�L�Y�W���W�\�V�N�W���0�Õ�W�K�L�Q�J���N�O�L�S�S�K�X�Y�X�G�����'�X���N�D�Q���Y�½�O�M�D��
mellan 1,4 eller 2,2 meters klippbredd på huvudet. Tack vare 
schackelfäste på knivarna är dom mindre ömtåliga. Huvuden 
är utrustade med motkniv och utbytbara medar och slitplå-
tar på insidan.

SLAGKLIPPHUVUD MÜTHING
»      EGENSKAPER

• Schackelfäste på knivarna
�s���7�L�O�W�����R�F�K���®�\�W�O�½�J�H���I�Ï�U���N�O�L�S�S�K�X�Y�X�G
�s���0�R�W�E�H�W�W���I�Ï�U���H�ª�H�N�W�L�Y�D�U�H���U�Ï�M�Q�L�Q�J
• Utbytbara slitmedar

»

MÜTHING MU-H 140    

�9�L�N�W���L�Q�N�O�����I�M�½�G�U�L�Q�J�V�P�H�N�D�Q�L�V�P�����N�J�� �� ��������

Längd, mm    1010

Arbetsbredd, mm     1400    

�2�O�M�H�E�H�K�R�Y�����O���P�L�Q�� �� ���� �� ��������������

�5�½�F�N�Y�L�G�G���I�U�¾�Q���W�U�D�N�W�R�U�Q�V���P�L�W�W�O�L�Q�M�H�����P�P�� �� ��������

Knivar, st.     28 

   

 

       SCHACKELKNIVAR            

       Mindre ömtåliga.
�������������(�ª�H�N�W�L�Y�D�U�H���I�Ï�U���J�U�½�V��
      och tunnare sly.

»

MÜTHING MU-H 220    

�9�L�N�W���L�Q�N�O�����I�M�½�G�U�L�Q�J�V�P�H�N�D�Q�L�V�P�����N�J�� �� ��������

Längd, mm    1010

Arbetsbredd, mm     2200    

�2�O�M�H�E�H�K�R�Y�����O���P�L�Q�� �� �� �� ��������������

�5�½�F�N�Y�L�G�G���I�U�¾�Q���W�U�D�N�W�R�U�Q�V���P�L�W�W�O�L�Q�M�H�����P�P�� �� ��������

Knivar, st.     46 



      SNABB OCH EFFEKTIV

Kronos spadrotorharvar är ett universalredskap inom bear-
betning. Tack vare sin genomsläppliga ramkonstruktion är 
�K�D�U�Y�H�Q���E�¾�G�H���V�Q�D�E�E���R�F�K���H�ª�H�N�W�L�Y���R�F�K���G�H�Q���I�M�½�G�U�D�Q�G�H���D�[�H�O�X�S�S-
hängningen dämpar stötar och vibrationer. Kronos harvar 
�¬�Q�Q�V���L���W�Y�¾���R�O�L�N�D���V�W�R�U�O�H�N�D�U���P�H�G���D�U�E�H�W�V�E�U�H�G�G�H�U���S�¾�������������H�O�O�H�U����������
meter.

      GENIALT HARVBETT

Tack vare harvbettens geniala rörelser blandar Kronos-
harven stubb, halm, växtrester, stallgödsel och eventuella 
�N�H�P�L�N�D�O�L�H�U���P�\�F�N�H�W���M�½�P�W���L���M�R�U�G�H�Q���R�F�K���I�Ï�U�P�X�O�W�Q�L�Q�J�V�S�U�R�F�H�V�V�H�Q��
�N�R�P�P�H�U���V�Q�D�E�E�W���L�J�¾�Q�J�����.�U�R�Q�R�V���V�Ï�Q�G�U�D�U���½�Y�H�Q���K�¾�U�G�D���M�R�U�G�N�R�N�R�U��
och river sönder torvor. Harven skär av och river sönder 
rotogräsens rötter så att näringstillförseln förhindras. 
På det sättet sprids inte ogräsen till övriga delar av åkern, 
utan förintas omedelbart.

»»

HARVAR    

KRONOS HARVAR

48

KRONOS   3150   4200    

Arbetsbredd  315 cm   420 cm   

Transportbredd  340 cm   230 cm   

�7�U�D�Q�V�S�R�U�W�K�Ï�M�G�� �� �t�� �� �� ���������F�P�� �� ��

Transportlängd  290 cm   330 cm   

�7�U�D�Q�V�S�R�U�W�G�½�F�N�� �� �t�� �� �� �t�� �� ��

Antal axlar  6   9   

Antal kullager  24   36   

Antal bett  96   126   

Vikt   600 kg   1200 kg   

�(�ª�H�N�W�E�H�K�R�Y�� �� �������������N�:���K�N�� �� ���������������N�:���K�N�� ��

�7�L�O�O�Y�D�O�� �� �� �U�L�E�E�Y�½�O�W�� �� �� �t�� �� �� �� ��

TEKNISK INFORMATION 

KRONOS 3150  KRONOS 4200  
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100 YEARS OF WORLD CLASS MACHINERY

��������������
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